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サブウーファー 
CJ-SFW300D 
 

センタースピーカー 
CJ-SD100D 
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フロントスピーカー 

外部アンプコントロール 
電源コード 
（外部アンプへ） 
 アンプコントロール 

電源コード（青/白ストライプ） 

RCAコード 
（別売） RCAコード 
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RCAコード 
（別売） 
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1 電源コネクター 

2 操作ユニット/本体ユニット接続コード 

 

アースコード 
（車体の金属部へ） 

（CENTER） 

バッテリー電源コード 
（車のバッテリーへ） 

（青／白ストライプ） 

（AMP-CONT MAX 0.1A） 

（黒／緑ストライプ） 

本機CY-AC300D  
操作ユニット 

ヒューズ（5A）    （黄） 

センタースピーカーコード 

抵抗（220Ω）     （赤） 

（BATTERY 5A） 

バッテリー電源コードは,常時電源が供給 
されている端子へ接続してください。 

アクセサリー電源コードは,車のACC 
電源に必ず接続してください。 

（黒） 
(ACC)

アクセサリー電源コード 
（車のACC電源へ） 

＋ 

－ 

（黒） 

アンプ 
コントロール 
電源コード 
（青/白 
　ストライプ） 

アンプ 
コントロール 
電源コード 
（青/白 
　ストライプ） 
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配線のしかた
配線の前に
¡本機はDC12V@アース車専用です。
¡配線作業中のショート事故防止のため，バッテリーのマイナス端子をはずしておいてください。
¡配線については，各機器の取扱説明書をよくお読みください。
¡スピーカーは各種とりそろえておりますので，お買い上げの販売店にご相談ください。

ドライブコンピューターやナビゲーションコンピューターが取り付けてある車では，バッテリーの端子
をはずすとこれらのコンピューターのメモリーが消えてしまうことがありますので，ご注意ください。
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