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RCAコード(音声)

ユニット接続ハーネス 
(CY-TVC7000Dに付属)

光ファイバケーブル／3m 
(CA-LRD30D)

ナビゲーション本体 
(CN-DV2520ID)

本体ユニット（後面） （前面） 

（前面） （後面） 

 
(赤)

 
(赤)

 
(赤)
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(白)

 
(白)

 

（黒） 

SOURCESE
L

VOL

SO
UR
CE

1
2

3
4

DR CO
MPPOS

I
SPC

DIM

MUTE

AC300

super 
bright 

multi-c
olor di

splay &
 30w P

ower A
mplifie

r for C
enter S

peake
r

DIGITA
L

PRO LO
GIC

DIGAT
AL SUR

ROUND
 PROC

ESSOR

POSIT
ION

DIMME
R

SPAC
E

PWR

2 操作ユニット/本体ユニット接続コード 
（CY-AC300Dに付属)

デジタルサラウンドプロセッサー 
（CY-AC300D）  
操作ユニット 

電源コード 
（CY-AC300Dに付属)

電源コード 

RCAコード（音声） 

光ファイバケーブルは、 
・急な角度に折り曲げないでください。 
・ドアなどにはさむ、重いものを載せる 
　などのケーブルを傷つけたり、破損す 
　るようなことはしないでください。 

電源コード 
(CN-DV2520ID 
 に付属)

プリアウトコード 

RGB変換コード 
(CN-DV2520IDに付属)

!

@

!

@
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@
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@

（左） 

（右） 

（左） 

（右） 

フロント 
スピーカーへ 

リヤー 
スピーカーへ 

!

@

電源コード 
（CY-TVC7000Dに付属） 

RGB入力コード 

TV/CDプレーヤー  
(CY-TVC7000D)

ディスプレイユニット 

別売 

チューナユニット 

本機 

チューナユニット 

本機 

別売 
別売 

別売 

別売 

別売 

RCAコード 
(映像・音声)

別売 

ナビミュートコード（橙） 

ビデオ 
コントロールコード 
（緑/黄） 

NAVI MUTE NAVI MUTE

REAR L

REAR R

FRONT L

FRONT R

CENTER

(赤)

(黄)

(白)

本機（TU7000）を接続した場合、 
TVC7000のプリアウトコードは 
出力されなくなります。 

VIDEO-CONT

VIDEOーCONT

パワーアンプ 

TV/CDプレーヤー  
(CY-TVC7000D)

別売 

TV/CDプレーヤー  
(CY-TVC7000D)

別売 
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ナビゲーション、デジタルサラウンドプロセッサーなどを接続する
接続した機器の取付説明書も、併せてご覧ください。
● DVDビデオプレーヤー内蔵カーナビゲーションシステムを接続した場合には

→ナビゲーション入力の設定(�26ページ)と、VIDEO-CONT設定 (�28ページ)を合わせてください。

● デジタルサラウンドプロセッサーを接続した場合にはは

→MAIN-IN 設定を「ON」にしてください。(�28ページ)

●DVDビデオを見るには

q 本機付属リモコンの を押して、
ナビゲーションを「ON」にする。

w ナビゲーション付属リモコンのNAV..TV
スイッチを「NAV」側にして、DVD ビ
デオを再生する。（ナビゲーション付属
リモコンで操作します）

NAVIGATION
NAVI
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