
ナビゲーション、インダッシュテレビを接続する
接続したカーナビゲーション、インダッシュテレビの取扱(取付)説明書も、併せてご覧ください。

例）DVDカーナビゲーションシステム（CN-DV3020XD）、インダッシュテレビ（CY-TV707WD）

ナビミュートコード（橙） 

NAVI MUTE NAVI MUTE

RGBコード 
（CA-LDVR40D  4m) 
（CA-LDVR60D  6m)

　　　電源コード 
(別売CN-DV3020XDに付属) 
 

付属 
電源コード 

プリアウト 
　コード 

電源コード 
(別売CY-TV707WD 
 に付属)　 

別売 

別売 

RCAコード 
(音声)

外部音声 
入力コード 
 

別売 インダッシュテレビ 
(CY-TV707WD)

ナビゲーション本体 
(CN-DV3020XD)

RGB変換コ－ド 
(別売CN-DV3020XDに付属)

別売 
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（白） 

右 
（赤） 
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（白） 
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配線のしかた

チェンジャーを接続する
接続したチェンジャーの取扱説明書も、併せてご覧ください。

■ 2台接続する場合には、別売のツインチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）が必要です。
■ 1台の場合は、太線（ ）のように接続してください。（例：MDチェンジャー）

例）CDチェンジャー（CX-DP1205D）、MDチェンジャー（CX-MD6D）

左 
(白)

右 
(赤)

左 
(白) 右 

(赤)

左 
(白)

右 
(赤)

TWIN CD·C-CONT TWIN CD·C-CONT

（別売CX-MD6Dに付属） 

（別売CX-DP1205Dに付属） 

別売 CDチェンジャー 
(CX-DP1205D)

別売 MDチェンジャー(CX-MD6D)

別売 ツインチェンジャー 
コントロールユニット 
(CA-LA9D)

DINコード（別売CA-LA9Dに付属） 

RCAコード（別売CA-LA9Dに付属） 

CHANGER1 
接続コード 

CHANGER2 
接続コード 

ツインチェンジャー 
コントロールコード（茶/白） 

付属 
電源コード 

チェンジャー 
入力コード 
 

プリアウト 
コード 
（サブ 
ウーファー） 

DINコード 

DINコード 

CD.C-2
CD.C-1

CH.C-IN

右（赤） 

左（白） 

S.W-OUT
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