
サブウーファー出力端子（SUB·W） 
センター出力端子（CENTER） 
プリアウト端子（REAR） 
プリアウト端子（FRONT） 

デジタル信号入力端子 
TV/DVD-VIDEOプレーヤー 
(CY-TVD9000D)を 
接続する（�60～61ページ）　 

チェンジャー用端子 
チェンジャーを接続する 
（�62ページ） 

各スピーカーへ 

接続しない場合は、防塵キ
ャップをかぶせておいてく
ださい。 

外部アンプを接続する場合
にお使いください。 

防塵キャップ 

大見出し

59

必
要
な
と
き
に

大見出し

58

配線のしかた
基本配線（付属コードを接続する）

車の金属部へ 

車のACC電源へ 

車のバッテリーへ 

車のアンテナコントロール 
コードへ 

パナソニックナビゲーションの 
ナビミュートコードへ 
(�61ページ)

ツインチェンジャー 
コントロールユニットへ 
(�62ページ)

常時電源が供給されている端子へ 
接続してください 

接続しないときは、ビニールテープ 
などで絶縁してください。 

直接オートアンテナを駆動させる 
電源に接続しないでください。 

エンジンスイッチにACC 
ポジションがない場合は、 
販売店へご相談ください。 

アクセサリーコード(赤)

バッテリーコード(黄)

ヒューズ 15A

アースコード(黒)

車の金属部へ 

BATTERY 15A 

ACC

15A 

ツインチェンジャー 
コントロールコード（茶/白） 

TWIN CD·C-CONT

外部アンプの 
アンプコントロールコードへ 

外部アンプ 
コントロールコード（青/白） 

AMP-CONT MAX 0.1A

ナビミュートコード（橙） 

電源コード 

センター 
スピーカーコード 

センタースピーカー 
延長コード（3m） 

アース 
コード 
 

NAVI MUTE

アンテナ 
コントロールコード（青） 

ANT-CONT MAX 0.1A
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フロントスピーカーコード（左） 

フロントスピーカーコード（右） 

リヤースピーカーコード（左） 

リヤースピーカーコード（右） 

（白/黒） 

（白） 

（灰/黒） 

（灰） 

（緑/黒） 

（緑） 

（紫/黒） 

（紫） 

（左） 

（右） 

（左） 

（右） 

フロント 
スピーカーへ 

リヤー 
スピーカーへ 

220Ω 

REAR R

FRONT L

FRONT R

REAR L

!

@
（黒/緑） 

（黒） 

（黒/緑） 

（黒） 

センター 
スピーカーへ 

CENTER

CENTER

（0.6m） 

ラジオアンテナ用端子 
ラジオアンテナを接続する 

電源コネクター 
電源コードを接続する 

アースコード 
差込口 

センタースピーカー出力コネクター 
センタースピーカーコードを 
接続する 

● 後面

端子の色区分

長さがたりないときは、
ラジオアンテナ延長コード(3m)
をご使用ください。

● 前面

白………音声(左)
赤………音声(右)


	もくじに戻る

