
チューナユニット 

センタースピーカー 
延長コード（3m） 

（黒/緑） 
 

センター 
スピーカーへ 

サブウーファーへ 

（緑/黒） 
 

（紫） 
 

（白） 
 

（灰） 
 

（緑） 
 

（赤） 
 

（紫/黒） 
 

リヤースピーカー 
コード（右） 
 

リヤースピーカー 
コード（左） 
 

フロントスピーカー 
コード（右） 
 

フロントスピーカー 
コード（左） 
 

（白/黒） 
 

（灰/黒） 
 

RCAコード(音声)
（前面） 

（後面） 

 

（黒） 

　　  付属 
電源コード 

!

@

!

@

!

@

!

@

（左） 

（右） 

（左） 

（右） 

フロント 
スピーカーへ 

リヤー 
スピーカーへ 

!

@

チューナユニット 

本機 
本機 

別売 

REAR L

REAR R

FRONT L

FRONT R

パワーアンプ 

電源コード 
(CY-TVD9000Dに付属)

ディスプレイユニット 
 

プリアウトコード 

RGB 
入力コード 

（赤） 

（白） 
PRE-OUT

RGBコード 
（CA-LDVR40D  4m) 
（CA-LDVR60D  6m)

電源コード 
(CN-DV3020XDに付属) 
 

別売 

ナビゲーション本体 
(CN-DV3020XD)

RGB変換コ－ド 
(CN-DV3020XDに付属)

別売 

付属テレビアンテナ 

長さが足りないときは、 
コードの二股部分を 
切ってください。 

カッターナイフで切る 

CENTER

光ファイバケーブル (CA-LRD30D  3m) 
 (CA-LRD60D  6m)

光ファイバケーブルは、 
・急な角度に折り曲げないでください。 
・ドアなどにはさむ、重いものを載せるなどのケーブルを 
　傷つけたり、破損するようなことはしないでください。 

別売 

本機（TU9000）を接続した場合、 
TVD9000のプリアウトコードは 
出力されなくなります。 

ナビミュートコード（橙） 

付属ユニット接続ハーネス 

NAVI MUTE NAVI MUTE

TV/DVD-VIDEOプレーヤー  
(CY-TVD9000D)

別売 

別売 TV/DVD-VIDEOプレーヤー  
(CY-TVD9000D)

TV/DVD-VIDEOプレーヤー  
(CY-TVD9000D)

別売 

（赤） 
 

CENTER

センター 
スピーカーコード 

（黒/緑） 
 

（黒） 

大見出し
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必
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配線のしかた

●接続した機器の取付説明書も、併せてご覧ください。
●必ず別売の光ファイバケーブルを接続して、ご使用ください。

お願い

●ナビゲーション本体の上にチューナーユニットを
重ねて取り付けないでください。

●テレビアンテナのコードとナビゲーションの配線
は、できるだけ離してください。

●ナビゲーション映像の明るさが一定でない、
またはエンジンの回転数に比例したノイズが
出る場合には、ナビゲーションのアースコード
を本機のアースコードと同じ場所に接続して
ください。

● カーナビゲーションシステムを接続した場合には →ナビゲーション入力の設定 (�36ページ) を合わせてください。

ナビゲーションなどを接続する（5.1ch サラウンドシステム）
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