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配線のしかた

黄………映像
白………音声(左)
赤………音声(右)

端子の色区分

基本配線（付属コードの接続）

電源コネクター 
電源コードを接続する 

電源コード 

ユニット接続ハーネス 
 

ナビゲーションの 
ビデオコントロールコードへ 
(DVDビデオプレーヤー内蔵の場合) 
使用しません 

デジタル信号出力端子 
マルチチャンネルAVマスターユニット(CA-TU9000D) 
を接続する( �TU9000D取扱説明書) ディスプレイユニット 

接続コネクター 
ディスプレイユニットを接続する 

接続部 
AVマスターユニット（CA-TU7000D）、またはマルチチャンネル 
AVマスターユニット（CA-TU9000D）を 
接続する 

RGB入力コード 
ナビゲーションを 
接続する(�58～59ページ)

ビデオ 
コントロールコード（緑/黄） 

（赤） 

（白） 

VIDEO-CONT

リバースコード（紫/白） 
車のバックランプへ 
(車載用カメラを接続する場合 
  �61ページ) 
 長さがたりないときは、リバース延長 
コード（紫/白 6 ｍ）をお使いください。 

別売の光ファイバーケーブルが必要です。 

受信状態がよくなるように引きまわし 
を調整し、コードを伸ばしてください。 

センタースピーカーとして使用する 
ことはできません。 

接続しない場合は、カバー 
をはずさないでください。 

REVERSE

SIDE BRAKE

サイドブレーキコード（青/黄） 

車のサイドブレーキコードへ 
(�60ページ)

外部機器の 
音声入力へ 
(�58ページ)

FMトランスミッター用 
アンテナコード(紫)

プリアウトコード 

スピーカーコード 

PRE-OUT

SPEAKER

ビデオ入力端子1 
車載用ビデオやビデオカメラ、車載用カメラ、 
汎用カーナビゲーション等を接続する 
(�61､62ページ)

ビデオ入力端子2 
車載用ビデオやビデオカメラ、車載用カメラ、 
汎用カーナビゲーション等を接続する 
(�61､62ページ)

ビデオ出力端子 
2台目のモニターを接続する 
(�62ページ) 
 

テレビアンテナ用端子 
テレビアンテナを接続する 

テレビアンテナ 

チューナーユニット接続コネクター 
ディスプレイユニットを 
接続する 

Panasonic

（黒/緑） 

（黒） 
付属スピーカー 

アクセサリーコード(赤)

ACC 220Ω 車のACC電源へ 
エンジンスイッチにACCポジションが 
ない場合は、販売店へご相談ください。 

車の金属部へ 

アースコード(黒)

バッテリーコード(黄)

ヒューズ 5A

車のバッテリーへ 

常時電源が供給されている端子へ 
接続してください。 

BATTERY 5A  5A

チューナーユニットディスプレイユニット

● 前面

● 後面 黄………映像
白………音声(左)
赤………音声(右)

端子の色区分
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