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故障かな!?

結露について
● 雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部（CDプレーヤー）の光学系のレンズやディスクに
露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど
放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。

こんなときは故障ではありません

万一、故障や異常が起こったら
すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、
またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。

● 再生中に早戻し/早送りをした、または「ACC OFF」にした。
→ 他のファイルを再生すると、正常に戻ります。

● 可変ビットレート（VBR）で記録されたファイルは、
再生経過時間が正しく表示されない場合があります。

再生経過時間の表示が
実際と一致していない
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24～25

● ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。
→ ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。

MP3/WMA以外のファイルや必要ないフォルダなど
は、書き込まないようにしてください。

再生するまで時間がかかる

24～25

● 再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。
→ ファイル名の頭に「001」～「255」などと入力するこ

とで順番を設定できるライティングソフトもあります。
順番どおりに再生されない

24～25

● 文字コードを切り替えてください。（MP3のみ）
● ID3 Tag/WMA Tagは、規格に準拠した文字種・文字
数で入力してください。

● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組
み合わせによって、文字などが正しく表示されない場合
があります。

ID3 Tag/WMA Tagが
正しく表示されない
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24～25

24～25
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●MP3/WMA

● 左右前後のバランスを調整してください。
● 各コードの接続を確認してください。

左右前後の何れかの
音が出ない

●音質調整

32
48

● フェダーの音量バランスを確認してください。
● 各コードの接続を確認してください。

外部アンプから音が
出ない

32
48

● スピーカーコードの接続を確認してください。
ステレオのとき、
左右の音が逆になる

48

● ビープ音設定を確認してください。ビープ音が出ない 36
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