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赤（R） 

白（L） 

チェンジャー 
接続用コネクター 
（側面） 

CD/MD 
チェンジャー入力コード 

ツインチェンジャー 
出力コード 

CHANGER1 
接続コード 

CHANGER2 
接続コード 

DINコネクター 

（CD.C-1） 

（CD.C-2） 

（CD/MD・C-IN） 

DINコード 

ツインチェンジャーコントロールコード 

赤（R） 

赤（R） 

赤（R） 

白（L） 

白（L） 
白（L） 

（茶／白ストライプ） 

ヒューズ（3A） 

バッテリーコード（黄） 

アースコード 
 

本機 （後面） 

電源コネクター 
（付属品） 

CX-DP1205D （側面） 

CX-MD6D （後面） 

CA-LA9D（上面） 

RCAコード 

（TWIN   CD・C-CONT） （TWIN   CD・C-CONT） 
ヒューズ（3A） 

バッテリーコード（黄） 

アースコード 

DINコネクター 

CD/MDチェンジャー 
接続用コネクター 

(別売 CA-LA9Dに付属)

(別売 CA-LA9Dに付属)

システムアップ例：チェンジャーを接続する
組み合わせ  . . . . .CDチェンジャー（CX-DP1205D），MDチェンジャー（CX-MD6D）

¡2台接続する場合には，別売のツインチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）が必要です。

¡1台の場合は，太線（ ）のように接続します。（接続例：MDチェンジャー）

分解や改造をしない

分解や改造，コードの被覆を切っ
て，他の電源を取るのはやめてく
ださい。発煙・発火，感電，故障
の原因になります。分解禁止 

取り付け･配線は専門技術者に
依頼する

本機の取り付け，配線には専門
技術と経験が必要です。
安全のため，お買い上げの販売
店にご依頼ください。

注意 
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