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DISP REMOTE

DIMMER

POWER 
電源を入れる 
電源を切る（1秒以上押す） 

SOURCE 
音源（ソース）の切り替え 
 

パワー 

OPEN 
パネルの開閉 

オープン 

DISP 
表示の切り替え 

ディスプレイ 

SEL 
サウンド・ 
機能の設定 

セレクト 

BAND 
バンドの切り替え 

AUTO•P 
放送局を自動で記憶（2秒以上押す）

センタースピーカー 

バンド 

オートプリセット 

VOL"#
音量の調整 

ボリューム 

TUNE"#
周波数を合わせる 

チューン 

TRACK56

曲を選ぶ 
早送り/早戻しする 

トラック 

SPEAKER  OPEN/CLOSE(!) 
センタースピーカーの開閉 

スピーカー オープン クローズ 

ソース 

DISC"#
ディスクを選ぶ 

ディスク 

準備する
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電源を入れ、

電源を切るには
1秒以上押す

センター
スピーカーを
開き、

ソースを選ぶ。

■音量を調整するには

■ディスクを選ぶには ■曲を選ぶには ■早送り/早戻しするには

■表示を切り替えるには
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“TUNER”
を選び、

バンドを選び、 放送局を選ぶ。
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チェンジャー
を聴く

お知らせ
● 初めて電源を入れた
ときは、[DISP]を
押してデモモードを
解除してください。
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“CHANGER”を選ぶ。
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