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いろいろな映像を見る

ナビゲーション付属リモコンで操作する場合は
NAV..TVスイッチを「NAV」側にして、 を押す。

を押して、
ナビゲーションを「ON」にする
（再度押すと、解除：ナビゲーション「OFF」）

を押して、VTRモードにする

●モニターの電源がOFFのときにも、表示
されます。

●VTR入力の場合は、VTRモードに切り
替えたときも、表示されます。

お知らせ

●ナビゲーション（RGB入力）の映像は、
出力されません。

お知らせ

車のシフトレバーを
バック“R（リバース）”に入れる
●カメラが「ON」になります。

2台目のモニターには、本機と同じモードの映像が出力さ
れます。

2台目のモニターのモードだけを切り替えるには…

ナビゲーションがONのときに、 を押す

NAVI

モード

MODE

MODE

2台目のモニターを
組み合わせた場合

車載用ビデオや
ビデオカメラと
組み合わせた場合

準備
車載用ビデオやビデオカメラを
接続する。（�58ページ）

車載用カメラと
組み合わせた場合

準備

●車載用カメラ、リバースコード
を接続する。（�57ページ）

●「カメラ入力」の設定を確認
する。（�28ページ）

●ナビゲーションがONのときにモードを
切り替えると、音声だけが切り替わり
ます。（映像は切り替わりません）
※ビデオ出力 (2台目のモニター) は、映像
も切り替わる

●ナビゲーションの接続がVTR入力の場合
は、VTRモードに切り替えたときも表示
されます。

●DVDビデオプレーヤー内蔵のナビゲーショ
ンを接続した場合には、DVDビデオを再
生できます。（�55ページ）

お知らせ
ナビゲーションと
組み合わせた場合

準備

●カーナビゲーションを接続
する。（�55ページ）

●「ナビゲーション設定」（「ナビ
ゲーション入力」の設定）を
確認する。（�28ページ）

準備
もう1台モニターを接続する。
（�58ページ）
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下記のカーナビゲーションの場合は
「モニター選択」で TYPE2 を選んで
ください。（�カーナビゲーション操作編）
CN-DV2000D、DV2000/2020TD、
DV2500D、DV2520ID、DV3020D

例）TVモードのとき
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