
車の金属部へ 

車のACC電源へ 

車のバッテリーへ 

車載用ビデオや 
ビデオカメラへ 
(�58ページ)

車のアンテナコントロール 
コードへ 

パナソニックナビゲーションの 
ナビミュートコードへ(�55ページ)

ナビゲーションの 
ビデオコントロールコードへ 
(DVDビデオプレーヤー内蔵の場合�55ページ)

ツインチェンジャー 
コントロールユニットへ 
(�54ページ)

常時電源が供給されている端子へ接続し 
てください。 

接続しないときは、ビニールテープなどで 
絶縁してください。 

直接オートアンテナを駆動させる電源に 
接続しないでください。 

エンジンスイッチにACCポジションがない場合 
は、販売店へご相談ください。 

アクセサリーコード(赤)

バッテリーコード(黄)

アースコード(黒)

リバースコード（紫/白） 

サイドブレーキコード（青/黄） 

車のバックランプへ 
(車載用カメラを接続する場合�57ページ)

長さがたりないときは、リバース延長 
コード(紫/白 6 ｍ)をお使いください。 

車のサイドブレーキコードへ 
(�56ページ)

BATTERY 10A 

ACC 3A

音声右(赤)

音声左(白)

映像(黄)

REVERSE

ツインチェンジャー 
コントロールコード（茶/白） 

TWIN CD·C-CONT

外部アンプへ 
(�54ページ) 外部アンプ 

コントロールコード（青/白） 

AMP-CONT MAX 0.1A

ナビミュートコード（橙） 

テレビアンテナ 

サブコード 

電源コード NAVI MUTE

アンテナ 
コントロールコード（青） 

ANT-CONT MAX 0.1A

ビデオ 
コントロールコード（緑/黄） 

VIDEO-CONT
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@REAR R

45° 
45° 

FRONT L

FRONT R

REAR L

ビデオ入力コード 

VTR-IN

SIDE BRAKE

フロントスピーカーコード（左） 

フロントスピーカーコード（右） 

リヤースピーカーコード（左） 

リヤースピーカーコード（右） 

（白/黒） 

（白） 

（灰/黒） 

（灰） 

（緑/黒） 

（緑） 

（紫/黒） 

（紫） 

（左） 

（右） 

（左） 

（右） 

フロント 
スピーカーへ 

リヤー 
スピーカーへ 
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基本配線（付属コードの接続）

ビデオ入力コード
車載用ビデオやビデオカメラ等を
接続する(�58ページ)

電源コネクター
電源コードを接続する

サブコネクター
サブコードを接続する

テレビアンテナ入力端子
テレビアンテナを接続する

チェンジャー入力端子
チェンジャーを接続する
(�54ページ)

リヤープリアウト端子(REAR)
外部アンプを接続する(�54ページ)

フロントプリアウト端子(FRONT)
サブウーファー出力端子(SUB･W)
外部アンプを接続する(�54ページ)

出力の切り替えは �40ページ

後面端子部

黄………映像
白………音声(左)
赤………音声(右)

端子の色区分

VTR-IN

カメラ入力端子
車載用カメラを接続する(�57ページ)

ビデオ出力端子
2台目のモニターを接続する(�58ページ)

ラジオアンテナ入力端子
ラジオアンテナを接続する

RGB入力端子
ナビゲーションを接続する(�55ページ)
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