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配線のしかた
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デジタルサラウンドプロセッサ�
(CY-AC300D)別売�MDサウンドステーション�

(CQ-MR5000D)別売�

MDサウンドステーション�
(CQ-MR5000D)別売�

別売�
デジタル音声接続用光ファイバケーブル�
(CA-LRD60D：6 m/CA-LRD30D：3 m)

リアスピーカー�

フロントスピーカー�

● 傷つけたり、破損するようなこと（ドアなどに挟む、重いものを上に置くなど）はしないでください。�
● 急な角度に折り曲げないでください。�
�

● TVと接続して、TV音声をフロント/�
● リアスピーカーから出力できます。�
�

必ずリモコン受光部を接続してください。�
(�42ページ)
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インダッシュTV�
(CY-TV7300D)別売�
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RCAコード (映像/ステレオ音声：3 m)付属�

電源コード�付属�

ビデオコントロールコード  (緑/黄：5 m)
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HDDカーナビゲーション�
システム�
(CN-HDX730D)

別売�

■ HDDカーナビゲーションシステム(CN-HDX730D)を接続する場合�
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CX-D3000D (後面)

CX-D3000D (後面)

CY-AC300Dと各スピーカーとの接続には、�
別売のRCAコードが必要です。�

システムアップ例 （接続する各機器の説明書も、併せてお読みください。）

デジタルサラウンドプロセッサと接続し、サブウーファーおよびセンタースピーカーを組み合わせると、
ドルビーデジタルやdtsの5.1chが楽しめます。
また、AV機器やカーナビゲーションと接続して、さらにシステムアップできます。(�42～43ページ) 
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