
取り付け上のお願い/取り付けのしかた
取り付け場所について
本機を高温になる場所への取り付けは故障の原因になりますので取り付けないでください。また次のよ
うな場所に取り付けることも避けてください。
¡直射日光の当たる場所，ヒーターの熱風を直接受ける場所など，温度が高い所。
¡しっかりとした取り付けができない，振動の多い所。
¡湿気の多い所や，ほこりの多い所。

設置のしかたと取り付け角度について

設　置 角　度 取り付け角度設定
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カーオーディオシステムの構成
■スピーカー，ステレオパワーアンプなどは各種とりそろえておりますので，お買い上げの販売店にご相
談ください。

■構成の基本例（CD/MDチェンジャーコントロール機能付きレシーバー使用の場合）

CX-DP1205D

本機

CQ-MR555D

故障と思われる前に

コンパクトディスクを収
納したCDマガジンを挿
入しても音が出ない。

《ディスプレイ表示》
ディスプレイ表示 内　　　　　　　　　容

FULL 35曲をこえて，メモリーすると表示されます。
（CD/MDチェンジヤーコントロール機能付きレシーバーにメモリー機能がある場合）

E1
ディスクが汚れているときに表示されます。又，ディスクに傷がついてい
る場合にも表示されます。
次のディスクに自動的に移動します。

E2 一度演奏したディスクが何らかの原因で再度演奏できない時に表示されます。
次のディスクに自動的に移動します。

E3 何らかの原因でセットが動作しないときに表示されます。一体機のDISC
UP/DOWNボタンかチェンジャーのイジェクトボタンを押してください。

0000 マガジンの中に１枚もディスクが入っていない時に表示されます。

¡E1, E2, の表示の前に出ている数字は，エラーとなっているディスク番号です。
¡CDチェンジャーコントロール機能付きレシーバーによってディスプレイ表示が異なります。

設置について
取り付け角度により硬貨などをつかって“V”または“H”の位置に合わせてください。
(出荷時は，“H”側に設定されています。)
¡縦置きの場合：“V”側に合わせてください。
¡横置きの場合：“H”側に合わせてください。

お願い
¡セレクターは設定した角度と同一角度に合せてください。
¡セレクターの設定は左右の側面とも必ず行ってください。
¡90°以上傾けないでください。故障の原因となります。

本機は，横置き(0°)，縦置き(90°)，および傾斜角度(22.5°，45°，67.5°)の5通りの置きかたで使用で
きます。
取付角度に応じて，セレクターの矢印が上になるように切り替えてお使いください。

横置きの例

縦置きの例

¡“取り付けのしかた”を参考に取り付け角度を決め，取付ブラケットの角度表示と穴位置をご確認
の上，取り付けてください。

【取り付け用部品】

品　　　　　　名 個数

q 六角ナット (M5) 4

w ねじ（M4×8mm） 4

e ワッシャー（φ5） 4

r ベース金具 2

t 取付ブラケット（L） 1

y 取付ブラケット（R） 1

u 両面テープ 2

¡取付けと配線はなるべくお買い上げの販売店におまかせください。

H

V

セレクター 

90（゚縦置き） 
67.5  ゚
45  ゚
22.5  ゚
  0（゚横置き） 

左右とも同じ位置に設定してください。

左右とも同じ位置に設定してください。

結露している。 しばらく放置してから使ってください。

正しくCDマガジンを入れ直してくださ
い。

CDマガジンが正しく挿
入されていない。

レシーバー側のCDプレ
イボタンを押しても音が
出ない。

お買い上げの販売店またはお近くの「お
客様ご相談窓口」にお問い合せください。

CDマガジンの不良。CDマガジンがイジェク
トしない。

コンパクトディスクのクリーニングをして
みてください。“CD（コンパクトディスク）
の取り扱い”の項をご参照ください。

コンパクトディスクが汚
れている。

他のコンパクトディスクを聞いてみてくださ
い。よくなればコンパクトディスクの不良です。

コンパクトディスクの不
良。音がときどきとぶ。

設置方向に合わせて設置ネジの“V”，“H”
などを合わせてください。

設置ネジの設定方向が正
しくない。

振動の少ない所に本体をしっかり固定し
てください。

取り付け方が悪い。
振動により音がとぶ。

レシーバー側の電源ボタンをONにしてく
ださい。

レシーバー側の電源ボタ
ンがONになっていない。

“準備作業”の項をご参照ください。CDマガジンが正しく入
っていない。

レシーバー側の電源コード・スピーカー
コードなど各接続コードの接続を確認し
てください。

接続コードの接続が不完
全。

ラベル面 (曲目印刷面) を上にしてマガジ
ンに入れてください。

コンパクトディスクが正
しく入っていない。

症　　状 原　　因 処　　　　置

H V

約45゜のとき 

例：45°の場合 

フロント
右スピーカー

フロント
左スピーカー

リヤー
右スピーカー

リヤー
左スピーカー


	もくじに戻る

