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配線のしかた
基本配線（付属コードの接続）

ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから
接続してください。

サイドブレーキコードの接続方法 

サイドブレーキが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。 

車体 

サイドブレーキスイッチ 

圧着式コネクター 

車両側配線コード 

サイドブレーキコード (青/黄)

先端まで 
挿し込む 

安全と事故防止のため、必ず行ってください。 

+

-

+

-

+

-

+

-

アースコード (黒)

電源コード 

チェンジャー接続端子 

光デジタル出力端子 

車体の金属部へ 

車のラジオアンテナ 

直接オートアンテナを駆動させる電源に接続しないでください。 

車のACC電源へ 
アクセサリーコード (赤)

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー 
上がりの原因になるため販売店に相談してください。 

フロントスピーカーコード(左)

フロントスピーカーコード(右)

リアスピーカーコード (左)

リアスピーカーコード (右)

車のアンテナコントロールコードへ 

外部アンプのアンプコントロールコードへ 

SIDE BRAKE

サイドブレーキコード (青/黄)ツインチェンジャーコントロールコード (茶/白)
ツインチェンジャーコントロールユニットへ 
(�63ページ)

TWIN CD.C-CONT

（左） 

（右） 

（左） 

（右） 

フロント 
スピーカー 

別売 

リア 
スピーカー 

別売 

(白)

(白/黒)

(灰)

(灰/黒)

(緑)

(緑/黒)

(紫)

(紫/黒)

外部アンプ 
(リアスピーカー)へ 
(�62ページ)

アンプ内蔵サブウーファーへ 
(モノラル)　(�62ページ)　 

CD/MDチェンジャーへ 
(�62、63ページ)

外部アンプ 
(フロントスピーカー)へ 
(�62ページ)　 

外部音声入力コード 左(白)

右(赤)

チェンジャー入力コード 

左(白)

右(赤)

プリアウトコード (サブウーファー)

ラジオアンテナ接続コード 

左(白)

右(赤)

プリアウトコード（リア） 

左(白)

右(赤)

プリアウトコード (フロント)

左(白)

右(赤)

左(白)

右(赤)

映像出力コード 

ビデオコントロールコード（緑/黄） 

映像入力端子 (黄)

プリアウトコード 

(黄) (黄)

2スピーカーの場合は 
使用しないスピーカーコード 
が車の金属部に接触しない 
ように、ビニールテープな 
どで絶縁してください。 

お知らせ 
● 別売のコネクター付き 
 コードをご利用になる 
 と、車との配線がしや 
 すくなります。詳しく 
 は、販売店に相談して 
 ください。 

ACC

ACC電源用抵抗 

FRONT

ANT-CONT  MAX 0.1 A

オートアンテナコントロールコード (青)

外部アンプコントロールコード (青/白)
AMP-CONT MAX 0.1 A

バッテリーコード (黄)

車のバッテリーへ 

常時電源が供給されている端子へ接続してください。 

REAR

REAR  R

FRONT  R

FRONT  L

REAR  L

CD.C-IN AUX-IN

VTR-OUT

VIDEO-CONT

S・W-OUT

ヒューズ10 A

BATTERY 10A  

別売 RCAコード(音声)

別売 RCAコード(映像)

別売 HDDカーナビゲーションシステム 
CN-HDX730D

PRE-OUT

ナビミュートコード (橙)
NAVI MUTE

ナビミュートコード (橙)
NAVI MUTE

接続しないときは、ビニールキャップを 
はずさないでください。 

TVモニターのビデオコントロールコードへ 

ビデオコントロール付きのパナソニック製TVモニターで使用 
できます。 
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