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共通操作
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SRC

DISP P.SET

CQ-DVR592

N 5

O6

W

X

OPEN

BAND
TUNE

TRACK

PW
R

MUTE

PU
SH

DISC

ENTER/APM

SEL

VOLUME

SOURCE

PLAY

P.MODE

● 車のエンジンをかける。（「ACC」の位置でも可）
● モニターのスイッチをONにする。準 備

■ 電源を入れる/切る

SRC

PW
R

SOURCE

ON（入）

SRC

PW
R

2秒 

OFF（切）

■ 音源（ソース）を選ぶ

(ディスクによって、 
 表示が異なります)

チェンジャーモード 
(チェンジャーを接続し、マガジンが入っている場合)

(外部入力） 
AUX

CHANGER

DVD–V

VCD

CD

MP3

ラジオモード 
TUNER

ディスクモード 
SRC

PW
R

SOURCE

■ 音量を調整する

PU
SH

SEL

VOLUME

音量が 
下がる 

音量が 
上がる 

調整範囲：
0（無音）T40

お知らせ
● モードごと（ラジオはAM、FMごと）に記憶
されるので、モードを切り替えると音量も変
わります。（インテリジェントボリューム）

（ 点灯）MUTE
P.MODE

on

● 音量の下がりかたは、機能設定によって異なります。
初期設定：MUTE
（ミュート/アッテネーター設定 ☞ 38ページ）

■ 一時的に消音する

●DVDビデオの場合

DISP

●ビデオCDの場合

●MP3の場合

●ラジオの場合

タイトル/チャプター表示

再生経過時間表示

時計表示※1

再生経過時間表示※2

時計表示※1

●音楽CDの場合
トラック/再生経過時間
表示
時計表示※1

フォルダ番号/ファイル
番号表示
再生経過時間表示

時計表示※1

バンド/周波数表示

時計表示※1

●AUXの場合
外部入力表示

時計表示※1

■ 時計を調整する

※1 時計が未調整の場合は、「ADJUST」と
表示されます。

※2 プレイバックコントロール機能付きビデオ
CDの場合、「PBC」と表示されます。

時計調整モードにする

DISP

2秒 ● 時間が点滅します。

1

時間を調整する2

W

P.SET

DISP

● 分が点滅します。

X

DISC

分を調整する3

W

P.SET

DISP

● 通常モードに戻り、時計が動き始めます。
● 「時」「分」を切り替えるたびに、秒が0に
なります。（リセット）

X

DISC

時間を
選び

決定する

分を選び

決定する

CAR DVD PLAYER / RECEIVERCAR DVD PLAYER / RECEIVER
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PWRPWRPWR

MENUMENUMENURETRETRET

GRP
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4 5 6

7 8
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OSDOSDOSD MUTEMUTEMUTE

SELSELSEL

ANGLEANGLEAUDIOAUDIO

TITLETITLERETURNRETURN

SUBTITLESUBTITLE

REPEATREPEAT

TRACKTRACK

TITLE / CHAPTERTITLE / CHAPTER

PAUSEPAUSESTOPSTOP PLAYPLAY

ANGLEAUDIO

TITLERETURN

P•MODEP•MODE

SCANSCANRANDOM SCAN

S•MODES•MODE

RANDOM

SUBTITLE

REPEAT

TRACK

TITLE / CHAPTER

PAUSESTOPSOURCESOURCESOURCE PLAY

BANDBANDBAND
TRACK / SEARCHTRACK / SEARCHTRACK / SEARCH

VOLVOLVOL VOL
MUTE

PWR
SOURCE

ミュート 

ボリューム 

パワー 

ソース 

お知らせ
● 時計は24時間表示です。
● 電源が切れているときは、調整できません。
● 再調整する場合も同じ手順に従ってください。
● 電源が切れている場合にも、時計を表示させる
ことができます。

DISP
OFF

時計表示

■ 表示を切り替える

"

#

リモコンで操作する場合

時計調整
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