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CQ-DVR592D

FRONT

S.W-OUT

電源 
コード 

ステレオ 
パワーアンプ 

ステレオ 
パワーアンプ 

パワーアンプ 

プリアウトコード 
(フロント)

プリアウトコード 
(リア)

プリアウトコード 
(サブウーファー)

DINコード 

チェンジャー接続用端子 

チェンジャー入力コード 

サ
ブ
ウ
ー
フ
ァ
ー 

リ
ア
ス
ピ
ー
カ
ー 

フ
ロ
ン
ト
ス
ピ
ー
カ
ー 

左(白)

右(赤)

左(白)

右(赤)

右(赤)

左(白)

(白)

(モノラル)
(赤)

(CX-DP1205D)
CDチェンジャー 

REAR

CD.C-IN

別売 

(別売CX-DP1205Dに付属)

チェンジャー2接続コード 

チェンジャー1接続コード 

ツインチェンジャー 
コントロールコード  
(茶/白)

チェンジャー入力 
コード 

RCAコード 
(CA-LA9Dに付属)

左(白) 右(赤)

左(白)

右(赤)

CQ-DVR592D

DINコード 

左(白)

右(赤)

右(赤)左(白)

TW
IN C

D≥
C-C

ON
T

CD
.C

-IN

(CX-DP1205D)
CDチェンジャー 

(CX-MD6D)
MDチェンジャー 

別売 

別売 

DINコード 
(別売CA- 
LA9Dに付属)

(別売CX-DP1205Dに付属)

(別売CX-MD6Dに付属)

チェンジャー接続用端子 

(茶/白)

CD.C-1CD.C-2

CD.C-1

別売 

ツイン 
チェンジャー 
コントロール 
ユニット 

TWIN CD≥C-CONT

(CA-LA9D)

DINコード 

電源 
コード 

チェンジャー、外部アンプを接続する 2台のチェンジャーを接続する（ツインチェンジャー）
接続する各機器の説明書も、併せてお読みください。
例）●CDチェンジャー(CX-DP1205D) ●ステレオパワーアンプ
●システムアップ用スピーカー

例）●CDチェンジャー(CX-DP1205D)
●MDチェンジャー(CX-MD6D)
■ツインチェンジャーコントロールユニット(CA-LA9D)が必要です。

接続する各機器の説明書も、併せてお読みください。
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