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CQ-DVR592D

AUX-IN

FRONT

REAR AUDIO-OUT

VIDEO-OUT

デジタルサラウンド 
プロセッサー 
(CY-AC300D)

別売 

4チャンネルブリッジャブル 
パワーアンプ(CY-M9054D)別売 

別売 

汎用モニター 別売 
インダッシュTV 
(CY-TV7000D)別売 

別売 デジタル音声接続用光ファイバケーブル 

別売 
センタースピーカー 
(CJ-SD100D)

サブウーファー 
(CJ-BL100D)

リアスピーカー(左)

フロントスピーカー(左)

リアスピーカー(右)

フロントスピーカー(右)

● 天井やヘッドレストなどに取
り付けて、後部座席でDVDや
TVを楽しむことができます。 

● プライベートモードを楽し
む場合、必ずこの接続をし
てください。 

● ドルビーデジタル、dtsの5.1chサラウンドを楽し
むことができます。 

 

※ 本機でdtsのソースを再生する場合、必ずデジタル
サラウンドプロセッサーを接続してください。 

● 傷つけたり、破損するようなこと (ドアなどに挟む、 
   重いものを上に置くなど) はしないでください。 
● 急な角度に折り曲げないでください。 
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左 右 映像 
入力へ 
 音声入力へ 

外部音声入力 
コード 

リア音声出力コード 

外部アンプコントロール 
コード (青/白)

外部アンプコントロール 
コード (青/白)

センタースピーカー 
コード 

AMP-CONT MAX 0.1A

CENTER

プリアウトコード 
(フロント)

右(赤)

左(白)

右(赤)

左(白)
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(CA-LRD60D：6 m/CA-LRD30D：3 m)
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別売 

デジタルサラウンドプロセッサーと接続する
接続する各機器の説明書も、併せてお読みください。
■必ず光ファイバケーブル(CA-LRD60D)を接続して、ご使用ください。
例）●デジタルサラウンドプロセッサー(CY-AC300D)

●インダッシュTV(CY-TV7000D)
●パワーアンプ(CY-M9054D)
●センタースピーカー(CJ-SD100D)

●サブウーファー(CJ-BL100D)
●汎用モニター
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