
25

必
要
な
と
き
に

24

ディスクの取り扱いについて・お手入れのしかた

デ
ィ
ス
ク
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
・
お
手
入
れ
の
し
か
た
／
パ
ネ
ル
を
脱
着
す
る

● パネルを取りはずしたままでは電源が入らず、
操作できません。

1 本機の電源を切る

2 を押して、パネルを開ける

3 パネルを左に押しながら、手前に引く

取りはずしかた

1 パネルの左側を本体に差し込む

2 左に押しながら、パネルの右側を本体にはめる

3 パネルを閉じる

取り付けかた

1

2

3

カチッ�
お願い

取りはずしたパネルは
● 破損しないように乾いた柔らかい布で包むな
どして保管してください。

● 衝撃を与える、落とすなどしないでください。
● 気温が上がるダッシュボードやその周辺に、
置かないでください。

● 故障の原因になりますので、水をかけたり、
湿気の多いところに置かないでください。
（パネルは防水されていません。）

● 本体とパネルの接点（端子）には触らないで
ください。電気的な接触不良を起こす原因に
なります。汚れやごみなどがついたときは、
清潔な乾いた布で拭いてください。

パネルを脱着する

長時間使用しないときは
● 必ず本機から取り出してください。
● ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを
避けるため、必ずケースに入れて保管してく
ださい。

次のような場所に置かないでください
● 長時間直射日光のあたるところ
（車のシート、ダッシュボードの上など）
● 暖房器具の熱が直接あたるところ
● 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
● 腐食性のある外気にふれるところ
● 強い静電気・電気的ノイズの発生しやすいところ

MDの保管について

パネルが汚れたときは
●電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いて
ください。

● ベンジンやシンナー類を使う
とケースや塗装が変質します
ので、使用しないでください。

● 化学ぞうきんをご使用になる
場合は、使用上の注意をよく
読み、必ずお守りください。

パネルのお手入れについて

車から離れるときにパネルを取りはずすと、盗難防止に効果があります。
(デタッチャブルフェイス）

接点(端子)

●録音済みの音楽用MDをご使用ください。

MD（ミニディスク）

MDが汚れたら
カートリッジの表面に
汚れやゴミがついたと
きは、乾いた布で拭い
てください。

取り扱いのお願い
MDそのものの破損、および機器の故障の原因にな
ることがありますので、次のことをお守りください。
● シャッターを開けない。
無理に開けると破損の原因になります。
中の円盤には、直接手を触れないでください。

● 指定外の場所にラベルを貼らない。

● ラベルがはがれかかったMDは使用しない。
本機の中で引っ掛かるなどして、故障の原因
になります。

● MDの方向と表裏を確認して挿入する。
無理に入れると、故障の原因になります。

シャッターに手・指などを触れないでください。
再生中に、高温になることがあります。

カートリッジ�シャッター�

使用しない�

著作権について
音楽などの著作物を個人的に楽しむ場合などを
除き、著作権利者の許諾を得ないでディスクに
複製（録音）、配付、配信することは著作権法
で禁止されています。
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故障かな!?

故
障
か
な
!?

● 車のエンジンをかけてください。（「ACC ON｣でも可）
● 各コードの接続を確認してください。
● 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。
→ お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」
にヒューズの交換を依頼してください。

電源が入らない

●電源・共通

10
32
－

症　状 原　因　と　処　置 ページ

● MDを正しい面で入れなおしてください。
● 音楽用の（録音されている）MDを使用してください。

MDを入れても音が出ない
（再生できない）

●MD

14
24

症　状 原　因　と　処　置 ページ

● 本機の取り付けを確認してください。
→角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと
取り付けてください。

音質が悪い（音がとぶ）
30

● グループ登録されていない。
● グループ管理情報が正しいフォーマットで記述されて
いないと、思ったとおりにグループ化されなかったり、
グループ機能が使えない場合があります。
→ グループ機能を使って録音してください。グループ
管理情報を入力してグループ登録した場合は、もう
一度フォーマットを確かめてください。

グループ選択ができない、
正しくグループ再生されない

14
14

● 音量を上げてください。
● ミュートが｢ON｣になっている。→｢OFF｣にしてください。
● 結露している。→しばらく放置してから使用してください。
● 各コードの接続を確認してください。
ナビミュートコードを接続しないときは、キャップ（ビニール
テープ）で絶縁してください。

音が出ない

10
10
－
32

● ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。
● オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。
● 放送局の電波が弱い。→ 放送局を変えてください。
● ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けら
れているか (アース接続) を確認してください。

ノイズが多い

●ラジオ

－
32
12
－

● 携帯電話などを本機から離してください。
● アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されてい
るか確認してください。

雑音が出る
7
32

● 表示を切り替えて、デモンストレーションを解除してく
ださい。

表示と音声が異なっている
10

● 本機の安全装置が動作した。
→ お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」
に相談してください。

電源が切れる
(電源を入れなおしても切れる)

－

● デモ中は操作できません。
→デモを解除してください。
→デモを解除したにもかかわらず、本機の電源を切/入
するたびにデモ画面が表示される場合は、バッテリー
の接続を確認してください。

デモが表示され、
操作できない

10
32

● 左右前後のバランスを調整してください。
● 各コードの接続を確認してください。

左右前後の何れかの
音が出ない

●音質調整

20
32

● スピーカーコードの接続を確認してください。
ステレオのとき、
左右の音が逆になる

● フェダーの音量バランスを確認してください。
● 各コードの接続を確認してください。

外部アンプから音が
出ない

20
32

32
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故障かな!?

結露について
● 雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部（MDプレーヤー）の光学系のレンズやディスクに
露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど
放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。

こんなときは故障ではありません

万一、故障や異常が起こったら
すぐに電源を切ってください。
安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相
談窓口」に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。

故
障
か
な
!?

こんな表示が出たときは

チェンジャーの場合、自動的に次のディスクへ切り替わります。
● ディスクが汚れている、裏返しになっている。
● ディスクが音楽用でない、録音されていない。
● ディスクにキズが付いている。
● 再生できないディスクを使用している。
→ ディスクを確認してください。

E 1

E 2

● 何らかの動作エラー（メカエラー）が起きた。

(本機での)MD再生の場合
イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけ
なおすか、またはACC (車のアクセサリ電源) を入れなおしてください。
それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近く
の「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

チェンジャーの場合
チェンジャーのイジェクトボタンまたはリセットスイッチを押しても
動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC (車の
アクセサリ電源) を入れなおしてください。それでも正常に戻らない
場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」
に修理を依頼してください。

E 3

表 示 例 原　因　と　処　置

● チェンジャーモードのとき、チェンジャー（マガジン）にディス
クが入っていない。

● MDモードのときに、本機にMDが入っていない。
→ MDを入れてください。

● ツインチェンジャーコントロールユニットは接続されているが、
チェンジャーが接続されていない。

● チェンジャーモードのときに、本機とチェンジャーの接続がはず
れてしまった。
→ チェンジャーと本機との接続を確認してください。

NO DISC

CDC NON
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取り付け・配線の前に

取
り
付
け
・
配
線
の
前
に
／
取
り
付
け
か
た

警告� 注意�

作業の順序

分解禁止�

分解・修理、および改造をしない

分解・修理、改造、コードの被覆
を切って他の機器の電源を取る
のはやめてください。火災・感
電、故障の原因になります。

配線・取り付けは、専門技術者に依頼する

配線・取り付けには専門技術と
経験が必要です。
安全のため、必ずお買い上げの
販売店に依頼してください。

配線・取り付け部品の確認
万一不備な点がございましたら、お買い上げの
販売店へお申し付けください。

配線・取り付けの作業時には、
安全のため必ず手袋を使用してください。

配線・取り付け前に、輸送用の
保護枠を取りはずしてください
※保護枠は取り付けには使用しません。

1 パネルをはずす
2 保護枠をはずす
3 パネルを取り付ける

1 バッテリーの-端子をはずす。

4 バッテリーの-端子を、もとに戻す。

2 配線する。(�32ページ)
●他の機器と接続する場合は、各機器の説明
書も併せてよくお読みのうえ、配線して
ください。

● ショート事故防止のため、電源コードの
コネクターは、必ず全ての配線をすませ
てから接続してください。

3 取り付ける。(�31ページ)
保護枠�

● 配線関係

● 取り付け関係

品　　名 個数
電源コード 1

品　　名 個数
座付きねじ (M5 ×8 ㎜) 4
皿ねじ (M5 ×8 ㎜) 4
スペーサー 2
両面テープ 2

取り付け部の寸法・角度の確認
● ダッシュボードの形状や寸法によって、取り付けら
れない場合やシフトレバーなどに接触する場合が
あります。詳しくは、販売店に相談してください。

オーディオスペースがDINサイズまたは2DIN
サイズでない場合は、販売店に相談してください。
DINサイズ (横180 ㎜×縦50 ㎜) 
2DINサイズ (横180 ㎜×縦100 ㎜) 

● 水平に対して、30°以内の
角度で取り付けてください。

● パネルのはずしかた/取り付けかた
については「パネルを脱着する」
(�25ページ)をお読みください。

30˚

使用する取り付け金具 (ブラケット) は、
車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法
が異なります。詳しくは、販売店に相談
してください。

付属ねじ�

ツメがある場合は、�
ラジオペンチなどで�
平らに折り曲げます。�

付属ねじ�

本機�

ブラケット (L)

ブラケット (R)

※下記参照�

例）�トヨタ車に取り付ける場合�
｢T｣の刻印 (トヨタ車用の穴) を使用してください。�
�

皿ねじ (M5 k 8 ㎜)

座付きねじ (M5 k 8 ㎜)

車両側ブラケット�

車両側ブラケット�

● 必ず付属のねじをご使用ください。長さの
異なるねじを使用しないでください。

● 付属のねじは、取り付け金具（ブラケット）
の穴形状に合わせて選んでください。

●トヨタ車 (DINサイズ採用車)
純正のカーステレオを固定していたブラケット
を使用してください。

●日産・本田・三菱車 (DINサイズ採用車)
別売の車両メーカー別標準取り付けキット、または
車種別の取り付けキットを使用してください。

●上記メーカー以外の車
別売の専用取り付けキット、または汎用取り付
けキットを使用してください。

座付きねじ�
(M5 × 8 ㎜)

スペーサーは、この穴には使用しません�

座付きねじ (M5 k 8 ㎜)�
� 両面テープ�

車両側ブラケット 

スぺーサー�

● ブラケットが不安定な場合には、スペーサー
で取り付けを補強し、固定してください。

インダッシュテレビと組み合わせる場合には、
本機を下段に取り付けてください。

取り付けかた
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配線のしかた

配
線
の
し
か
た

ビデオコントロ－ルコード (緑/黄)

VIDEO-CONT IN

電源コード�

+

-

+

-

アースコード (黒)

プリアウト端子(リア)

プリアウト端子(フロント)

車体の金属部へ�

外部アンプコントロールコード（青/白)
外部アンプのアンプコントロールコードへ�

ラジオアンテナ�
入力端子�

車のラジオアンテナ�

ナビミュートコード (橙)

ACC

BATTERY 15A

バッテリーコード (黄)
車のバッテリーへ�

外部アンプへ（�右記）�

外部機器(テレビなど)へ�
(�36ページ)�
�

常時電源が供給されている端子へ接続してください。�

接続しないときは、ビニールキャップをはずさないでください。�

直接オートアンテナを駆動させる電源に接続しないでください。�

車のACC電源へ�
アクセサリーコード (赤)

NAVI MUTEパナソニックカーナビゲーションの�
ナビミュートコードへ (�36ページ)�
�

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー�
上がりの原因になるため販売店に相談してください。�

AMP-CONT MAX 0.1 A

ANT-CONT MAX 0.1 A
オートアンテナコントロールコード (青)

フロントスピーカーコード（左)

フロントスピーカーコード（右)

車のアンテナコントロールコードへ�

ツインチェンジャーコントロールコード（茶/白)
ツインチェンジャーコントロールユニットへ�
(�34ページ)�
�

TWIN CD.C-CONT

外部音声入力コード�
AUX-IN

（左）�

（右）�

フロント�
スピーカー�

別売�

(白)

(白/黒)
(灰)

(灰/黒)

左(白)

右(赤)

CDチェンジャー/MDチェンジャーへ�
(�34ページ)�
�

DVDプレーヤー/インダッシュTVの�
ビデオコントロールコードへ�
(�36ページ)�
�

チェンジャー入力コード�
CD.C-IN

左(白)

右(赤)

FRONT   L

FRONT   R

+

-

+

-リアスピーカーコード（左)

リアスピーカーコード（右)

（左）�

（右）�

リア�
スピーカー�

別売�

(緑)

(緑/黒)

(紫)

(紫/黒)

REAR   L

REAR   R

�

左（白）�
右（赤）�

チェンジャー�
接続端子�

電源コネクター�
(ヒューズ15 A)

ヒューズが切れた場合は�
お買い上げの販売店、または�
お近くの｢サービス相談窓口｣�
にヒューズの交換を依頼して�
ください。�

2スピーカーの場合は�
使用しないスピーカーコードが車の金属部に�
接触しないように、ビニールテープなどで�
絶縁してください。�

お知らせ�

● 接続しないときは、キャップを�
 つけてください。�
�

● 各コードの端子は、はずれない�
 ように、しっかりと奥まで差し�
 込んでください。�

お願い�

● 別売のコネクター付きコードを�
 ご利用になると、車との配線がしや�
 すくなります。詳しくは、販売店�
 に相談してください。�

ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから
接続してください。

プリアウト端子(リア)
プリアウト端子(フロント)

外部アンプ�
コントロール�
コード（青/白)

AM
P-

CO
NT

 M
AX

 0
.1

 A

（左）�

（右）�

フロントスピーカー�別売�

4チャンネルブリッジャブル�
パワーアンプ(CY-M9054D)

別売�

（左）�

（右）�

リアスピーカー�別売�

RCAコード�別売�

左（白）�
右（赤）�

外部アンプと接続する

接続する各機器の説明書も、併せてお読みください。
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配線のしかた

チェンジャーを接続する

チェンジャー接続端子�

チェンジャー入力コード�
CD.C-IN

CDチェンジャー�
(CX-DP1205D)

別売�

中継コード(CX-DP1205Dに付属)

左(白)

右(赤)

チェンジャー接続端子�

チェンジャー入力コード�
CD.C-IN

RCAコード(CA-LA9Dに付属)

CDチェンジャー (CX-DP1205D)

中継コード(CX-DP1205Dに付属)

ツインチェンジャーコントロールユニット�
(CA-LA9D)

別売�

別売�

CDチェンジャー (CX-DP1205D)

中継コード(CX-DP1205Dに付属)

別売�

CD.C-2

CD.C-1

DINコード(CA-LA9Dに付属）�

TWIN CD.C-CONT TWIN CD.C-CONT

左(白)

右(赤)

左(白)

右(赤)

左(白)

右(赤)

左(白)

右(赤)

ツインチェンジャーコントロールコード（茶/白)

2台のチェンジャーを接続する（ツインチェンジャー）

例：CDチェンジャー(CX-DP1205D)
ツインチェンジャーコントロールユニット(CA-LA9D)

接続する各機器の説明書も、併せてお読みください。

配
線
の
し
か
た

しっかりと
奥まで差し込む
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配線のしかた

電源コード�

外部音声入力コード�
プリアウトコード�

AUX-IN

左(白)

右(赤)

左(白)

右(赤)

ビデオコントロール�
コード (緑/黄)

VIDEO-CONT

PRE-OUT

別売�RCAコード�
(音声)

インダッシュTV�
(CY-TV7300D)

別売�

DVDプレーヤー�
(CX-D3000D)

別売�

● ビデオコントロールコードを上記のように接続した場合、DVD�
 プレーヤーの電源をOFFからONにする、またはDVDプレーヤー�
 の電源がONの状態で車のエンジンを切り、再度エンジンをかける�
 (または｢ACC ON｣にする)などすると、本機はAUX-IN、インダッ�
 シュTVはVTRモードになります。��
● AUX INを「AUX ON1」に設定してください。(�22ページ)

お知らせ�

VIDEO-CONT

VIDEO-CONT IN

例：DVDプレーヤー（CX-D3000D)
インダッシュTV(CY-TV7300D)

DVDプレーヤー、インダッシュTVを接続する 受信周波数 ：76.0 MHz～89.9 MHz

実用感度 (SN比 30 dB)：11.2 dBf

SN比 (MONO) ：70 dB

ステレオ分離度 ：35 dB

実効選択度 (±400 kHz)：75 dB

共　通

電源電圧：DC12 V(11 V～16 V)
-アース(試験電圧14.4 V)

消費電流：8.5 A以下(MD動作定格出力時)

定格出力：18 W × 4 CH (1 kHz、1%、4 Ω)

最大出力：50 W × 4 CH

適合スピーカーインピーダンス：4 Ω

音声入力インピーダンス ：10 kΩ (AUX IN)

音声入力感度 ：200 mVrms (AUX IN)

最大入力レベル ：2.0 Vrms (AUX IN)
(AUX ON1)
1.4 Vrms (AUX IN)
(AUX ON2)

プリアウト出力電圧 ：2.5 Vrms (MD)

プリアウト出力インピーダンス ：200 Ω

トーン調整範囲 バス ：±12 dB/100 Hz
トレブル ：±12 dB/10 kHz

外形寸法：178 × 50 × 155 (㎜)
(幅 × 高さ × 奥行き)

質　　量：1.3 kg

FMチューナー部

受信周波数 ：522 kHz～1629 kHz

実用感度 (SN比 20 dB)：27 dB/¨V

イメージ妨害比 ：65 dB

AMチューナー部

周波数特性 ：20 Hz～20 kHz

信号対雑音比(SN比) ：90 dB (IHF、A)

ワウ・フラッタ ：測定限界以下

MDプレーヤー部

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

●「NAVI」「ナビ」は登録商標です。
● 本機は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの米国および外国特許に基づく
許諾商品です。

仕 様

配
線
の
し
か
た
／
仕
　
様

電源コード�

ナビミュートコード (橙)
NAVI MUTE

プリアウトコード�
左(白)

右(赤)

左(白)

右(赤)

NAVI MUTE

PRE-OUT

別売�RCAコード�
(音声)

インダッシュテレビ付DVDカーナビステーション�
(CN-DV250D)

別売�

外部音声入力コード�
AUX-IN

● AUX INを「AUX ON2」に設定してください（�22ページ）�お知らせ�

例：インダッシュテレビ付DVDカーナビステーション（CN-DV250D)

カーナビゲーションを接続する

接続する各機器の説明書も、併せてご覧ください。

しっかりと
奥まで差し込む

しっかりと
奥まで差し込む
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と
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サ
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ビ
ス

ご連絡いただきたい内容

0120-50-8729
ゴ ー� パナソニック�

045-938-3244

電話�

FAX

フリー�
ダイヤル�

受付 9:00～17:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）��
※一般電話、およびFAXをご利用の際の通信料は、�
　お客様のご負担となります。�

■ 一般電話 (携帯電話・PHSなど) 045-929-1265

お客様相談センター

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申しつけください。

■保証書（別添付）
お買い上げ日・販売店名などの記入を
必ず確かめ、お買い上げの販売店からお
受け取りください。よくお読みのあと、
保存してください。

■補修用性能部品の保有期間
当社は、本製品の補修用性能部品（機能を
維持するために必要な部品）を、製造打ち
切り後6年保有しています。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

転居や移動先などでお困りの場合は…
● 修理は、お近くの「サービス相談窓口」へ！
● その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

「故障かな！？」の項目に従ってご確認のあと、なおらないときは、まず電源を切り、お買い上げの
販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修
理をさせていただきます。恐れ入りますが、製品
に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望に
より修理させていただきます。

品 名 MDサウンドステーション

品 番 CQ-M3100D

お買い上げ日 年　　月　　日

故障の状況 できるだけ具体的に

パナソニック　カーエレクトロニクス　サービス相談窓口一覧表

ご　連　絡　先 ご　連　絡　先

北
海
道
地
区

東
北
地
区

※平成15年10月1日現在
所在地・電話番号が変更になることがあります。
あらかじめご了承ください。

パナソニック　カーエレクトロニクス (株)

札幌市白石区平和通14丁目北1-23

道東ナショナル通信特機 (株)

釧路市鳥取大通り4-17-10

パナソニック　カーエレクトロニクス (株)

仙台市泉区八乙女中央3-2-30

山形ナショナル電機 (株) サービスセンター

山形市流通センター3-12-2

パナソニック　カーエレクトロニクス (株)

テクニカルセンター

宇都宮市下荒針町2678-648

パナソニック　カーエレクトロニクス (株)

新潟市神道寺274-1

パナソニック　カーエレクトロニクス (株)

テクニカルセンター

東京都世田谷区桜丘5-34-6

山梨ナショナルシステム (株)

山梨県中巨摩郡昭和町西条2331

パナソニック　カーエレクトロニクス (株)

テクニカルセンター

名古屋市天白区井口1-301

i011-864-6355

i0154-51-0221

i022-771-0921

i0236-41-8100

i028-649-3515

i025-290-5580

i03-5426-2598

i055-275-7233

i052-802-6773

旭川

札幌

函館

釧路

帯広

青森

秋田

岩手

宮城

福島

山形

栃木

群馬

茨城

新潟

東京

千葉

埼玉

神奈川

山梨

長野

愛知

岐阜

三重

静岡

石川

富山

福井

滋賀

京都

奈良

和歌山

大阪

兵庫

岡山

広島

山口

鳥取

島根

徳島

香川

愛媛

高知

福岡

佐賀

長崎

大分

熊本

宮崎

鹿児島

パナソニック　カーエレクトロニクス (株)

テクニカルセンター

大阪市淀川区宮原4-4-48

パナソニック　カーエレクトロニクス (株)

広島市西区庚午南1-34-5

山陰ナショナル (株) 松江サービスセンター

松江市平成町182-14

パナソニック　カーエレクトロニクス (株)

高松市勅使町182-1

パナソニック　カーエレクトロニクス (株)

大野城市大城1-21-20

パナソニック　カーエレクトロニクス (株)

熊本市平成2-18-26

パナソニック　カーエレクトロニクス (株)

鹿児島市東谷山2-44-3

沖縄ナショナル特機 (株) サービス課

那覇市西町2-15-1

i06-6350-2611

i082-507-1140

i0852-23-1128

i087-867-1522

i092-504-7700

i096-379-7115

i099-267-6888

i098-868-0242沖
縄

九
州
地
区

四
国
地
区

山
陰

中
国

北
陸
・
近
畿
地
区

中
部
地
区

関
越
　
首
都
圏
地
区
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