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基本配線

¡配線については，接続した各機器の取扱説明書をよくお読みください。

¡スピーカーは各種とりそろえておりますので，お買い上げの販売店にご相談ください。

ドライブコンピューターやナビゲーションコンピューターが取り付けてある車では，バッテリーの端子をはずすと
これらのコンピューターのメモリーが消えてしまうことがありますので，ご注意ください。

使用する付属品

２スピーカーの場合

使用しないスピーカーコードは
先端がアースに接触しないよう，
ビニールテープ等で絶縁して
ください。

  本機 （後面） 

ラジオアンテナ受口 

電源コネクター 
（付属品） 

チェンジャー 
接続用コネクター 
 

（橙／白ストライプ） 

（茶／白ストライプ） 

イルミネーションコード 

(NAVI MUTE)
ナビミュートコード 

(AMP-CONT MAX 0.1A)
外部アンプコントロール 
電源コード （青／白ストライプ） 

(ACC )

（黒） 
アースコード 
 

（白／黒ストライプ） 

(FRONT L) (FRONT R) (REAR L) (REAR R)
（緑／黒ストライプ） 

（白） 

（灰） 
（灰／黒 
ストライプ） 

（緑） （紫／黒 
ストライプ） 

（紫） 

フロント 
スピーカー 
（左） 

フロント 
スピーカー 
（右） 

リヤー 
スピーカー 
（左） 

リヤー 
スピーカー 
（右） 

ナビミュートコードは,パナソニックナビゲーシ
ョン(CN-DV2520ID等)のナビミュートコードに接
続してください。 
※接続しないときは，ビニールテープ等で絶縁し
　てください。 

イルミネーションコードは,車のスモールライト
と連動する電源に接続してください。 

アクセサリー電源コードは,車のACC電源に必ず
接続してください。 

アースコードは,車の金属部に接続してください。 

オートアンテナコントロール電源コー
ドは,直接オートアンテナを駆動させ
る電源端子に接続しないでください。
（故障の原因になります。） 

(＋) (－) (＋) (－) (＋) (－) (＋) (－)

ヒューズ(10A)
バッテリー電源コード 
 

(BATTERY 10A)

（黄） 

抵抗(1kΩ)

アクセサリー電源コード 
 （赤） 

(ILLUMINATION)

(TWIN CD・C-CONT)

(ANT-CONT MAX0.1A)

ツインチェンジャー 
コントロールコード 

オートアンテナコントロール 
電源コード 
 

センタースピーカー入力用コード 

（青） 

（CENTER） 

スピーカーコード 

（橙） 

赤（R） 

白（L） 

白　 

赤（R） 

白（L） 

赤（R） 

白（L） 

赤（R） 

白（L） 

赤（R） 

白（L） 

AUX入力コード 
(AUX-IN)

(CH.C-IN)

(PRE-OUT FRONT)

(FRONT)

(REAR)

チェンジャー 
入力コード 

プリアウトコード 
 

メインイン/プリアウトコード 
〈フロント〉 

メインイン/プリアウトコード 
〈リヤー〉 

バッテリー電源コードは,常時電源が供給されてい
る端子へ接続してください。 
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リセットスイッチ
この穴に折れない細い棒などを入れて，
スイッチを押す。

¡異常回復後，初期の状態に戻ります。
記憶した内容や設定が解除されますので，
ご注意ください。

どのボタンを押しても動作しない場合に，
押してください。
パネルが開かない場合や正常に戻らない場合
には，お買い上げの販売店またはお近くの
「お客様ご相談窓口」に修理をご依頼ください。

お願い

動作がおかしい場合は

品　　名 数量
電源コネクター 1
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