
を押してプリセット番号（1～6）を選ぶ。

GEQ調整画面で、
●呼び出すには

●リモコンの　　 (プリセットボタン) では、
GEQプリセットメモリや呼び出しができません。

●GEQ プリセットメモリは、操作をするたびに
更新されます。

プリセットメモリの呼び出しをするときは、
カーソルを「P･SET」に移動させてください。

お知らせ

GEQ調整画面で、

q を押してプリセット番号（1～5）を選び、

w と を押してレベルを調整する。

●調整したレベルが記憶されます。

●記憶させるには（GEQプリセットメモリ）
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いろいろな設定と調整

22

●リズムをとる 
●眠気ざまし 

HEAVY

LIGHT

SOFT SHARP

●気分転換 
●ドライブを楽しむとき 

●気分を落ち 
　着かせるとき 
●集中力を高める 

●安全運転 

●ストレス発散 
●スカッとしたいとき 

●音楽を楽しむとき 

音楽や気分に合った
音質を選ぶ
（ヒューマンイコライザー）

複雑な調整をしなくても、パターンを
選ぶだけで音質を設定できます。

初期設定：FLAT（すべて0）
調整範囲：各1～3（49パターン）

縦軸.....低音域の豊かさ
横軸.....高音域の明快さ

●設定すると、インジケータ画面に「EQ」が表示されます。

から
AUDIO

音
　
　
質
　
　
調
　
　
整

を選び
HEQ

を選び
GEQ

周波数バンドごとに
レベルを調整する
（グラフィックイコライザー）

各周波数帯域（7バンド）のレベルを
調整し、5種類まで記憶させることが
できます。

初期設定： FLAT（各周波数とも 0 dB）
調整範囲：－12 ～＋ 12 (dB) / 2 dB ごと
●設定すると、インジケータ画面に「EQ」が表示されます。

メニューを選ぶ

を押して、 で切り替える
q で切り替えて

w を押す

q と　 で調整し、

w を押す

1 項目を選ぶ2 設定する3

音質調整（AUDIO）

再生中のソース AUDIO

PICTUREFUNCTION

メニュー

MENU

＜＞, ∨∧

MUTE

PW
R

DISP

BANDSRC

OPEN

PU
SH

MEN

U

VOLUME

SOURCE

P·SET/DISC

GROUP

SET/APM

TUNE

TRACK

レベル (dB)

周波数バンド (Hz)

プリセット番号「6」には、上書きできません。

おすすめの設定（こもりやすい低音域をカット
した聞きやすい音質）が記憶されています。

PU
SH

MENU

TUNE

TRACK
TUNE

TRACK

TUNE

TRACK

TUNE

TRACK

TUNE

TRACK

TUNE

TRACK

1 6～ 

BAND

SET / APM

BAND

SET / APM

●設定以外の操作は、通常画面に
戻してから行ってください。

●設定を続けるときは、wに戻っ
て項目を選んでください。

●通常画面に戻すには…

または　　　　 を押す

お知らせ

PU
SH

MENU

DISP

ディスプレイ

DISP

セット

(SET)
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