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いろいろな設定と調整
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を選び
DIMMER

を選び
S･A  PATTERN

を選び
CONTRAST

表示(バックライト)の明るさ
を選ぶ
（ディマー設定）
初期設定：車のスモールランプ点灯時  . .DIMMER 2

車のスモールランプ消灯時  . .DIMMER 3

設定範囲：3段階

スペアナ表示のパターンを
切り替える
（スペアナパターン）
初期設定：A
調整範囲：6種類

表示のコントラストを選ぶ
初期設定：3
調整範囲：1～5（5段階）

時計を調整する
初期設定：未調整のとき「0：00」

（24時間表示）
を選び

CLOCK  ADJ

CLOCK - ON
CLOCK - OFFモード表示に

時計を表示する/しないを選ぶ
初期設定：ON

（未調整のとき「--：--」の表示）

：時計を表示する

：時計を表示しない

：立方体が変化していく表示 ：文字や数字が上下･左右･前後に流れていく表示

：球体が変化していく表示 ：サーキットをイメージした表示

：サッカーをイメージした表示 ：スタンダードなスペアナの表示（15バンド）STDC
EB
DA

●スペアナを表示させるには、画面表示を切り替えてください。
（☞13ページ）

●秒が0になり、時計が動きはじめます。

画面設定（PICTURE）
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AUDIO

PICTURE

q で項目を選択し w を押す

54321

q と　 で調整し、 w を押して決定する
進む 戻る

※時計の「表示」「調整」は、
設定の操作が異なります。
下記をご覧ください。

を押すごとに、
切り替わります。

MUTE

PW
R

DISP

BANDSRC

OPEN

PU
SH

MEN

U

VOLUME

SOURCE

P·SET/DISC

GROUP

SET/APM

TUNE

TRACK

時計

●取り付けた位置や角度に応じて、表示が見やすくなるように
調整してください。

●車のスモールランプ点灯時/消灯時それぞれの明るさを
設定してください。

モード表示 (例)

TUNE

TRACK

時間

分

設定する

BAND

SET / APM

BAND

SET / APM

●設定以外の操作は、通常画面に
戻してから行ってください。

●設定を続けるときは、wに戻っ
て項目を選んでください。

●通常画面に戻すには…

または　　　　 を押す

お知らせ

PU
SH

MENU

DISP
メニューを選ぶ

を押して、 で切り替える
q で切り替えて

w を押す

1 項目を選ぶ2

PU
SH

MENU

TUNE

TRACK
BAND

SET / APM

再生中のソース

FUNCTION

TUNE

TRACK

：暗い

：中間の明るさ

：明るい3
2
1

メニュー

MENU

＜＞, ∨∧
ディスプレイ

DISP

セット

(SET)

準
備

イルミネーションコードを接続して
ください。（☞42ページ）

BAND

SET / APM
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