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カーソル位置
HEQ設定表示
スペアナ表示部の左半分に，設定した音質が
表示され，カーソルが点滅します。

イコライザーカーブ特性表示
スペアナ表示部の右半分に，設定した音質の
イコライザーカーブが表示されます。

HEQのディスプレイ表示

サウンド設定項目を“HUMAN  EQ”にする。（P.31 参照）

サウンド設定項目を“HUMAN  EQ”にする。（P.31 参照）

NARROW ボタン または WIDE ボタンを押す。
NARROW : 音場空間が狭くなる。
WIDE : 音場空間が広くなる。
例）音場効果設定が“HALL”の場合
NARROW........小さいホールの雰囲気を再現します。
WIDE ................大きいホールの雰囲気を再現します。

設定した音場に対して，さらに空間の広がりを調整することができます。［初期設定：0，設定範囲：－3 ～ ＋3］

●音場空間を調整する

SPC ボタンを押す。

¡音場を設定すると，SPACEインジケーターが点灯します。

SPACE OFF →　LIVE HOUSE →　CONCERT HALL
↑ ↓

CINEMA JAZZ CLUB
↑ ↓

VOCAL ← DISCO ← STADIUM

実際に演奏会場にいるような音場（SPACE）を車室内に再現することができます。サウンドソースごと
（FM，AM，CD，MD，CHANGER，AUX）に設定が可能です。 ［初期設定：SPACE OFF］

●音場を再現する
スペース

ナロウ／ワイド

R　4 5SCAN REP6
SPC

S·Awith 15band spectrum analyzer

DIMMER

DISP

CLOCK
& ACTIVE DISPLAY

SCAN REPEAT
S·ANALYZER

SUB·W

ANDOM

Human Equalizer

SPC

1
2

3
R　4 5SCAN REP6

DISC

super bright multi-color display with 15band spectrum analyzer

CD/MD RECEIVER WITH

SCAN REPEAT

RANDOM

NARROW
WIDE

1
2

お知らせ
スペースは，サウンド設定項目の切り替えをしなくても設定できます。
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