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カットオフ周波数

お知らせ
別売の外部アンプに内蔵されたカットオフ周波数や位相差調整機能を使用する場合は，本機の
カットオフ周波数を“OFF”，ディレイ時間を“0 ms”にしてください。

● 出力する低域周波数の上限を設定する

TRACK 2 ボタン を押す。
¡ボタンを押すごとに，次のように切り替わります。（TRACK 1：逆回り）
※ リモコンの場合には，＞ または ＜ ボタン を押します。

¡設定されると，Hzインジケーターが点灯します。

カットオフ周波数（出力する低域周波数の上限）の設定ができます。 ［初期設定：OFF］

設定項目を“FREQ.  SELECT”にする。

ディレイ時間

－10 ms ← 0 ms → ＋10 ms

0 ms : スピーカーとサブウーファーが，同時に出力される。

● スピーカーと出力タイミングを合わせる

車の大きさやスピーカーとサブウーファーの取り付け位置によって，スピーカーの低音（内部アンプ出力）と
サブウーファーの低音（外部出力）の耳に届くタイミングが，ずれてしまうことがあります。サブウーファーの
出力タイミングを細かく調整して音が耳に届く時間差（ディレイ時間）をなくし，量感のある重低音を再生します。

［初期設定：0 ms，調整範囲：－10 ms ～ ＋10 ms（1 msごと）※1 ms ＝ 0.001 秒］

TRACK 2 ボタン または TRACK 1 ボタンを押す。
※ リモコンの場合には，＞ ＜ ボタン を押します。

TRACK 2：DELAY時間が長くなる。
（スピーカーよりも，サブウーファーの出力の方が遅くなる。）

TRACK 1：DELAY時間が短くなる。
（スピーカーよりも，サブウーファーの出力の方が早くなる。）

¡調整中はDELAYインジケーターが点滅し，ms インジケーターが
点灯します。

¡調整されると，DELAYインジケーターが点灯します。

設定項目を“DELAY  SELECT”にする。

SOURCESEL

VOL

BAND

REMOTE MUTE

MRX777

PWR DIVER

TUNE

TRACKTUNE

TRACK

SOURCESEL

VOL

BAND

REMOTE MUTE

MRX777

PWR DIVER

TUNE

TRACKTUNE

TRACK

OFF → 100 → 150 → 200（Hz）
↑ │

OFF : 高音域をカットをしない通常のモノラル出力です。
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