
SOURCESEL

VOL

BAND

REMOTE MUTE

MRX777

PWR DIVER

TUNE

TRACK

SEL

47

設
定
・
そ
の
他

その他の設定項目を選ぶ

ボタンの操作確認音の有無を設定する

q

w

q 機能設定モードにする
SEL ボタンを2秒以上押す。

w 設定項目を選択する
SEL ボタンを押す。
¡ボタンを押すごとに，次のように切り替わります。

2秒以上押す

BEEP SELECT → S-LED  SELECT → TITLE SCROLL
↑ ↓

SPEANA SPEED ← MUTING SEL

BEEP ON ：ボタンの操作確認音が鳴る。
↑↓

BEEP OFF ：ボタンの操作確認音を消す。

ボタンを押したときの音（操作確認音）を消すことができます。 ［初期設定：ON］
ビープ音

TRACK 2 ボタンまたは TRACK 1 ボタンを押す。
※ リモコンの場合には，＞ ＜ ボタン を押します。

¡ボタンを押すごとに，ビープ音が“ON/OFF”します。

お知らせ
各設定項目が表示されている間（約5秒間）に次の操作をしないと，自動的に通常モードに戻ります。

S-LED  ON ：セキュリティーインジケーターが点滅する。
↑↓

S-LED  OFF：セキュリティーインジケーターが点灯しない。

TRACK 2 ボタンまたは TRACK 1 ボタンを押す。
※ リモコンの場合には，＞ ＜ ボタン を押します。

¡ボタンを押すごとに，セキュリティーインジケーターが“ON/OFF”します。

セキュリティーインジケーターを設定する

操作パネルを取りはずすと，セキュリティーインジケーターが点滅します。（P.51 参照）セキュリティー
インジケーターは，点灯しないようにすることができます。 ［初期設定：ON］

セキュリティーインジケーター

設定項目を“BEEP  SELECT”にする。

設定項目を“S-LED  SELECT”にする。

※操作パネルを取りはずしたときのみ，有効な機能です。

その他の設定
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