
配線のしかた

基本配線

電源コネクター 
(付属品） 

（橙／白ストライプ） 

（茶／白ストライプ） 

イルミネーションコード 

(AMP-CONT MAX 0.1A)
外部アンプコントロール 
電源コード（外部アンプヘ） （青／白ストライプ） 

(ACC )

（黒） 

アースコード 
（車体の金属部へ） 

（白／黒ストライプ） 

(FRONT L) (FRONT R) (REAR L) (REAR R)
（緑／黒ストライプ） 

（白） 

（灰） 
（灰／黒 
ストライプ） 

（緑） （紫／黒 
ストライプ） 

（紫） 

フロント 
スピーカー 
（左） 

フロント 
スピーカー 
（右） 

リヤー 
スピーカー 
（左） 

リヤー 
スピーカー 
（右） 

ナビミュートコードは,パナソニックナ
ビゲーション(CN-DV2000D等)のナビ
ミュートコードに接続してください。 
※接続しないときは，ビニールテープ
等で絶縁してください。 

イルミネーションコードは,車のスモー
ルライトと連動する電源に接続してく
ださい。 

アクセサリー電源コードは，車のACC
電源に必ず接続してください。 

オートアンテナコントロール電源コー
ドは,直接オートアンテナを駆動させ
る電源端子に接続しないでください。（故
障の原因になります。） 

(＋) (－) (＋) (－) (＋) (－) (＋) (－)

バッテリー電源コードは,常時電源が供給 
されている端子へ接続してください。 

ヒューズ(10A)

バッテリー電源コード 
（車のバッテリーヘ） 

(BATTERY 10A)

（黄） 

抵抗(1kΩ)

アクセサリー電源コード 
（車のACC電源へ） 

（赤） 

(ILLUMINATION)

(TWIN CD・C-CONT)

(ANT-CONT MAX0.1A)

ツインCDチェンジャー 
コントロールコード 

オートアンテナコントロール 
電源コード 
（車のオートアンテナ 
コントロール電源コードへ） 

（青） 

スピーカーコード 

  本機  
  CQ-MRX777D
（後面） 

ラジオアンテナ受口 
（メイン） 

サブアンテナ受口 

赤（R） 

白（L） 

（CD/MD・C-IN） 

（AUX-IN） 

（PRE-OUT） 

（REAR） 

赤（R） 

白（L） 

赤（R） 

白（L） 

赤（R） 

白（L） 

  プリアウトコード 
（プリアウト設定用） 

  プリアウトコード 
（リヤー固定） 

チェンジャー 
入力コード 

AUX 
入力コード 

チェンジャー 
接続用コネクター 

(NAVI MUTE)
ナビミュートコード 

（橙） 

58

必
要
な
と
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配線の前に
¡本機はDC12V@アース車専用です。
¡配線作業中のショート事故防止のため，バッテリーのマイナス端子をはずしておいてください。
¡配線については，各機器の取扱説明書をよくお読みください。

※２スピーカーで使用する場合：使用していないスピーカー出力コードは無接続のままでアースに
接触しないように，ビニールテープ等で絶縁してください。

品　　名 数量
電源コネクター 1

ドライブコンピューターやナビゲーションコンピューターが取り付けてある車では，バッテリーの端子
をはずすとこれらのコンピューターのメモリーが消えてしまうことがありますので，ご注意ください。

使用する付属品
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