
CN-DV2000D（後面） 

TVアンテナ 
TY-CA44D等 

TVアンテナ端子 

電源コネクター 

ディスプレイユニット／ 
チューナーユニット 
接続ハーネス 

（後面） 

（後面） （前面） 
CY-VM700WGD　 
チューナーユニット 

CY-VM700WGD　 
チューナーユニット 

CY-VM700WGD　 
ディスプレイユニット 

ナビミュートコード 

(NAVI MUTE)　 

(NAVI MUTE)　 

(NAVI MUTE)　 

（橙） 

ナビミュートコード（橙） 

ナビミュートコード／5m（橙） 

RGB接続コード／4m　 
CA-LDVR40D（別売） 

RCAコード（別売） 

RCAコード（別売） 

赤 
(R)

赤 
(R)

白 
(L)

赤 
（R） 

白 
（L） 

白 
(L)

ラジオアンテナ 
受口 

電源コネクター 
（付属品） 

AUX入力コード 

赤(R)白(L)

ナビミュートコードは,パナソニックナ
ビゲーション(CN-DV2000D等)のナビ
ミュートコードに接続してください。 
※接続しないときは,ビニールテープ等
で絶縁してください。 

(AUX-IN) 
 

  本機 
  CQ-MRX777D
（後面） 
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必
要
な
と
き
に

取り付け，配線は専門技術者に
依頼する

本機の取り付け，配線には専門技術と
経験が必要です。安全のため，お買い
上げの販売店に依頼してください。

決められたヒューズを使用する

ヒューズ交換は必ず表示された規定の
ヒューズをご使用ください。規定以外
のヒューズを使用すると，発煙・発火
の原因になります。

注意 

システムアップ3：1DINテレビとナビゲーションを接続する
例）1DINテレビ（CY-VM700WGD），
ナビゲーション（CN-DV2000D）との組み合わせ
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