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MODE NAVI

カーナビゲーションの映像を
表示させる

モードを切り替える

T V → VTR → A V
↑ ↓
CH･C ← AM/FM

お知らせ
¡VTRモードは，チューナーユニット前面部のVTR-INに接続
した外部機器の映像や音声を出力します。（P.41 参照）

¡AVモードは，ディスプレイユニット前面部の AV IN に
接続した外部機器の映像や音声を出力します。（P.41 参照）

¡チェンジャーを接続していないときやマガジンが入っていな
いときはCH･Cモードに切り替わりません。

¡ナビゲーションモードが“ON”のときは，映像が切り替わ
らずに音声だけが切り替わります。

¡ビジュアル設定（P.35  参照）が“自動”以外に設定してある
ときは，映像は切り替わらずに音声だけが切り替わります。

¡ディスプレイ部が収納されているときも，モードの切り替え
ができます。

¡ディスプレイユニット前面部の MODE ボタン は，電源が
切れているときも点灯しています。

※別売のカーナビゲーション（CN-DV2020TD等）の接続
が必要です。

NAVI（NAVIGATION）ボタンを押す。

¡ボタンを押すごとに，ナビゲーションモードが“ON/OFF”します。

MODE ボタンを押す。

¡ボタンを押すごとに，モードが次のように切り替わります。
¡現在選択されているモードのインジケーター（ディスプレイ
ユニット前面部）が点灯します。

MODE ボタン

NAVI（NAVIGATION）ボタン

基
本
操
作

基本操作（つづき）

基
本
操
作

お願い
カーナビゲーションを本機に接続したときは，ナビゲーション
入力（P.19 参照）を正しく設定してください。設定が正しく
ないと，上記の操作ができないことがあります。

お知らせ
ナビゲーションモードが“ON”のときにモードを切り替えると，
映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A 0

MODE NAVI MENU

PWR

ENTER

MUTE

VOLUME

TRACK/
CHANNEL

DISC/BAND

NAVIGATION

CHz CHx MD TITLE

RANDOM SCAN REPEAT

ASPECT OPEN/CLOSE

Car AV

MENU

ENTER

お知らせ
ディスプレイユニット前面部のインジケーターは，
現在のビジュアル設定（映像）と音声の両方のモード
が点灯します。

表示する映像を設定する
ビジュアル設定

q MENU ボタンを押す。

¡ビジュアル設定画面が表示されます。

w ＜＞ボタンを押して，項目を移動する。

e ENTER ボタンを押して，決定する。

お知らせ
¡MODE ボタンを押すと，設定画面の表示が解除されます。
¡設定画面の表示は，約10秒間何も操作しないと自動的に
解除されます。

¡ナビゲーションモードが“ON”のときは，設定に関わらず
カーナビゲーションの映像が表示されます。

¡ビジュアル設定が“TV”のときは，音声がTV以外のモード
になっていても，テレビの操作ができます。（P.40 参照）

自動 ：モードの切り替えにより，音声と共に映像も切り替わる。
TV ：常にテレビの映像を表示する。
VTR ：常にVTR-INに接続した機器の映像を表示する。
AV ：常にAV  INに接続した機器の映像を表示する。
カメラ：常にCAMERA-INに接続した機器の映像を表示する。

モードの切り替えに関わらず，常に同じ映像を表示させて
おくことができます。 ［初期設定：自動］

●現在のモードを確認したいときは

ENTER ボタンを押す。

¡現在のモードが約4秒間表示されます。
〈スーパーインポーズ〉

ビジュアル設定
（映像）

音声

＜＞ボタン

MENU ボタン

ENTER ボタン
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