
※ 操作切替ボタン（ナビリモコンのみ）
：ビジュアル設定画面を表示させる（P.35，40 参照）
本機で操作するときは，MENU ボタンを使用します。
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便利な機能

カーナビゲーション付属リモコンで本機を操作する
別売のカーナビゲーション（CN-DV2020TD，CN-VW007XD等）付属リモコンの 左上部にある〈NAV..TV〉
スイッチをTV側にすると，本機の操作ができます。(NAV側になっているときは，本機を操作できません。)

例）CN-DV2020TD付属リモコン
※本機のボタン名称で説明します。（詳細は，P.7 をご参照ください。）

スライドカバーの開閉
リモコン本体を手に持ち，スライドカバー両サイドの
ストッパーを指ではさんで，上下にスライドしてください。

●スライドカバーを開いた状態

ストッパー







送信部

便
利
な
機
能

リモート

ディスプレイ部のREMOTE（リモコン受光部）に向けて，操作してください。
（P.8 参照）

メニュー

MENU ボタン

アスペクト

A（ASPECT）ボタン
モード

MODE ボタン

パワー

PWR ボタン

10キーボタン
¡1，CH zボタン
¡2，CH xボタン
¡3，MD  TITLE ボタン

¡7ボタン
¡8ボタン
¡9ボタン
¡0ボタン

¡5，SCAN ボタン
¡6，REPEAT ボタン

¡4，RANDOM ボタン

エンター

ENTER，∧∨・＜＞ボタン（ジョイスティック）
ENTER ：ジョイスティックを押す。
∧∨・＜＞：ジョイスティックを倒す。

〈NAV..TV〉スイッチ
ナビゲーションとテレビの
リモコン操作を切り替える。

ボリューム

VOLUME ∨ボタン

ボリューム

VOLUME ∧ボタン

お知らせ
¡カーナビゲーション付属リモコンには，OPEN/CLOSE ボタン，NAVI（NAVIGATION）ボタン，MUTE ボタン，
LOUD ボタンがありません。本機で操作してください。また，TILT ボタンは本機の前面部（本体）にしかあり
ません。

¡〈現在地〉〈3Dキー〉〈二画面〉〈発声／取消〉〈検索〉〈5〉ボタンは，本機の操作に使用しません。
カーナビゲーションを操作するときに使用します。 ※ 付属リモコンのボタンは，カーナビゲーションの機種
によって違いがあります。

¡スライドカバーを開いているときは，スライドカバーの上にあるボタンが使用できません。
スライドカバーの上にあるボタン：〈広域／詳細〉〈現在地〉〈モード〉〈ビュー〉〈3Dキー〉

本機の清掃について
¡乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン，シンナー類を
使うと，ケースや塗装が変質しますので，避けてください。

¡化学ぞうきんをご使用の際は，その注意書にしたがってください。
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お願い
本機内に水が入ると故障の原因になりますので，洗車や雨のときに水がかからないようにご注意ください。

禁止 

お手入れのしかた

万一異常（ヒューズの溶断など）が起りましたら，必ずお買い上げの販売店またはお近くの「お客様
ご相談窓口」(別紙参照) に修理をご依頼ください。ご自身でヒューズの交換や修理をされますと，
思わぬことで故障の範囲を大きくすることがありますので，特にご注意ください。

故障についてのお願い

故障や異常のまま使用しない
音が出ない，煙が出る，変な匂いが
する等の異常な状態で使用すると
発火の原因になります。直ちに使用
を中止してお買い上げの販売店に
ご相談ください。

分解や改造はしない
本機を分解したり改造すると，発煙・
発火の原因になります。

禁止 分解禁止

注意 

故障と思われる前に

電源が入らない。

車のエンジンスイッチが
入っていない。

バッテリー電源コードが
正しく接続されていない。

アクセサリー電源コードが
正しく接続されていない。

ヒューズが切れている。

各コードが正しく接続されて
いない。

車のエンジンスイッチを“ACC”
または“ON”にしてください。

お買い上げの販売店またはお近くの
「お客様ご相談窓口」（別紙参照）に
ヒューズの交換をご依頼ください。

各コードを正しく接続してください。

バッテリー電源コードを，常時通電している
バッテリー電源コードに接続してください。

アクセサリー電源コードを，車のアクセ
サリー電源コードに接続してください。
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アースコードが正しく接続
されていない。

アースコードを，車の金属部に接続
してください。 57～63

スライド
カバー


	もくじへ戻る

