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と
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ラジオアンテナ受口 

CD/MDチェンジャー 
接続用コネクター 

本機 （後面） 

AUXへ 

本機（後面） 

白（L） 

赤（R） 

中継コード 
(DIN/RCA/BATT/GND)

RCAコード 
（別売） 

RCAコード 
（別売） 

白（L） 

白（L） 

赤（R） 

赤（R） 

ステレオ 
パワーアンプ 

システムアップ用 
スピーカー 

白（L） 赤（R） 

ステレオ 
パワーアンプ 

システムアップ用 
スピーカー 

 

ヒューズ(3A)
   バッテリーコード 
（常時電源の供給される端子へ） 

CX-DP801D （側面） 

（黄） 

REARへ FRONTへ 

赤 
（R） 

白 
（L） 

赤 
（R） 

赤 
（R） 

白 
（L） 

白 
（L） 

白（L） 

白（L） 

赤（R） 

（AUX-IN） 
(CD/MD・C-IN)

AUX入力コード 

L L L

R R

汎用テレビ等 

赤 
（R） 

白 
（L） 

CHANGER へ 

R

電源コネクター 
(付属品） 

（橙／白ストライプ） 
イルミネーションコード 

(AMP-CONT MAX 0.1A)
外部アンプコントロール 
電源コード （青／白ストライプ） 

(ACC 3A)

（黒） 

アースコード 

（白／黒ストライプ） 

(FRONT L) (FRONT R) (REAR L) (REAR R)
（緑／黒ストライプ） 

（白） 

（灰） 
（灰／黒 
ストライプ） 

（緑） （紫／黒 
ストライプ） 

（紫） 

フロント 
スピーカー 
（左） 

フロント 
スピーカー 
（右） 

リヤー 
スピーカー 
（左） 

リヤー 
スピーカー 
（右） 

イルミネーションコードは,車のスモー
ルライトと連動する電源コードに接続
してください。 

アクセサリー電源コードは，車のアクセサリ
ー電源コードに接続してください。 

オートアンテナコントロール電源コー
ドは,直接オートアンテナを駆動させ
る電源コードに接続しないでください。
（故障の原因になります。） 

(＋) (－) (＋) (－) (＋) (－) (＋) (－)

ヒューズ(10A)
バッテリー電源コード 
 

(BATTERY 10A)

（黄） 

ヒューズ(3A)

アクセサリー電源コード 
（赤） 

(ILLUMINATION)

(ANT-CONT MAX0.1A)

オートアンテナコントロール電源コード 
（青） 

スピーカーコード 

アースコードは，車の金属部に接続してください。 

 

バッテリー電源コードは,常時電源が供給
されているバッテリー電源コードに接続し
てください。 

システムアップ例 1：8スピーカーの場合
CDチェンジャー（CX-DP801D），汎用テレビとの組み合わせ
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