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必
要
な
と
き
に

後面端子部

ラインOUT

テープ IN

案内マイク2 IN

DVD/CDコントロールコード（茶）

カセットコントロールコード（ピンク）

ライン出力コード
録音再生用のテープ
デッキなどの入力端子へ

マルチガイドシステム
（CB-VGS1000D）へ

ラジオアンテナ入力端子
ラジオアンテナを
接続する

DINコード
ワイヤードリモコン（CB-WR200D）
に接続する

外部入力端子
外部機器（カラオケなど）を
接続する

電源コネクター
電源コードを接続する

プレーヤー入力端子
プレーヤー（DVD、カセットなど）を
接続する

客席マイク入力端子（上： 客席1/下: 客席2）
客席マイク用に、本機に付属のマイクコードなど
を接続する

案内マイク2の出力端子へ

テープ入力コード

案内マイク2入力コード

AMアンテナ出力コード

カセットストップコントロールコード（ピンク/黒）

DVD/CDストップコントロールコード（茶/黒）

パワーコントロールコード（青/白）

DVD/CD-CONT

CST-CONT

CST STOP-CONT

DVD/CD STOP-CONT

PWR-CONT

（赤）

（白）

（黒）

（灰）

排熱用ファン
周囲をふさがないように
取り付けてください。

別売

別売

8 このコードに信号が加わるとガイド音声優先機能
が働き、ガイド音声以外の音はカットされます。

8 過大な音量にならないよう、外部接続機器側で
調整してください。本機では調整できません。

端子の色区分

黒 ・・・ マイク
赤 ・・・ 音声右（R）
白 ・・・ 音声左（L）

AM
ア
ン
テ
ナ
出
力

●キャップ付きのコードは、使用しないときは
キャップをはずさないでください。

お願い
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