
免責事項について
●マイクロホンとスピーカーは、できるだけ離して
ご使用ください。位置や向きによっては、ハウリ
ングを起こす場合があります。

●携帯電話や業務用無線機器を使用する場合は、で
きるだけ離してご使用ください。位置や向きによ
っては、雑音を生じる場合があります。

●水をかけないでください。水などの液体がかかる
ことや、雨の中での使用は避けてください。

●火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お
客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件
下での使用により故障および損傷が生じた場合、原
則として有料での修理とさせていただきます。

●本製品の使用または使用不能から生じる付随的な
損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

使用上のお願い
本機の取り扱いについて

●製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

お手入れについて
●乾いた柔らかい布で拭いてください。

●ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液などを
使うと、塗装などが変質しますので、使用しない
でください。

●化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注
意をよく読み、必ずお守りください。

仕様

CB-Y80D CB-Y70D

CB-Y60D

●使用しないときは、別売のマイクハンガー（CB-Z17D）などで固定してください。 ●使用しないときは、別売のマイクハンガー（CB-Z27D）などで固定してください。

●上着のシャツのえり、またはネクタイなどのできるだけ口元に近い位置へ装着してください。
●このマイクロホンは、専用のマイクコントローラなどに接続しないと動作しません。

マイクホルダー

タイピン

コード（2 m）

保管について
次のような場所での保管は避けてください。
●長時間直射日光のあたるところ（ダッシュボード
の上など）

●暖房器具の熱が直接あたるところ

●湿気やゴミ・ほこりの多いところ

マイク本体
（コード長 2 m）

マイクコントローラ
CB-C38D

音質調整のしかた
ドライバーなどでゆっくり
回してください。

（マイク背面）

マイク本体

グリップ

マイク本体

マイクコード

確実に差し込んでください。
ボリュームを小さくしてから接続
してください。

グリップトークスイッチ
ON/OFF切換

直線コード CB-J23D (5 m）など

接続例

ツアーアンプ
CB-Q300D

キャノンタイプコネクター

接続のしかた
コネクターのボタンを押し、マイク本体のコネク
ターの溝に合わせて差し込んでください。カチッ
とボタンが上がれば結合完了です。
取りはずしは、コネクターのボタンを押しながら
引き抜いてください。

CB-Y80D CB-Y70D CB-Y60D

形式 ダイナミック型 ダイナミック型
エレクトレット
コンデンサ型

指向性 単一指向性 単一指向性 無指向性

感度
– 41 dB

(0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz）

– 42 dB

(0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz）

– 46 dB

(0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz）

出力インピーダンス
10 kΩ

(1 kHz, 平衡型）
10 kΩ
(1 kHz）

1.5 kΩ
(1 kHz）

質量 約310g （本体のみ） 約80g （本体のみ） 約45g （コード含む）

別売
別売

マイク入力端子

プラグ

トークスイッチ
ON/OFF切換

高 低

音質調整ねじ

マイクコード

ストレートコード CB-J28D (5 m）
カールコード CB-J27D (3.5 m）など

別売

マイク入力端子

確実に差し込んでください。
ボリュームを小さくしてから接続
してください。

プラグ

プラグ

別売

マイク入力端子

確実に差し込んでください。
ボリュームを小さくしてから接続
してください。

コネクター

コネクター

接続例

ツアーアンプ
CB-Q300D

別売

接続例

固定リング接続プラグ

接続のしかた
固定リングを回転させ、しっかりと固定し
てください。
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