
保証書別添付
●このたびは、パナソニック バス用機器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。

●保証書は「お買い上げ日･販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

®

取扱説明書
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一時停止／再生

取出し

スキップ

CAR DVD PLAYER
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4 65

7 98
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停止

CB-DVD200D

DVD VIDEO PLAYER
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早戻し 早送り 字幕 音声

リセット

センサー

一時停止／再生
取出し

スキップ
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特 長

8 この取扱説明書（本書）は、CB-DVD200DとCB-CD200DとCB-C200Dの3機種共用です。
機能の違いは以下のとおりです。

お知らせ

SD CARD

SD CARD

停止

CB-DVD200D

DVD VIDEO PLAYER

AUDIOSUBTITLE

早戻し 早送り 字幕 音声

リセット

センサー

一時停止／再生
取出し

スキップ

CB-Q200D

リセット

M-MUTE

マイク 案内 客席1

内－スピーカー－外

客席2 入・切 エコー フェダー 高音/低音(引)

選局

交通情報 AM/FM AUX

ラジオ 電源

音量

1 2 3

4 5 6

PWR

マイク音量

テレビチューナー
TU-24BS

多機能ツアーアンプ
CB-Q200D

システムアップ例（イメージ）

客席用マイク
CB-Y55D

HDDカラオケ
CB-CS3000D

ワイドカラーモニター
TM-L220W

DVDプレーヤー
CB-DVD200D

■別売品との組み合わせでシステムアップが可能
●ツアーアンプ（CB-Q200D）
システムの中心になります。必ず接続してください。

●HDDカラオケ（CB-CS3000D/CB-CS1000D）
バスの中にいながら、背景動画や効果音演出などの多機能カラオケを楽しむことができます。

●テレビチューナー（TU-24BS）
テレビの映像と音声を楽しむことができます。

機種名

DVDプレーヤー
CB-DVD200D
（ ☞10～23ページ）

CDプレーヤー
CB-CD200D
（ ☞24～27ページ）

再生可能なメディア* 備考

8 DVDビデオ
8 ビデオCD
8 音楽CD
（CD-R/RW含む）

8 DVDビデオ、ビデオCDを再生するには、モ
ニターの接続が必要です。

8 音楽CDを再生した場合は、本機の表示部に再
生情報を表示します（モニターには映像が出
力されません）。

8 MP3/WMAなどは再生できません。
8 5.1チャンネルサラウンドには対応していません。

8 音楽CD
（CD-R/RW含む）

カセットプレーヤー
CB-C200D
（ ☞28～32ページ）

8 カセット

リモコン

対応
（付属）

非対応

非対応

DVDプレーヤー（CB-DVD200D）とCDプレーヤー（CB-CD200D）は同時に接続できません。

*「再生できるディスクについて」（☞12ページ）「ディスク・カセットの取り扱いについて」（☞34ページ）も併せてご覧ください。
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安全にお使いいただくために

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」
内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する
可能性が想定される」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告 
注意 

意

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は、絵表示の一例です。）

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、
説明しています。

警告 
運転者は走行中に操作をしない
また、画像・表示を注視しない

走行中の操作や画像・表示の注視
は、前方不注意による交通事故の
原因になります。
必ず安全な場所に停車させてから
操作してください。

禁止 

配線･取り付け作業中は、
バッテリーの@端子を必ずはずす

バッテリーの@端子をつないだま
ま配線・取り付け作業をすると、
ショート事故による感電やけがの
原因になります。

DC12/24V@アース車で使用する

本機はDC12V/24V@アース車
専用です。そのほかの車両には使
用できません。火災や故障の原因
になります。

取り付け・アース配線等に、保安
部品を絶対に使わない

保安部品（ステアリング・ブレー
キ系統・タンクなど）のボルト・
ナット・ビスを使用すると、事故
の原因になります。
説明に従い、付属品や指定の部品
を使用してください。

禁止 

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと
を、次のように説明しています。
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必ずお守りください

警告 

分解・修理、および改造をしない

分解・修理、改造、コードの被覆
を切って他の機器の電源を取るの
はやめてください。火災・感電、
故障の原因になります。

ステアリング・シフトレバー・ブ
レーキペダル・足などに巻き付か
ないように引き回し、まとめたり
固定しておくなどしてください。
事故やけがの原因になります。

コード類は、運転や乗り降りの妨げ
にならないよう引き回す

規定容量を超えるヒューズを使用
すると、発煙・発火、故障の原因
になります。ヒューズの交換や修
理は、お買い上げの販売店、また
はお近くの「ご相談窓口」（別紙）
に依頼してください。

必ず規定容量のヒューズを使用する
また、交換は専門技術者に依頼する

リモコンを放置しない

運転中に足下へ転がってブレーキ
ペダルなどの下へ入り込むと、運
転を妨げて交通事故の原因になり
ます。禁止 

電池は乳幼児の手の届かないところ
に保管する

事故の原因になります。
万一飲み込んだ場合は、ただちに
医師と相談してください。

故障や異常のまま使用しない
万一、故障（画像が映らない・音が出ないなど）や異常（異物が入った・水がかかっ
た・煙が出る・異臭がするなど）が起こった場合は、ただちに使用を中止し、必ずお
買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に相談してください。
そのまま使用を続けると、事故や火災・感電の原因になります。禁止 

指定に従って設置・配線する

説明に従って正しく設置・配線
しないと、事故や火災の原因に
なります。
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安全にお使いいただくために 必ずお守りください

注意 

配線・取り付けには専門技術と経験
が必要です。
安全のため、必ずお買い上げの販売
店に依頼してください。

必ず付属品や指定の部品を使用する

配線・取り付けは、専門技術者に
依頼する

適正な音量で使用する
車外や周囲の音が聞こえない状態で
の運転は、事故の原因になることが
あります。

水のかかる場所、湿気や埃の多い
場所で使用しない

発煙・発火・感電・故障の原因に
なることがあります。
特に洗車や雨のときなどに、水が
かからないようにしてください。

本機の通風孔や放熱板をふさがない

内部に熱がこもり、火災や故障の
原因になることがあります。

禁止 

禁止 

断線やショートにより、感電や
火災の原因になることがあります。
●車体やねじ・可動部（シート
レールなど）への挟み込みで
破損しないように引き回す。

●傷つける、無理に引っ張る、
折り曲げる、ねじる、加工す
る、熱器具へ近づける、重い
ものをのせるなどしない。

コードを破損しない

指定以外の部品を使用すると、
機器の内部を損傷したり、しっ
かり固定できずにはずれるな
ど、事故や故障、火災の原因に
なることがあります。

機器内部に異物を入れない

内部に金属物や燃えやすいものなど
が入ると、ショートや絶縁不良で
発熱し、火災や感電、故障の原因に
なります。
特に乳幼児にご注意ください。

ディスク挿入口やカセット挿入口
に手・指を入れない

手や指を挟まれるなど、けがの原因
になることがあります。
特に乳幼児にご注意ください。

禁止 禁止 

禁止 
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注意 
電池は正しく扱う

破裂や液もれにより、火災やけが、周囲を汚染する原因となることがあります。
●指定の電池以外は使用しない。
●充電・分解・変形・加熱、火や水の中に入れる、金属物と接触させるなどしない。
●著しく温度が高くなるところに電池や電池の入ったリモコンを放置しない。

（窓を閉め切った車や車のトランクの中、直射日光のあたるところ、ヒーターの
近くなど）

●!@を電池ケースの表示に合わせて入れる。
●使いきった電池は、すぐに交換する。
●リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
●電池を廃棄、または保管するときは絶縁する。（ポリ袋に入れる、テープなどを巻く）

禁止 

電池を廃棄する場合は
●地方自治体の条例などに従って処理してください。
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使用上のお願い

免責事項について

他の機器と接続する場合は
● 各機器の取扱説明書も併せてよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

携帯電話や、業務用無線機器を使用する場合は
● 携帯電話や、業務用無線機器を置く位置や向きによっては、雑音を生じることがあります。できる
だけ本機から離してご使用ください。

●火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常
な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

●本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記録内容の変化・消失
など）に関して、当社は一切の責任を負いません。

バスの中で再生できるメディアについて

●バスの中で再生できるメディア（DVDビデオ/ビデオCD/音楽CD/カセット）は、業務用として購入
されたものに限ります。個人用として購入または作成されたメディアを著作権者に無断で再生するこ
とはできません。「ディスク・カセットの取り扱いについて」（ ☞34ページ）

本機の取り扱いについて

業務用車両（バス）以外には使用しないでください
● 業務用車両（バス）以外（例えばレジャーボートやアウトドアなど）に使用すると、発煙・発火、
感電やけが、故障の原因になる場合があります。
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付属品･添付品の確認
ご
使
用
前
に

CB-DVD200Dのみ
リモコン　1個

付属品
●配線･取り付け用部品（ ☞40ページ）

パナソニックリチウム電池
（CR2025) 1個

添付品
●取扱説明書（本書）
●保証書
●お客様ご相談窓口一覧表

CAR DVD PLAYER

1 32

4 65

7 98

0

電池について
●使用電池：パナソニック リチウム電池（CR2025）
●電池寿命：通常の使用状態（常温時）で約6カ月
取り扱いの注意書き（☞7ページ）を、よくお読み
ください。

リモコンに電池を入れる
電池ケースを出して、電池をはめ込む

電池ケースを入れる2

1

押しながら、
引っ張り出す

電池ケースリモコン裏面

奥まで挿し込んでください。

!@の向きを、
電池ケースの表示に合わせてください。

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。
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DVDプレーヤーを使う
各部のなまえとはたらき（本体）

停止
●再生を止める

ディスク挿入口
●ディスクを挿入する

ディスクインジケーター

取出し
●ディスクを取り出す

一時停止/再生
●再生する
●再生を一時停止する

センサー
●リモコンをこちらに向
けて操作する

早戻し（a）
●早戻しする

早送り（f）
●早送りする
●スロー再生する

スキップ（6 / 7）
●チャプター/曲を選ぶ

字幕
●字幕言語を切り替える

音声
●音声言語を切り替える
●ビデオCDのステレオ/

モノラルを切り替える

停止

CB-DVD200D

DVD VIDEO PLAYER

AUDIOSUBTITLE

早戻し 早送り 字幕 音声

リセット

センサー

一時停止／再生
取出し

スキップ

音量調整について
8 本機に接続しているアンプ側（CB-Q200D
など）で調整してください。本機では調整で
きません。

8 DVDビデオ（ドルビーデジタルソフト）再生
中に映画のセリフなど小さな音が聞き取りに
くいときは、D. Range Compressionを
「Minimum」に設定すると、聞き取りやすく
なります。（☞23ページ）

画面表示について
8 DVDビデオ/ビデオCD再生中は
動作状態や再生情報の表示を接続したモニターで
行います（☞20、23ページ）。本機の表示部には
ディスクインジケーターのみが表示されます。

8 音楽CD再生中は
接続したモニターには映像が出力されません。
本機の表示は、CDプレーヤー（CB-CD200D）
と同様になります。（☞24～27ページ）
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各部のなまえとはたらき（リモコン）

早戻し/早送り（6 / 7）
●早戻しする
●早送りする
●チャプター/曲を選ぶ
●スロー再生する（7のみ）

リターン
●番号を入力しなおす
●ひとつ前のディスク/タイトル
メニューに戻す

0～9（10キー）
●番号で選び、再生する
「0」～「9」

●字幕言語を切り替える
「1」

●音声言語を切り替える
「2」

●ビデオCDのステレオ/モノラル
を切り替える
「2」

●角度（アングル）を切り替える
「0」

●曲を探す（スキャン）
「5」

●繰り返し聞く（リピート）
「6」

再生
●再生する

停止
●再生を止める

一時停止
●再生を一時停止する

ji/kl/決定
（ジョイスティック）
●DVD/VCD/タイトルメニュー
の項目を選ぶ

●項目を決定する

メニュー
●DVD/VCD/タイトルメニュー
を表示させる

チャプター/タイトル
●ダイレクト選択モードにする

画面表示
●再生情報を画面に表示する

CAR DVD PLAYER

1 32

4 65

7 98

0

操作説明について
8 DVDプレーヤー（CB-DVD200D）は、本
体とリモコンで操作できます。本書ではリモ
コンでの操作を前提に説明をしていますが、
右のような場合についてはアイコンを用いて
説明しています。

：リモコンのみで操作する場合

：本体での操作がリモコンと異なる

場合
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DVDプレーヤーを使う

再生できるディスクについて

LPCM,
MPEG1, MPEG2,

LPCM,
MPEG1

LPCM (CD-DA)*

種類

ビデオCD
(VCD)

CD

12 cm

2
ALL

マーク（ロゴ） 大きさ 映像方式 リージョン番号

VIDEO CD

音声方式

NTSC

8 8 cmディスクは本機（CB-DVD200D）で
は再生できません。シングルアダプターも使用
できません。無理に挿入しないでください。

8 「ディスク・カセットの取り扱いについて」
（☞34ページ）をよくお読みください。
8 DVDビデオ/ビデオCDは、ディスク側の制約によ
り本書の操作説明どおりに動作しない場合がありま
す。ディスクのジャケットなどをお読みください。

8 5.1チャンネルサラウンドには対応していません。
8 DVDのカラオケ機能には対応していません。

再生できないディスク
¡リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVDビ
デオ

¡8 cmディスク
¡NTSC以外の方式（PAL、SECAM方式など）
で記録されたDVDビデオ

¡DVDオーディオ ¡DVD-ROM
¡DVD-RAM ¡DVD-R ¡DVD-RW
¡DVD+RW ¡CD-ROM
¡CD-RW (CD-DAを除く)
¡CD-R (CD-DAを除く)
¡CD-G ¡VSD ¡CVD
¡CDV ¡SVCD ¡SACD
¡DivX Videoディスク ¡CD-EXTRA
¡Photo CD（再生すると、ディスクの内容が
壊れる恐れがあります）

など

DVDに記載されているマークについて
8 リージョン番号

発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割りあてら
れた番号です。ディスクとプレーヤーのリージョン
番号が一致しないと再生できません。
本機のリージョン番号は「2」です。
ディスクに「2」（2を含むもの）または「ALL」が
表示されているディスクが再生できます。

8 字幕言語数 8 音声言語数 8 アングル数

8 画面サイズ（横：縦の比）

4：3の標準サイズ

レターボックス

16：9のワイド/レターボックス

モニターの画面サイズが標準（4：3）のときは、
レターボックスで再生されます。

16：9のワイド/パン&スキャン

モニターの画面サイズが標準（4：3）のときは、
パン&スキャンで再生されます。

※モニターに映し出される映像のサイズは、画
面比率の設定（☞22ページ）とディスク側の
画面サイズによって異なります。

PS16:9

LB16:9

LB

4:3

322

2 ALL
2

4
3

お知らせ

お願い

DVDビデオ
(DVD)

*一般の音楽CDのことです。



動作状態表示
8 Play（再生中）
8 Stop（停止中）
8 Pause（一時停止中）

再生情報（ ☞20ページ）
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停止

CB-DVD200D

DVD VIDEO PLAYER

AUDIOSUBTITLE

早戻し 早送り 字幕 音声

リセット

センサー

一時停止／再生
取出し

スキップ

13

停止
ディスク挿入口

再生 一時停止

停止 一時停止/再生
ディスクが入っているときに点灯

取出し

再生する
CDVCDDVD

ディスクを入れる
が点灯していないことを確

認してから入れてください
8 再生が始まります。

タイトル面を上に（表裏を確認する）

ディスクが入っているときは

を押す

再生を止める
CDVCDDVD

再生中に を押す

8 止めたところから再生するには

を押す

8 ディスクの始めに戻すには

停止中に再度 を押す

VCDDVD

一時停止する
CDVCDDVD

再生中に を押す

を押す

8 通常の再生に戻すには

を押す

再度 を押す一時停止／再生

一時停止／再生

CAR DVD PLAYER

1 32

4 65

7 98

0

動作状態表示
8 Play（再生中）
8 Stop（停止中）
8 Pause（一時停止中）

再生情報（ ☞20ページ）



早戻し/早送り
一時停止/再生

再生

動作状態表示
8 FFx2 / FFx10 / FFx20
（早送り中）
8 Slow Play（スロー再生中）

再生情報（ ☞20ページ）

停止

CB-DVD200D

DVD VIDEO PLAYER

AUDIOSUBTITLE

早戻し 早送り 字幕 音声

リセット

センサー

一時停止／再生
取出し

スキップ

14

DVDプレーヤーを使う

早送り
スキップ

早戻し

頭出しする
CDVCDDVD

再生中に

または を押す

または を押す

8 DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない
場合があります。

スキップスキップ

早戻し/
早送りする

CDVCDDVD

再生中に

または を0.5秒以上押す

または を押す

8 押している間、早戻し/早送りされます。

早送り早戻し

スロー再生する

8 戻し方向のスロー再生は
できません。

VCDDVD

一時停止中に

を0.5秒以上押す

を押す

8 約1/3の速度で再生されます。

8 通常の再生に戻すには

を押す

を押す一時停止／再生
早送り

CAR DVD PLAYER

1 32

4 65

7 98

0



6（リピート）

5（スキャン）

動作状態表示
8 Repeat（繰り返し再生中）

再生情報（ ☞20ページ）
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繰り返し再生
する
（リピート）

CDVCDDVD

再生中に を2秒以上押す

8 再度2秒以上押すと、
解除されます。

再生中に を押す

8 再度押すと、解除されます。

6

CD

6

VCDDVD

曲を探す
（スキャン）

CD

再生中に を押す

8 各曲が約10秒ずつ再生され
ます。一周すると、もとの
曲の先頭に戻ります。

8 再度押すと、解除されます。

5

停止

CB-DVD200D

DVD VIDEO PLAYER

AUDIOSUBTITLE

早戻し 早送り 字幕 音声

リセット

センサー

一時停止／再生
取出し

スキップ

CAR DVD PLAYER

1 32

4 65

7 98

0



ji/kl/決定（ジョイスティック）
メニュー

リターン

DVD メニュー
1. 字幕
2. 音声
3. アングル

DVDメニューの例

16

DVDメニュー
を使う
DVD

q 再生中に を押す
8 DVDメニューが表示されます。

w で項目を選ぶ

8 「10キー」で選ぶことも
できます。

e を押す

8 ひとつ前のメニューに戻す
には

を押す

8 通常の再生に戻すには

を押す

VCDメニュー
を使う
VCD

q 再生中に を押す
8 VCDメニューが表示されます。

w ～ で項目を選ぶ

8 番号を入力しなおすには

番号入力中に を押す

8 通常の再生に戻すには

を押す
90

DVDプレーヤーを使う

k l i j 決定
0～9（10キー）

停止

CB-DVD200D

DVD VIDEO PLAYER

AUDIOSUBTITLE

早戻し 早送り 字幕 音声

リセット

センサー

一時停止／再生
取出し

スキップ

CAR DVD PLAYER

1 32

4 65

7 98

0

8 DVDメニュー/VCDメニュー/タイトルメニューの内容や操作はディスクによって異なります。詳しく
はディスクの説明書をお読みください。

お知らせ



ji/kl/決定（ジョイスティック）
メニュー

リターン

タイトルメニュー

世界編

地方編

全国編

特別編

タイトルメニューの例

D
V
D
プ
レ
ー
ヤ
ー
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タイトル
メニューを使う

DVD

q を2秒以上押す
8 タイトルメニューが表示
されます。

w で項目を選ぶ

8 「10キー」で選ぶことも
できます。

e を押す

8 ひとつ前のメニューに戻す
には

を押す

8 通常の再生に戻すには

を押す

k l i j 決定
0～9（10キー）

停止

CB-DVD200D

DVD VIDEO PLAYER

AUDIOSUBTITLE

早戻し 早送り 字幕 音声

リセット

センサー

一時停止／再生
取出し

スキップ

CAR DVD PLAYER

1 32

4 65

7 98

0

リモコンのジョイスティックの操作は、
本体のボタンで代用できます。

（DVDメニュー/VCDメニュー/タイトルメニュー設定中のみ）

スキップ

スキップ

早送り早戻し
一時停止／再生

[j]

[l][k]

[i]



決定（ジョイスティック）

リターン

チャプター/タイトル
入力中表示
8 Chapter（チャプター）
8 Title（タイトル）

18

DVDプレーヤーを使う

停止

CB-DVD200D

DVD VIDEO PLAYER

AUDIOSUBTITLE

早戻し 早送り 字幕 音声

リセット

センサー

一時停止／再生
取出し

スキップ

0～9（10キー）

チャプター/タイトル

CAR DVD PLAYER

1 32

4 65

7 98

0

8 番号を入力しなおすには

番号入力中に を押す

8 存在しない番号を選ぶ、または約8秒間何も操作をしないと通常モードに戻ります。

お知らせ

番号の入力で
チャプターを
選ぶ
DVD

q を押す

w ～ で、チャプター番号を入力する

e を押す

8 再生が始まります。

90

番号の入力で
タイトルを
選ぶ
DVD

q を2回押す

w ～ で、タイトル番号を入力する

e を押す

8 再生が始まります。

90

番号の入力で
トラックを
選ぶ
VCD

q ～ で、トラック番号を入力する

w を押す

8 再生が始まります。

90



2（音声）

1（字幕）

アングル/字幕/音声言語切り替え中表示
8 Angle（アングル）
8 SP（字幕言語）
8 Audio（音声言語）

動作状態表示（ ☞13ページ）
再生情報（ ☞20ページ）

D
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8 DVDメニューからの設定（☞16ページ）からでないと切り替えられない場合もあります。
8 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの字幕/音声の言語は、ディスクの設定が優先されます。
8 アングル/字幕/音声の数は、ディスクによって異なります。ひとつしか記録されていないものや、
ひとつも記録されていないものもあります。

お知らせ

字幕
0（アングル）

音声

停止

CB-DVD200D

DVD VIDEO PLAYER

AUDIOSUBTITLE

早戻し 早送り 字幕 音声

リセット

センサー

一時停止／再生
取出し

スキップ

CAR DVD PLAYER

1 32

4 65

7 98

0

角度（アングル）
を切り替える
DVD

再生中に

を2秒以上押す

8 2秒以上押すごとに、アングルが切り替わります。

0

字幕言語を
切り替える
DVD

再生中に
を2秒以上押す

8 2秒以上押すごとに、字幕言語が切り替わります。

を押す

8 押すごとに、字幕言語が切り替わります。

SUBTITLE

字幕

1

音声言語を
切り替える
DVD

再生中に
を2秒以上押す

8 2秒以上押すごとに、音声言語が切り替わります。

を押す

8 押すごとに、音声言語が切り替わります。

AUDIO

音声

2

8 表示されるまでに、少し時
間がかかることがあります。



音声

動作状態表示（ ☞13ページ）

再生情報
8 Title（タイトル番号）
8 Chapter（チャプター番号）
8 Time（再生経過時間）

20

ステレオ/
モノラルを
切り替える
VCD

再生中に

を2秒以上押す

8 2秒以上押すごとに切り替
わります。

を押す

8 押すごとに切り替わります。

ステレオ

左チャンネルの音声が左右
両方のスピーカーから出力
される（モノラル）

右チャンネルの音声が左右
両方のスピーカーから出力
される（モノラル）

Rch

Lch

Stereo

AUDIO

音声

2

DVDプレーヤーを使う

音声

画面表示

停止

CB-DVD200D

DVD VIDEO PLAYER

AUDIOSUBTITLE

早戻し 早送り 字幕 音声

リセット

センサー

一時停止／再生
取出し

スキップ

CAR DVD PLAYER

1 32

4 65

7 98

0

情報を画面に
表示する

VCDDVD

を押す

8 「Play」「Stop」などの動
作状態表示と、トラック/チ
ャプター番号、再生経過時
間などの再生情報が表示さ
れます。

8 再度押すと、消去されます。

情報を消した状態
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CAR DVD PLAYER

1 32

4 65

7 98

0

q 停止中に を押す

w ～ で項目を選ぶ90 e ～ で設定を選び r または で決定する090

メニュー

リターン

0～9（10キー）

メニュー言語
を設定する
初期設定： 1. Japanese

1. Menu Language ：日本語
：英語
：中国語
：その他の言語（☞48ページ）
：メニューに戻る5. Return

4. Other
3. Chinese
2. English
1. Japanese

字幕言語
を設定する
初期設定： 1. Japanese

2. Subtitle Language ：日本語
：英語
：中国語
：その他の言語（☞48ページ）
：字幕表示なし
：メニューに戻る6. Return

5. DispOff
4. Other
3. Chinese
2. English
1. Japanese

音声言語
を設定する
初期設定： 1. Japanese

3. Audio Language ：日本語
：英語
：中国語
：その他の言語（☞48ページ）
：メニューに戻る5. Return

4. Other
3. Chinese
2. English
1. Japanese

8 ひとつ前の画面に戻るには

を押す

お知らせ

8 ディスク側に優先の言語や設定がある場合は、本機での設定の変更は反映されません。
8 ディスクに記録されていない言語を選んでも、設定は反映されません。

お知らせ
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DVDプレーヤーを使う

画面比率を
設定する
接続しているモニターの画
面比率を設定します。

初期設定： 1. 4：3

4. TV Aspect
：従来サイズ
：ワイドサイズ
（ワイド版の映像は、フル画面で再生されます。）
：メニューに戻る3. Return

2. 16：9
1. 4：3

映像サイズを
設定する
従来サイズのモニターで、ワ
イド版の映像を再生するとき
の映像サイズを設定できます。

初期設定： 1. Pan&Scan

5. TV Mode (4:3) ：パン&スキャン式（左右の切れた状態の画面）
：レターボックス式（上下に黒い帯のある画面）
：メニューに戻る

8 パン&スキャンまたはレターボックス指定があるソフトに対し
ては、設定が無効になります。

お知らせ

3. Return
2. Letterbox
1. Pan&Scan

CAR DVD PLAYER

1 32

4 65

7 98

0

q 停止中に を押す

w ～ で項目を選ぶ90 e ～ で設定を選び r または で決定する090

メニュー

リターン

0～9（10キー）

8 ひとつ前の画面に戻るには

を押す

お知らせ
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動作状態表示
を設定する
ボタン操作をしたときに、現
在の動作状態を表示するかし
ないかの設定ができます。

初期設定： 1. ON

6. On-Screen Messages ：表示する
：表示しない
：メニューに戻る

8 「ON」に設定したときでも、タイトル/チャプター番号や再生
時間などの再生情報は表示されません。

これらを表示する場合は を押してください。（☞20ページ）

お知らせ

3. Return
2. OFF
1. ON

小音量での臨場
感を設定する
ノイズに埋もれてしまわない最
小音と音割れしない最大音との
音量差を圧縮（大音量の効果音
などで小さい音が消えてしまわ
ないように）する機能です。小
音量で聞くときにも臨場感を維
持できます。（ドルビーデジタル
ソフト再生時のみに有効）

初期設定： 1. Minimum

7. D. Range Compression
：最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近
いモード

：ソフトの制作者が小音量での視聴用として
推奨するモード

：圧縮しない、映画館そのままのモード
：メニューに戻る

8 小さな音（映画のセリフなど）が聞き取りにくいときは、
「Minimum」に設定すると、聞き取りやすくなります。

お知らせ

4. Return
3. OFF

2. Standard

1. Minimum

CAR DVD PLAYER

1 32

4 65

7 98

0

q 停止中に を押す

w ～ で項目を選ぶ90 e ～ で設定を選び r または で決定する090

メニュー

リターン

0～9（10キー）

8 ひとつ前の画面に戻るには

を押す

お知らせ
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CDプレーヤーを使う
各部のなまえとはたらき

停止
●再生を止める

ディスク挿入口
●ディスクを挿入する

取出し
●ディスクを取り出す

一時停止/再生
●再生する
●再生を一時停止する

ディスクインジケーター

早戻し（a）
●早戻しする

早送り（f）
●早送りする

スキップ（6 / 7）
●曲を頭出しする

スキャン
●曲を探す（スキャン）

リピート
●繰り返し聞く（リピート）

停止

CB-CD200D

CD PLAYER

REPEATSCAN

早戻し 早送り スキャン リピート

リセット
一時停止／再生

取出し

スキップ

TRACK

8 「ディスク・カセットの取り扱いについて」
（☞34ページ）をよくお読みください。

8 8 cm ディスクはシングルアダプターなしで再
生できます。

お知らせ

お願い音量調整について
8 本機に接続しているアンプ側（CB-Q200Dなど）
で調整してください。本機では調整できません。
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停止
ディスク挿入口

取出し

一時停止/再生
ディスクが入っているときに点灯

停止

CB-CD200D

CD PLAYER

REPEATSCAN

早戻し 早送り スキャン リピート

リセット
一時停止／再生

取出し

スキップ

TRACK

再生する

ディスクを入れる
が点灯していないことを確

認してから入れてください
8 再生が始まります。

タイトル面を上に（表裏を確認する）

ディスクが入っているときは

を押す
一時停止／再生

再生を止める

再生中に を押す TRACK
停止

一時停止する

再生中に を押す

点滅する

TRACK

一時停止／再生
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CDプレーヤーを使う

停止

CB-CD200D

CD PLAYER

REPEATSCAN

早戻し 早送り スキャン リピート

リセット
一時停止／再生

取出し

スキップ

早送り
スキップ

早戻し

曲を頭出しする

再生中に

または を押すスキップスキップ

早戻し/
早送りする

再生中に

または を押す

8 押している間、早戻し/早送りされます。

早送り早戻し

TRACK
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スキャン

リピート

繰り返し再生
する
（リピート）

再生中に を押す

8 再度押すと、解除されます。

点灯する

TRACK

REPEAT
REPEAT

リピート

曲を探す
（スキャン）

再生中に を押す

8 各曲を約10秒ずつ再生しま
す。一周すると、もとの曲
の先頭に戻ります。

8 再度押すと、解除されます。

点滅する

TRACK

SCAN

スキャン

停止

CB-CD200D

CD PLAYER

REPEATSCAN

早戻し 早送り スキャン リピート

リセット
一時停止／再生

取出し

スキップ

TRACK

REPEAT
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カセットプレーヤーを使う
各部のなまえとはたらき

B.NR（MTL）
●ドルビーNRテープを
聞く

●メタルテープやクロー
ムテープを聞く

カセット挿入口
●カセットを挿入する

取出し
●カセットを取り出す

反転
●再生面を切り替える

停止/再生
●再生する
●再生を止める

巻戻し（a）
●巻戻しする

早送り（f）
●早送りする

スキップ（6 / 7）
●曲を頭出しする

ブランク・スキップ
●無音部分をとばして聞く

リピート
●繰り返し聞く（リピート）

CB-C200D CASSETTE PLAYER

MTL

B.NR

REPEATB・SKIP

巻戻し 早送り ブランク・スキップ リピート

リセット

取出し 反転

停止／再生

スキップ

LOUDLOUD DSPDSP DIVERS T

HDB

MONO
ATT

8 「ディスク・カセットの取り扱いについて」
（☞34ページ）をよくお読みください。
8 90分以上のテープは使用しないでください。
故障の原因となることがあります。

お願い音量調整について
8 本機に接続しているアンプ側（CB-Q200Dなど）
で調整してください。本機では調整できません。
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取出し

カセット挿入口

停止/再生
カセットが入っているときに点灯
（ または ）

LOUD DSP DIVERS T

HDB

MONO
ATT

LOUD DSP DIVERS T

HDB

MONO
ATT

CB-C200D

MTL

B.NR

REPEATB・SKIP

巻戻し 早送り ブランク・スキップ リピート

CASSETTE PLAYER

リセット

取出し 反転

停止／再生

スキップ

LOUDLOUD DSPDSP DIVERDIVERS T

HDB

MONO
ATT

再生する

カセットを入れる
カセットが挿入口に入っていないこと
を確認してから入れてください
8 再生が始まります。

テープ面を右に（向きを確認する）

カセットが入っているときは

を押す
停止／再生

再生を止める

再生中に を押す
LOUD DSP DIVERS T

HDB

MONO
ATT

停止／再生
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カセットプレーヤーを使う

CB-C200D

MTL

B.NR

REPEATB・SKIP

巻戻し 早送り ブランク・スキップ リピート

CASSETTE PLAYER

リセット

取出し 反転

停止／再生

スキップ

反転

停止/再生

早送り
スキップ

巻戻し

再生面を
切り替える

を押す

8 再生中/早送り中にテープの
終端になると、自動的に演奏
面を切り替えて再生します。
（オートリバースシステム）

8 押すごとに、切り替わります。

：上面を再生（初期設定）

：下面を再生

LOUD DSP DIVERS T

HDB

MONO
ATT

LOUD DSP DIVERS T

HDB

MONO
ATT

反転

曲を頭出しする
曲間の無音部分を検出して、
曲の頭出しができます。
（テーププログラムサーチ）

再生中に

または

を押す
8 押した回数分の曲を早送り/
巻戻して再生します。

曲間早送り中

点滅する
曲間巻戻し中

点滅する

TPS

TPS

スキップスキップ

巻戻し/
早送りする

再生中に

または

を押す
8 通常の再生に戻すには

を押す

早送り中（テープの終端で反転し、再生開始）

点滅する
巻戻し中（テープの終端で再生開始）

点滅する

停止／再生

早送り巻戻し

TPS
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リピート

ブランク・スキップ

無音部分を
とばして聞く
曲間やテープ終端の無音部
分を自動的に早送りし、曲
間をつめて再生することが
できます。
（ブランクスキップ）

を押す

8 再度押すと、解除されます。

8 無音部分が15秒未満のとき
は機能しません。

ONのとき

点灯する

ブランクスキップがはたらいているとき
（早送り中）

点滅する

LOUDLOUD DSPDSP DIVERDIVERS T

HDB

MONO
ATT B.SKIP

LOUDLOUD DSPDSP DIVERDIVERS T

HDB

MONO
ATT B.SKIP

お知らせ

B・SKIP

ブランク・スキップ

繰り返し再生
する
（リピート）

再生中に を押す

8 再度押すと、解除されます。

ONのとき

点灯する

リピートがはたらいているとき
（巻戻し中）

点滅する

REPEAT

LOUDLOUD DSPDSP DIVERDIVERS T

HDB

MONO
ATT

REPEAT
REPEAT

リピート

CB-C200D

MTL

B.NR

REPEATB・SKIP

巻戻し 早送り ブランク・スキップ リピート

CASSETTE PLAYER

リセット

取出し 反転

停止／再生

スキップ

LOUDLOUD DSPDSP DIVERDIVERS T

HDB

MONO
ATT B.SKIP
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カセットプレーヤーを使う

CB-C200D

MTL

B.NR

REPEATB・SKIP

巻戻し 早送り ブランク・スキップ リピート

CASSETTE PLAYER

リセット

取出し 反転

停止／再生

スキップ

B.NR（MTL）

ドルビーB NR
テープを聞く
ドルビー B NRで録音され
ていないテープを聞くとき
は、通常モードで再生して
ください。

を押す

8 再度押すと、解除されます。

点灯する
BLOUDLOUD DSPDSP DIVERDIVERS T

HDB

MONO
ATT

MTL

B.NR

メタルテープや
クロームテープ
を聞く
ノーマルテープを聞くときは、
通常モードで再生してください。

を2秒以上押す

8 再度2秒以上押すと、解除
されます。

点灯する
LOUDLOUD DSPDSP DIVERDIVER MTLS T

HDB

MONO
ATT

MTL

B.NR

BLOUDLOUD DSPDSP DIVERDIVERS T

HDB

MONO
ATT
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お手入れのしかた

パネルが汚れたときは
●電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
●ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
●化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

使用しない
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ディスク･カセットの取り扱いについて

ピックアップレンズについて（DVDプレーヤー/CDプレーヤー）

ディスクについて

使用環境（温度・湿度など）により異なります
が、長時間使用すると、ディスクに積もった細
かいホコリやゴミが付着し、ピックアップレン
ズが汚れてしまいます。ディスクの読み込みが
よくない場合には、まず、ディスクの汚れを確
かめてください。それでもなおらない場合には、
ピックアップレンズの交換修理が必要となりま
す。お買い上げの販売店、または、お近くの
「ご相談窓口」（別紙）に相談してください。
（保証期間後の修理は有償となりますので、ご
了承ください。）

●市販のレンズクリーナーディスクは、使用し
ないでください。ピックアップレンズに損傷
を与えるなど、故障の原因になります。

ピックアップレンズの汚れを防ぐために
●ディスクを使用する前に、表面のホコリや
ゴミ、指紋などを取り除いてください。

●ときどき本機からディスクを取り出して、
表面のホコリやゴミを取り除いてください。

●ディスクを使用しないときは、必ずケース
に入れて保管してください。

持ちかた
ディスクのセンターホールと
外周部分を持ちます。

ディスクが汚れたら
水を含ませた柔らかい布で拭
いたあと、乾いた布で拭いて
ください。

取り扱いのお願い
ディスクそのものの破損、および機器の故障の
原因になることがありますので、次のことをお
守りください。
●記録面に手を触れない
●ディスクが回転する方向に拭かない
●ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電
防止剤で拭かない

●ディスクを曲げない、キズを付けない
●鉛筆やボールペンなどで字を書かない

コピーコントロールCDについて
パソコンなどによるコピー防止を目的にコピー
コントロールが施された音楽CDが発売されてい
ます。これは、現状CD規格に適合しないディス
クであり、本機での再生は保証いたしかねます。
通常のCDを用いた再生には支障がなく、コピー
コントロールCDを用いた再生にのみ支障がある
場合は、コピーコントロールCDの発売元にお問
い合わせいただきますようお願いいたします。

CD-R/RWディスクのご使用に
ついて
再生できる音楽ディスクは、通常の音楽CDの形
式(CD-DA)で記録されたCD-R/RWに限ります。
●CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記録した
CD-R/RWディスクは、その特性･汚れ･指紋･
キズなどにより、再生できない場合があります。

●CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べて高温
多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において
劣化し、再生できない場合があります。

●CD-R/RWディスクの取り扱いについては、ディ
スクの使用上の注意書きをよくお読みください。

●クローズセッションされていないCD-R/RWディ
スクは再生できません。

●CD-DA以外のデータ（MP3やWMAなど）は、
再生できません。

●特殊形状のディスクやディスクアクセサリーは
使用しないでください。
特殊形状（ハート型・八角形・カード型など）
のディスクやプロテクトフィルム・スタビラ
イザーなどのディスクアクセサリーを使用す
ると故障の原因になります。

●シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディ
スクは使用しないでください。
本機の中で引っかかるなど、故障の原因にな
ることがあります。特に、市販のプリンター
で作成したラベルなどを貼り付けたディスク
は使用しないでください。

お願い

記録面

内側から外側へ拭く
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ディスク・カセットの保管について

取り扱いのお願い
カセットそのものの破損、および機器の故障の
原因になることがありますので、次のことをお
守りください。
●ゆるみ止めを入れたまま、カセットを挿入し
ない。

●ラベルがはがれかかったままのカセットを使
用しない。

●90分以上のテープやエンドレスカセットを
使用しない。

ヘッドのクリーニング
本機を長時間お使いになりますと、ヘッドの表面
にテープの磁性粉やゴミが付着し雑音が出たり、
音質が悪くなることがあります。このようなとき
は、クリーニングテープやヘッドクリーニング
キットでヘッド部分を掃除してください。

たるみの取り除きかた
下図のように締めなおしてからお使いください。
たるんだまま使用すると巻き込みなどの原因にな
ります。

カセットについて

テープ面
（開口部）

著作権について
ディスクやカセットを無断で複製、放送、公開
演奏、レンタルすることは法律により禁じられ
ています。

DVDプレーヤー（CB-DVD200D）は著作権保
護技術を採用しており、マクロビジョン社および
その他の著作権利者が保有する米国特許およびそ
の他の知的財産権によって保護されています。
この著作権保護技術の使用はマクロビジョン社
の特許が必要で、また、マクロビジョン社の特
別な許可がない限り家庭用およびその他の一部
の鑑賞用の使用に制限されています。
分解したり、改造することも禁じられています。

長時間使用しないときは
●必ず本機から取り出してください。
●ゴミ･ホコリなどの汚れやキズ･そりなどを避け
るため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください
●長時間直射日光のあたるところ（車のシート、
ダッシュボードの上など）

●暖房器具の熱が直接あたるところ
●湿気やゴミ･ホコリの多いところ
●腐食性のあるところ
●強い静電気･電気的ノイズの発生しやすいところ
●磁気のあるものの近く
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故障かな!?

39

42～47

症　状 原　因　・　処　置 ページ

8 車のエンジンをかけてください。（「ACC ON」でも可)
8 各コードの接続を確かめてください。
8 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。
→ お買い上げの販売店にヒューズの交換を依頼してく
ださい。

電源が入らない

8 結露している。（DVDプレーヤー/CDプレーヤー）
→しばらく放置してからご使用ください。

8 各コードの接続を確かめてください。
音が出ない

9
9
10

8 !面を電池ケースの表示に合わせて入れてください。
8 電池が消耗している。→　交換してください。
8 センサーに向けて操作してください。

ボタンを押しても動作
しない

●電源･共通(DVDプレーヤー/CDプレーヤー/カセットプレーヤー)

●リモコン(DVDプレーヤー)

－
42～47

－

8 本機およびシステムで接続された機器の近くに、
業務用無線機器など雑音の原因になるものがないか
確認してください。

8 アースコードがしっかりと車体の金属部に接続され
ているか確かめてください。

雑音が出る

－

42～47

－

8 [取出し]ボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンを
かけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。
→動作しない場合には、リセットスイッチを押してください。
→それでも動作しない場合には、設定を初期の状態に戻
してください。

→正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお
近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。

カセットが
イジェクトしない

8 カセットを他のものに替えて、確かめてください。
カセットを挿入しても、
すぐ反転を繰り返して
しまう

●カセット(カセットプレーヤー)
29、39

8 曲間の無音部分が短い。
→カセットを他のものに替えて、確かめてください。頭出しができない －

8 カセットを他のものに替えて、確かめてください。
8 「ヘッドのクリーニング」をご参照のうえ、ヘッド
のクリーニングをしてください。

音質が悪い
－
35
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症　状 原　因　・　処　置 ページ

●DVDビデオ/ビデオCD/音楽CD(DVDプレーヤー/CDプレーヤー)

8 ディスクを正しい面で入れなおしてください。
8 ディスクを確かめてください。
8 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み
合わせによっては、正しく再生されない場合があります。

ディスクを入れても音が
出ない（再生できない）

13、25
12
ー

8 ディスクをクリーニングしてください。
8 本機の取り付けを確かめてください。
→角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっか
り取り付けてください。

音質が悪い（音がとぶ）

34
41

8 本機は、CD-DAのみに対応しています。他の形式のデー
タ (MP3やWMAなど) は再生できません。

CDを入れても音が出
ない（再生経過時間は
表示されている）

ー

8 音楽CDとDVDビデオの録音レベルには差があります。
DVDビデオ再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上
げてください。

DVDビデオ再生の音
量が小さい

ー

8 ディスクによっては、その操作を禁止している場合
があります。

ボタンを押しても動作
しない

ー

8 D. Range Compressionの設定を、「Minimum」
に設定してください。

再生中に小さい音が聞
き取りにくい。

23

8 メニュー言語の設定を確かめてください。
メニュー画面のメッセージ
が希望の言語にならない

21

8 プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メ
ニュー再生ができません。

ビデオCDのメニュー再生
ができない

ー

8 複数のアングル/字幕/音声が記録されていないディスク
では、切り替えられません。
→DVDメニューなどで切り替えられるディスクもありま
す。または、特定の映像のみアングルなどが切り替えら
れる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。

アングル/字幕言語/音声
言語が切り替わらない

ー

8 設定した字幕/音声が記録されていないディスクでは、切
り替えられません。
→DVDメニューなどで切り替えられるディスクもありま
す。ディスクの説明書をご覧ください。

設定した字幕言語/音声
言語に切り替わらない

ー
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表　示 原　因　･ 処　置

こんな表示が出たときは

E1 / E2エラーのとき
● ディスクが汚れている、裏返しになっている。
● ディスクが本機に対応していない、録音されていない。
● ディスクにキズが付いている。
→ディスクを取り出し、確かめてください。
E3エラーのとき
● 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。

[取出し]ボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンを
かけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。
→動作しない場合には、[リセットスイッチ]を押してください。
→それでも動作しない場合には、設定を初期の状態に戻してください。
→正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの
「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。

●DVDビデオ/ビデオCD/音楽CD(DVDプレーヤー/CDプレーヤー)本体表示

●DVDビデオ/ビデオCD(DVDプレーヤー)モニター表示

E 1

● イジェクト動作が完了していない状態のとき、カセットの演奏を
始めようとした。

→[取出し]ボタンを押してください。

●カセット(カセットプレーヤー)

PLS EJ

「このディスクは再生できません。ディスクを取り出してください。」
● NTSC方式以外のディスクを再生した。
● 再生しようとしたデータが何らかの原因で読み込めない。
（本機が対応していないフォーマット/圧縮方式/データ形式/拡張子
などで記録されている、データが破損しているなど）

→ディスクを取り出してください。本機では再生できません。

E 2

E 3

This type of disc cannot be played.

Please eject.

「あなたの地域では、このディスクは再生できません。ディスクを
取り出してください。」
● リージョン番号が「2」（2を含むもの）または「ALL」以外の
ディスクを再生した。

→ディスクを取り出してください。本機では再生できません。

This disc may not be played 

in your region.

Please eject.

本機に接続しているアンプ（CB-Q200Dなど）の取扱説明書も併せてご覧ください。
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結露について
●雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機(DVDプレーヤー/CDプレーヤー)内部の
光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このよう
なときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。

こんなときは故障ではありません

設定を初期の状態に戻すには

停止

B-DVD200D

DVD VIDEO PLAYリセット

リセットスイッチ

例）DVDプレーヤー（CB-DVD200D）

万一、故障や異常が起こったら
接続したアンプの電源をすぐに切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売
店またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。

折れにくい棒状のもので、[リセットスイッチ]をまっすぐ
に押してください。電源が一度切れ、再び入ります。
（記憶されている設定、調整は消去されません）

リセットしても正常に戻らない場合は
設定を初期の状態に戻してください。それでも正常に
戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近
くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。

どのボタンを押しても動作しない場合には

● DVDプレーヤー
qディスクが入っていない
ときに

を2秒以上押す

8 上のような表示になります。

w を2秒以上押す

8 電源が切れ、出荷時の設定に
戻ります。

8 アンプに接続しているときは、
出荷時の設定に戻ったあと、
電源が入ります。

● CDプレーヤー
qディスクが入っていない
ときに

を2秒以上押す

8 全ての文字とインジケーター
が点滅します。

w を2秒以上押す

8 電源が切れ、出荷時の設定に
戻ります。

8 アンプに接続しているときは、
出荷時の設定に戻ったあと、
電源が入ります。

● カセットプレーヤー
qカセットが入っていない
ときに

を2秒以上押す

8 全ての文字とインジケーター
が点滅します。

w を2秒以上押す

8 電源が切れ、出荷時の設定に
戻ります。

8 アンプに接続しているときは、
出荷時の設定に戻ったあと、
電源が入ります。

REPEAT

リピート

LOCALBCLOUDLOUD DSPDSP DIVERDIVER D-M DISC SCAN MTLS TS T

HDBHDB

MONOMONO
ATTATT

TPS RANDOM
MIC REPEAT

B.SKIP

B・SKIP

ブランク・スキップ

REPEAT

リピート

CD-CH

MIC
ATT

MONO
D•MLOCAL REPEATRANDOM  

DISC TRACK

ST

SCAN

スキャン

AUDIO

音声

SUBTITLE

字幕

途中でやめるには
手順 q のときに / / を再度押すB・SKIP

ブランク・スキップ

SCAN

スキャン

SUBTITLE

字幕
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配線･取り付けの前に

分解・修理、および改造をしない

分解・修理、改造、コードの被覆
を切って他の機器の電源を取るの
はやめてください。火災・感電、
故障の原因になります。

配線・取り付けには専門技術と経
験が必要です。
安全のため、必ずお買い上げの販
売店に依頼してください。

注意 
配線・取り付けは、専門技術者に依頼する

警告 

●取り付け関係

配線･取り付け部品の確認
万一不備な点がございましたら、お買い上げの
販売店へお申し付けください。

作業の順序

取り付け･配線の作業時には、
安全のため必ず手袋をご使用ください。

1 バッテリーの@端子をはずす

2
●他の機器と接続する場合には、各機器の説明書も
併せてよくお読みのうえ、配線してください。

●ショート事故防止のため、電源コードのコネクター
は、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

配線する（☞42～47ページ）

取り付ける（☞41ページ）3

4 バッテリーの@端子を、もとに戻す

■取り付けの配置について

システムで取り付ける場合は、以下のような配置で取り付けてください。
8 二つ重ねるときは、必ずアンプを上に取り付ける。
8 DVDプレーヤー/CDプレーヤーとツアーアンプ/テレビチューナーはなるべく離して取り付ける。

例）

多機能ツアーアンプ
CB-Q200D

テレビチューナー
TU-24BS

HDDカラオケ
CB-CS3000D

DVDプレーヤー
CB-DVD200D

（またはCDプレーヤー
CB-CD200D）

（またはCDプレーヤー
CB-CD200D）

カセットプレーヤー
CB-C200D

フルシステムの場合

DVDプレーヤー
CB-DVD200D

HDDカラオケ
CB-CS3000D

多機能ツアーアンプ
CB-Q200D

DVDプレーヤー＋ツアーアンプ＋HDDカラオケの場合

品　　名 個数

q 座付きねじ（M5 × 8 ㎜） 4

w 座付きタッピンねじ（φ5 × 16 ㎜） 4

e L型金具 2

r スペーサー/両面テープ 各2
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取り付けかた
■床などに取り付ける場合

● 以下の場所へ取り付けないでください。
故障の原因になります。
・直射日光のあたる場所や著しく熱くな
る場所

・水のかかるところ、足で踏まれるところ
・ほこりの多いところ

● なるべく水平になるように取り付けてく
ださい。

許容傾斜角度

お願い

30°以下10°以下

■コンソールボックスに取り付ける場合
1DIN取付金具（CB-F17DA） を使用する場合別売

●取付金具CB-F17DA、CB-F18DA（別売）
に付属されているねじM5 × 10 ㎜は、絶対
に使用しないでください。

●故障の原因になりますので、長さの異なるね
じは絶対に使用しないでください。

●上記以外の組み合わせや、3つ以上の製品の
取り付けについては、お買い上げの販売店ま
たはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に相談
してください。

お願い

q 座付きねじ
（M5 × 8 ㎜）

r スペーサー/
両面テープ 各2

e L型金具

w 座付きタッピンねじ
（φ5 × 16 ㎜）

穴を開ける
（φ3.8 ㎜）穴開け加工部と座付きタッピンねじ

に防錆剤を塗ってください。

q 座付きねじ　4本
（M5 × 8 ㎜）

取付金具側板
CB-F17DAに付属

r スペーサー/
両面テープ 各2

q 座付きねじ　4本
（M5 × 8 ㎜）

2DIN取付金具（CB-F18DA） を使用する場合別売

座付きねじ　4本
（M5 × 8 ㎜）
CB-Q200Dに付属

多機能ツアーアンプ
（CB-Q200D)

取付金具側板
CB-F18DAに付属

別売

r スペーサー/
両面テープ 各2

スペーサー/両面テープ 各2
CB-Q200Dに付属

ブラケットが不安定な場合には、スペーサーで 
取り付けを補強し、固定してください。 

座付きねじ(M5 × 8 ㎜)

スぺーサー/両面テープ 

ブラケット 
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DVD/CDプレーヤー・カセットプレーヤー・ツアーアンプを接続する

配線のしかた

接続する各機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

（赤） （白）

プ
レ
ー
ヤ
ー
O
U
T

BATTERY 3A

プレーヤー出力コード

車体の金属部へ

車のバッテリーへ

バッテリーコード（黄）

バッテリーコード（黄）

ヒューズ3A

ヒューズ3A

カセット プレーヤー
CB-C200D

アースコード（黒）

常時電源が供給
されている端子へ
接続してください。

単独で使用する場合は、
ツアーアンプの
プレーヤー入力端子へ

パワーコントロールコード（青/白）

DVD/CD STOP-CONT
DVD プレーヤー
CB-DVD200D
または

CD プレーヤー
CB-CD200D

DVD/CDコントロールコード（茶）
DVD/CD-CONT

パワーコントロールコード（青/白）

（赤） （白）

プ
レ
ー
ヤ
ー
IN

プレーヤー入力コード
DVD/CDストップ

コントロールコード（茶/黒）

プレーヤー出力コード

アースコード（黒）
車体の金属部へ（黄） 映像出力コード

VIDEO-OUT

CB-DVD200Dのみ

モニターなどのビデオ入力端子へ

BATTERY 3A

音声/画像にノイズが出たり、明るさ
が変わったりする場合は、ツアーアン
プや他のプレーヤーの電源コードの
アースと同じ場所に接続してください。

音声/画像にノイズが出たり、
明るさが変わったりする場
合は、ツアーアンプや他の
プレーヤーの電源コード
のアースと同じ場所に接
続してください。
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CST-CONT

CST STOP-CONT

Ｐ
Ｗ
Ｒ

ーＣ
Ｏ
Ｎ
Ｔ

カセットコントロールコード（ピンク）

カセットストップコントロールコード（ピンク/黒）

PWR-CONT

（赤）

（白）プレーヤーOUT

DVD/CD-CONT

PWR-CONT

CST-CONT

CST STOP-CONT

プレーヤー入力端子

単独で使用する場合は
ツアーアンプに直接つなぐ

多機能ツアーアンプ
CB-Q200D 別売

DVD/CD STOP-CONT

端子の色区分

赤 ・・・ 音声右（R）

白 ・・・ 音声左（L）

排熱用ファン
周囲をふさがないように
取り付けてください。
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配線のしかた

ツアーアンプ・HDDカラオケ・テレビチューナーを接続する

接続する各機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

車載用液晶ワイドカラーモニター別売

別売

（黄）

（黄）

（黄）（白）（赤）

（白） （赤）

（白） （赤）

外部入力端子へ

オーディオ出力端子へ

ビデオ出力端子へ

RCA中継コード 別売
映像中継コード 別売

映像中継コード 別売

ワイヤードリモコン（CB-C12D）　　へ別売

排熱用ファン
周囲をふさがないように
取り付けてください。

22V型：    TM-L220W
15.2V型： TM-L150W

DINコード

外部入力端子

プレーヤー入力端子

オーディオ出力
L

1 2

R

BGV
出力ビデオ出力BSリモート

ビデオ入力2 ビデオ入力1 / BS

DC12/24V

電源

ビデオ入力4 / BGV ビデオ入力 3ビデオ
入力 5

車載用カラーテレビ
チューナー（TU-24BS）

多機能ツアーアンプ
（CB-Q200D）

別売

DVDプレーヤーのプレーヤー出力コードは、必ずツアー
アンプのプレーヤー入力端子に接続してください。
※テレビチューナー側には接続しないでください。

音声/画像にノイズが出たり、明るさが変わったり
する場合は、アースコードをツアーアンプやテレ
ビチューナーの電源コードのアースと同じ場所
に接続してください。

ビデオ入力2～4の
いずれかに接続し
てください。

映像中継コード 別売

ビデオ入力2～4の
いずれかに接続し
てください。（黄）
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（赤） （黄）

（白）

（黄）

プレーヤーOUT

プレーヤー出力
コード

プレーヤーIN

プレーヤー入力
コード

DVD プレーヤー
CB-DVD200D

（赤）

（白）

（赤）

（白）

別売

外部リモコン受光部接続コネクター

端子の色区分

黄 ・・・ 映像（V）

赤 ・・・ 音声右（R）

白 ・・・ 音声左（L）

排熱用ファン
周囲をふさがないように
取り付けてください。

HDDカラオケ
（CB-CS3000D）

DVD/CD STOP-CONT

DVD/CD-CONT

DVD/CD
コントロールコード（茶）

DVD/CD
ストップコントロールコード 
（茶/黒）

DVD/CD STOP-CONT

DVD/CD-CONT

PWR-CONT PWR-CONT

パワーコントロールコード
（青/白）

VIDEO-OUT

映像出力コード（黄）

受光部（CB-Z34D）　　へ別売
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配線のしかた

ツアーアンプ・HDDカラオケを接続する

接続する各機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

車載用液晶ワイドカラーモニター別売

多機能ツアーアンプ
CB-Q200D 別売

（黄）

（赤） （白）
外部力端子へ

RCA中継コード 別売

映像中継コード 別売

ワイヤードリモコン（CB-C12D）　　へ別売

排熱用ファン
周囲をふさがないように
取り付けてください。

22V型：    TM-L220W
15.2V型： TM-L150W

DINコード

外部入力端子

プレーヤー入力端子
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V

使用しない

（黄）

（赤） （黄）

（白）

（黄）

プレーヤーOUT

プレーヤー出力
コード

プレーヤーIN

プレーヤー入力
コード

DVD プレーヤー
CB-DVD200D

（赤）

（白）

（赤）

（白）

別売

外部リモコン受光部接続コネクター

端子の色区分

黄 ・・・ 映像（V）

赤 ・・・ 音声右（R）

白 ・・・ 音声左（L）

映像中継コード 別売

排熱用ファン
周囲をふさがないように
取り付けてください。

HDDカラオケ
（CB-CS3000D）

DVD/CD STOP-CONT

DVD/CD-CONT

DVD/CD
コントロールコード（茶）

DVD/CD
ストップコントロールコード 
（茶/黒）

DVD/CD STOP-CONT

DVD/CD-CONT

PWR-CONT PWR-CONT

パワーコントロールコード
（青/白）

VIDEO-OUT

映像出力コード（黄）

受光部（CB-Z34D）　　へ別売
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言語番号表（DVD）

アイスランド語 : 7383
アイマラ語 : 6588
アイルランド語 : 7165
アゼルバイジャン語 : 6590
アッサム語 : 6583
アファル語 : 6565
アフリカーンス語 : 6570
アプハジア語 : 6566
アムハラ語 : 6577
アラビア語 : 6582
アルバニア語 : 8381
アルメニア語 : 7289
イタリア語 : 7384
イディッシュ語 : 7473
インターリングア語 : 7365
インドネシア語 : 7378
ウェールズ語 : 6789
ウォロフ語 : 8779
ヴォラピュック語 : 8679
ウクライナ語 : 8575
ウズベク語 : 8590
ウルドゥー語 : 8582
英語 : 6978
エストニア語 : 6984
エスペラント語 : 6979
オーリヤ語 : 7982
オランダ語 : 7876
カザフ語 : 7575
カシミール語 : 7583
カタロニア語 : 6765
ガリチア語 : 7176
韓国(朝鮮)語 : 7579
カンナダ語 : 7578
カンボジア語 : 7577
キルギス語 : 7589
ギリシャ語 : 6976
クルド語 : 7585
クロアチア語 : 7282
グアラニー語 : 7178
グジャラト語 : 7185
グリーンランド語 : 7576
グルジア語 : 7565

ケチュア語 : 8185
ゲール(スコットランド)語 : 7168
コーサ語 : 8872
コルシカ語 : 6779
サモア語 : 8377
サンスクリット語 : 8365
ショナ語 : 8378
シンド語 : 8368
シンハラ語 : 8373
ジャワ語 : 7487
スウェーデン語 : 8386
スロバキア語 : 8375
スロベニア語 : 8376
スワヒリ語 : 8387
スンダ語 : 8385
スペイン語 : 6983
ズールー語 : 9085
セルビア語 : 8382
セルボクロアチア語 : 8372
ソマリ語 : 8379
タイ語 : 8472
タタール語 : 8484
タミル語 : 8465
タガログ語 : 8476
タジク語 : 8471
チェコ語 : 6783
中国語 : 9072
チベット語 : 6679
ティグリニア語 : 8473
テルグ語 : 8469
デンマーク語 : 6865
トウイ語 : 8487
トルクメン語 : 8475
トルコ語 : 8482
トンガ語 : 8479
ドイツ語 : 6869
ナウル語 : 7865
日本語 : 7465
ネパール語 : 7869
ノルウェー語 : 7879
ハウサ語 : 7265
ハンガリー語 : 7285

バシキール語 : 6665
バスク語 : 6985
パシュト語 : 8083
パンジャブ語 : 8065
ヒンディー語 : 7273
ビハール語 : 6672
ビルマ語 : 7789
フィジー語 : 7074
フィンランド語 : 7073
フェロー語 : 7079
フランス語 : 7082
フリジア語 : 7089
ブータン語 : 6890
ブルガリア語 : 6671
ブルターニュ語 : 6682
ヘブライ語 : 7387
ベトナム語 : 8673
ベロルシア(白ロシア)語 : 6669
ベンガル(バングラ)語 : 6678
ペルシャ語 : 7065
ポーランド語 : 8076
ポルトガル語 : 8084
マオリ語 : 7773
マケドニア語 : 7775
マライ(マレー)語 : 7783
マラッタ語 : 7782
マラヤーラム語 : 7776
マルタ語 : 7784
マダガスカル語 : 7771
モルダビア語 : 7779
モンゴル語 : 7778
ヨルバ語 : 8979
ラオ語 : 7679
ラテン語 : 7665
ラトビア(レット)語 : 7686
リトアニア語 : 7684
リンガラ語 : 7678
ルーマニア語 : 8279
レトロマンス語 : 8277
ロシア語 : 8285

q ～ で、

4桁の言語番号（下記）
を入力し、

w を押す
8 番号を入力しなおすには

番号入力中に を押す

90

メニュー・字幕・音声言語の設定で を選んだときは（☞21ページ）4. Other
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用語解説（DVDビデオ/ビデオCD/音楽CD）

必
要
な
と
き
に

MPEG（ビデオCD）

MPEGとは、ISO（国際標準化機構）とIEC
（国際電気標準化会議）の下部組織である動画
研究組織（Moving Picture Experts Group）
で定められた動画圧縮の国際標準フォーマット
です。同組織は、1991年にMPEG1を、
1994年にMPEG2を制定しました。MPEG2
は、MPEG1にさらに多くの改良を加えて、高
画質化を可能にしたものです。

アスペクト比（DVDビデオ、ビデオCD）

モニターに表示される映像の比率（横：縦）の
ことです。

アングル（DVDビデオ）

対象物を見る視点のことで、マルチアングルの
ソフトでは同じシーンを複数の視点から見るこ
とができます。

タイトル、チャプター（DVDビデオ）

DVDは、いくつかの大きな区切り（タイトル）
と小さな区切り（チャプター）に分けられてい
ます。番号が付いているので、指定してお好き
なところから再生できます。

トラック（ビデオCD、音楽CD）

ビデオCDや音楽CDは、いくつかの区切り（ト
ラック）に分けられて、それぞれ番号が付けら
れています。

ドルビーデジタル（DVDビデオ）

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮技術
です。音楽信号を、左フロント、右フロント、
センター、左サラウンド、右サラウンド、サブ
ウーファー（0.1チャンネル）の5.1チャンネ
ルに分解して記録・再生します。大量の音声
データを効率よくディスクに収めることができ
るので、ステレオやモノラルといった音声でも、
複数言語の収録などのために採用されていま
す。

パン＆スキャン画面（DVDビデオ、ビデオCD）

通常サイズ（4：3）のモニターでワイド版の
映像を再生したとき、左右の切れた状態で表示
される画面のことをいいます。

プレイバックコントロール（ビデオCD）

パッケージに「プレイバックコントロール対応」
などの表記があるものは、モニターに表示され
るメニュー画面を見ながら、見たい場面や情報
を対話形式で選ぶことができます。

リージョン番号（DVDビデオ）

再生可能地域を示す番号です。

LPCM：リニアPCM音声（共通）

音楽CDに用いられている信号記録方式です。
音楽CDでは、44.1 kHz/16 bitで記録されて
いるのに対し、DVDビデオでは44.1 kHz/16
bit～96 kHz/24 bitで記録されているので、
音楽CDよりも高音質の再生が可能です。

レターボックス画面（DVDビデオ、ビデオCD）

通常サイズ（4：3）のモニターでワイド版の
映像を再生したとき、上下に黒い帯が入った状
態で表示される画面のことをいいます。

チャプター1 チャプター2 …… チャプター1 ……
タイトル 1 タイトル 2

トラック1 トラック3トラック2 ……トラック
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仕 様

共通部
電源電圧 ：DC 12 V（使用可能電圧範囲 11 V～16 V）

マイナスアース（試験電圧14.4 V）
DC 24 V（使用可能電圧範囲 21 V～32 V）
マイナスアース（試験電圧28.8 V）

消費電流 ：1 A以下（DVD動作定格出力時）
プリアウト出力電圧 ：2 Vrms（DVD）
プリアウト出力インピーダンス ：600 Ω
外形寸法/質量 ：幅 178 × 高さ 50 × 奥行き 150（mm）/ 1.6 kg

DVDプレーヤー部
信号形式 ：NTSC 1 Vp-p
周波数特性（DVD） ：20 Hz～44 kHz

(96 kHzサンプリング)
20 Hz～22 kHz
(48 kHzサンプリング)

周波数特性（CD） ：5 Hz～20 kHz
信号対雑音比（SN比） ：95 dB（IHF、A）
ワウ・フラッタ ：測定限界以下

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DVDプレーヤー（CB-DVD200D）

共通部
電源電圧 ：DC 12 V（使用可能電圧範囲 11 V～16 V）

マイナスアース（試験電圧14.4 V）
DC 24 V（使用可能電圧範囲 21 V～32 V）
マイナスアース（試験電圧28.8 V）

消費電流 ：1 A以下（CD動作定格出力時）
プリアウト出力電圧 ：2 Vrms（CD）
プリアウト出力インピーダンス ：600 Ω
外形寸法/質量 ：幅 178 × 高さ 50 × 奥行き 150（mm）/ 1.6 kg

CDプレーヤー部
周波数特性 ：5 Hz～20 kHz
信号対雑音比（SN比） ：90 dB（IHF、A）
ワウ・フラッタ ：測定限界以下

CDプレーヤー（CB-CD200D）
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共通部
電源電圧 ：DC 12 V（使用可能電圧範囲 11 V～16 V）

マイナスアース（試験電圧14.4 V）
DC 24 V（使用可能電圧範囲 21 V～32 V）
マイナスアース（試験電圧28.8 V）

消費電流 ：1 A以下（カセット動作定格出力時）
プリアウト出力電圧 ：600 mV（カセット）
プリアウト出力インピーダンス ：600 Ω
外形寸法/質量 ：幅 178 × 高さ 50 × 奥行き 150（mm）/ 1.6 kg

カセットプレーヤー部
再生方式 ：4トラック2プログラムステレオ
テープスピード ：4.76 cm/秒
早送り時間 ：90 秒（C-60）
巻戻し時間 ：90 秒（C-60）
ワウ・フラッタ ：0.09 ％（WRMS）
信号対雑音比
ドルビーB NR OFF ：52 dB（IHF、A）
ドルビーB NR ON ：62 dB（IHF、A)

周波数特性
ノーマルテープ使用 ：30 Hz ～14 kHz
メタルテープ使用 ：30 Hz ～17 kHz

クロストーク ：62 dB

本製品の仕様、表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

カセットプレーヤー（CB-C200D）
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販 売 店 名

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お 買 い 上 げ 日

お 客 様
ご 相 談 窓 口

CB-DVD200D
CB-CD200D
CB-C200D

品 番

■保証書（別添付）
お買い上げ日･販売店名などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。内容をよく
お読みのあと、大切に保存してください。

■修理を依頼されるとき
「故障かな!?」の項目に従ってご確認ください。なおらないときには電源を切って、お買い上げ
の販売店に修理をご依頼ください。お買い上げの販売店にご依頼になれない場合には、お近くの
「ご相談窓口」（別紙）へご連絡ください。

●保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきます。恐れ入りますが、
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間
本製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)は、製造打ち切り後6年保有しています。

保証期間：お買い上げ日から1年間

修理･お取り扱いなどのご相談は…
お買い上げの販売店　または

お近くの「ご相談窓口」（別紙）へ

その他のお問い合わせは…
「お客様相談センター」へ

お客様相談センター

0120-50
ゴ ー

-8729
パナソニック

アフターサービスについて

フリー
ダイヤル電 話

045-939-1939FAX

受付 9 : 00 ～17 : 00（土･日･祝日･弊社休日を除く）

この説明書は、再生紙を使用しています。 この取扱説明書の印刷には、植物性の大豆油イン
キを使用しています。
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