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仕 様

共通部
電源電圧 ：DC 12 V（使用可能電圧範囲 11 V～16 V）

マイナスアース（試験電圧14.4 V）
DC 24 V（使用可能電圧範囲 21 V～32 V）
マイナスアース（試験電圧28.8 V）

消費電流 ：1 A以下（DVD動作定格出力時）
プリアウト出力電圧 ：2 Vrms（DVD）
プリアウト出力インピーダンス ：600 Ω
外形寸法/質量 ：幅 178 × 高さ 50 × 奥行き 150（mm）/ 1.6 kg

DVDプレーヤー部
信号形式 ：NTSC 1 Vp-p
周波数特性（DVD） ：20 Hz～44 kHz

(96 kHzサンプリング)
20 Hz～22 kHz
(48 kHzサンプリング)

周波数特性（CD） ：5 Hz～20 kHz
信号対雑音比（SN比） ：95 dB（IHF、A）
ワウ・フラッタ ：測定限界以下

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DVDプレーヤー（CB-DVD200D）

共通部
電源電圧 ：DC 12 V（使用可能電圧範囲 11 V～16 V）

マイナスアース（試験電圧14.4 V）
DC 24 V（使用可能電圧範囲 21 V～32 V）
マイナスアース（試験電圧28.8 V）

消費電流 ：1 A以下（CD動作定格出力時）
プリアウト出力電圧 ：2 Vrms（CD）
プリアウト出力インピーダンス ：600 Ω
外形寸法/質量 ：幅 178 × 高さ 50 × 奥行き 150（mm）/ 1.6 kg

CDプレーヤー部
周波数特性 ：5 Hz～20 kHz
信号対雑音比（SN比） ：90 dB（IHF、A）
ワウ・フラッタ ：測定限界以下

CDプレーヤー（CB-CD200D）


	もくじに戻る

