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（黄）

オーディオ出力
L

1 2

R

BGV
出力ビデオ出力BSリモート

ビデオ入力2 ビデオ入力1 / BS

DC12/24V

電源

ビデオ入力4 / BGV ビデオ入力 3ビデオ
入力 5

車載用カラーテレビ
チューナー（TU-24BS）

ビデオ入力2～4の

いずれかに接続してください。BGV出力端子
使用しません

（黄）

（赤）（黄）（白）

1DINツアーアンプ
（CB-Q200D）

AUX入力

（赤）

（白）

（赤）

（白）

本機

ACC

FUSE 5A BATTERY

GND

外部リモコン受光部接続コネクター

受光部（CB-Z34D）　　へ

①電源コネクター
車のACC電源へ

車のバッテリーへ

車体の金属部分へ

アクセサリーコード
（赤）

バッテリーコード
（黄）

アースコード（黒）

ヒューズ5A（5A以外は使用しない）

（赤） （黄）

（白）

音声/画像にノイズが出たり、明るさが変わったり
する場合は、ツアーアンプやテレビチューナーの
電源コードのアースと同じ場所に接続してください。

別売

映像中継コード 別売

RCA中継コード 別売

別売

別売

端子の色区分

黄 ・・・ 映像（V）

赤 ・・・ 音声右（R）

白 ・・・ 音声左（L）

RCA中継コード 別売

映像中継コード 別売

排熱用ファン
周囲をふさがないように
取り付けてください。

車載用液晶ワイドカラーモニター 別売

22V型：    TM-L220W
15.2V型： TM-L150W

※安全のため、アクセサリー電源とバッテリー電源は
　同一電源電圧のご使用をおすすめします。

ACC電源用抵抗

■カラオケ＋TVチューナー＋ツアーアンプ
接続する各機器の取付説明書も、併せてご覧ください。
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