
カメラ信号コード エレメントを押し込む

突きあたりまで差し込む
モニターのリバースコードなど

車両側配線コード
リバースコード
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カメラ信号

Rev

GND

ACC

塗装などが施されていない、金属地が
露出している箇所に接続してください。

常時電源が入っている箇所
には接続しないでください。

カメラ映像入力端子
または
ビデオ入力端子へ

モニターのリバースコード
または

カメラ強制入力コードへ

バックランプの
プラス線へ

車体の金属部へ

車のＡＣＣ電源へ

リヤビューカメラ （8 m）

サイドビューカメラ （4 m）

 映像用コード（5 m）

切り換えスイッチ（2.5 m）

電源コード （3.5 m）

オプションカメラ接続端子(OPTION ＩＮ)
別売のオプションカメラを接続します。
[端子の保護シール（銀）をはがして
お使いください。]

サイドビューカメラ接続端子(ＳＩＤＥ ＩＮ)

リヤビューカメラ
接続端子(ＲＥＡＲ ＩＮ)
切換スイッチ接続端子
(ＳＷ - ＩＮ)

電源コネクター
(ＰＯＷＥＲ)

カメラ信号コード（茶）

リバースコード（青）

アースコード（黒）

アクセサリー電源コード（赤）

ヒューズ 1 A
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映像出力端子
(VIDEO 1)

カーテレビとの接続（例）別売

■  圧着式コネクターの取り付けかた

●		コネクターは確実に差し込んでください。また、着脱時にはコードを引っぱらないでください。
●		映像用コードやカメラのコードは延長しないでください。画面にノイズが出たり故障の原因となります。
●		圧着式コネクターは、指定の箇所以外に使用しないでください。

お願い  接続する機器側の説明書に従って配線し、設定・操作してください。
  		車種や組み合わせる機器によって、別売のコードが必要な場合や接続できない場合があります。
 お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
  他社製品との接続に関しては、お使いの機器メーカーの相談窓口にお問い合わせください。

■CN-HDS710TD/D・CN-HDS700TD/Ｄと接続する場合には
  別売のリヤビューカメラRCA変換ケーブル[CA-LNRC10D (コード長1 m)]が必要です。

カーナビゲーションとの接続（例）　別売

配線が終了したら、必ずカメラの設定を行ってください。詳しくは、接続する機器（カーナビゲーション/カーテレビ）の説明書をご覧ください。配線のしかた
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車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ
(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に接続してください。

別売 カーナビゲーション(ＣＮ－ＨＤＳ９６５ＴＤ)

映像用コード(5 ｍ)地上デジタルチューナー

ナビゲーション本体

(黄) (黄)
リヤビューカメラ入力端子 
(REAR VIEW CAMERA)

カメラコントローラー

リバースコード (紫/白)

圧着式コネクター

REVERSE

カメラ信号コード （茶）
カメラ信号
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リバースコード（青）＋－
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圧着式
コネクターバッテリー車体

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ
(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に接続してください。

別売 カーナビゲーション(ＣＮ－ＨＤＳ710ＴＤ)

別売 リヤビューカメラＲＣＡ変換ケーブル（ＣＡ－ＬＮＲＣ１０Ｄ）  映像用コード(5 ｍ)

(黄) (黄)

カメラコントローラー

リバースコード (紫/白)

圧着式コネクター

REVERSE

Rev

リバースコード（青）リヤビューカメラ接続端子
(REAR-VIEW CAMERA)

＋－

カメラ信号コード （茶）
カメラ信号

●		雨水などが浸入しないようにカメラのコードを引き込んでください。
●  ドアやサイドミラーの開閉でコードが引っぱられないように、コードを余分にたるませ

て引き回してください。

1BOXタイプの例

●		ドア・バックドア・トランクリッドをゆっくり開閉し、カメラのコードがドアの縁に挟
まれたり、こすれていないか十分に確認してください。コードが傷つくと、断線やショー
トによる故障の原因となります。

●		カメラのコードはアンテナコードからできるだけ離し、引き回してください。
 （テレビ、ラジオの音声に雑音が入ることがあります。）
●		ラジオ放送に雑音が入るときは、車両のワイヤーハーネスからカメラのコードを離して

ください。

お願い

リヤビューカメラをセダンタイプの車に取り付ける場合は

防水ゴム

リヤビュー
カメラ

ゴムパッキン

トランクリッド

コードクランパー

ゴムパッキン

防水ゴム

防水ゴムはトランクリッドを
閉じたときにゴムパッキンに
平行にあたるところに取り付
けてください。

トランクリッドを閉じた図

コードの引き回し(例)

コードクランパー

バックドアの下(内側)を引き回さない

バックドアの上(外側)を引き回す

バックドアの縁に
挟まれて傷がつきます。

ゴムパッキンにあてて
車室内に引き込む。

コードクランパー

コードクランパー

コードレール
(裏紙をはがす)

リヤビューカメラ
のコード

適当な大きさに
切ってご使用く
ださい。

カーナビゲーション
など 切り換え

 スイッチ

カメラコントローラー

リヤビューカメラ
サイドビュー
 カメラ

防水ゴム

ハーネスカバー
に束ねる。

束線バンド

ハーネスカバー

要所をコードクランパー
で固定し、ドアの端の隙
間が広い箇所から引き込
んでください。

ゴムパッキンにあてて
車室内に引き込む。

防水ゴム

車体の内側を引き回す
要所をコードクランパー
で固定してください。

コードレール
(裏紙をはがす)

サイドビュー
カメラのコード

適当な大きさに
切ってご使用く
ださい。

■  ロック付きコードの取りはずしかた
●		無理に引っ張ると、破損することがあります。
●		必ず、ロックが解除されていることを確認して

から取りはずしてください。
電源コード 切り換えスイッチのコード

リヤビューカメラのコード サイドビューカメラのコード

POWER
電源

DISPLAY UNIT
ディスプレイユニット 地上デジタル入力
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圧着式
コネクターバッテリー車体

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ
(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に接続してください。

別売 カーテレビ(ＴＲ－Ｔ９０Ｗ５)
 映像用コード(5 ｍ)

(黄) (黄)

 カメラコントローラー

カメラ強制入力リード（緑）
 圧着式コネクター

Rev

リバースコード（青）

カメラ映像入力

先端の端子を切り離して、
圧着式コネクターへ接続
してください。

チューナーユニット(前面)

＋－

カメラ信号コード （茶）
カメラ信号


