
B‒15

こ
こ
だ
け
読
ん
で
も
使
え
ま
す

〔
電
子
コ
ン
パ
ス
に
つ
い
て
〕

電子コンパスについて

1  メニュー ボタンをタッチし、クイックメニューの 電子コンパス ボタンをタッチ
する。
： ポップアップ画面が表示されます。
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クイックメニューから最適化を実行するには

2  最適化スタート ボタンをタッチする。
： 最適化のメッセージ画面が表示され、最適化が行える状態になります。
※  画面に表示された指示に従い、本機を動かして最適化を行ってください。

3 最適化が完了したら・・・
 OK ボタンをタッチする。
： 地図画面に戻ります。
※ 最適化が完了すると"ピッ"という音が鳴ります。
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 最適化の最中に本体が飛ばないようにしっかり持ってください。また、本機や近くのものを壊したり、
けがをしないよう周囲を確認してから行ってください。
 落下防止のため、市販のストラップの取り付けを推奨します。  
※ストラップ取付穴につきましては、  「各部のなまえとはたらき」A‒20をご覧ください。

お 願 い

電子コンパスが OFF  ボタン のときは最適化できません。 ON  ボタンをタッチして電子コンパス機
能を開始してから最適化を実行してください。

お知らせ
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