
取り付け位置／取り付け寸法について パーキングブレーキの接続方法について

■ 取り付け位置について
¡必ず指定のスタンドを使用してください。

¡貼付スタンドを取り付ける前に、取り付ける位置を決めてください。

¡本体の取り付けには下記サイズ（■本体の取り付け寸法について）の取り付けスペースが必要です。

¡�エアバッグが装着されている車両に取り付ける場合は、絶対にエアバッグのカバー部分および�
作動時の妨げになる場所には取り付けないでください。� �
（取り付け位置の安全性を考慮し、販売店またはカーディーラーにご相談の上、取り付け位置を決
めてください。）

¡�貼付スタンドの貼り付け位置はダッシュボード上の凹凸のない平らな面をお選びください。

¡下記のような場所には絶対に取り付けないでください。
　貼付スタンドが外れ落下するおそれがあります。

¡�ダッシュボード上の凹凸により十分な貼り付け強度が得られない場合は、再度平らな場所へ貼り
付けてください。

¡取り付け面を付属のクリーナーできれいに拭いてください。

¡�ダッシュボードが柔らかい材質、布、皮製の場合、取り付けできません。

¡�GPSの電波を受信する／GPS情報の確認、ワンセグ受信、FMトランスミッターの送信方法につ
きましては、ナビゲーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

貼付面が安定していないところ 貼付面が垂直または下向きになるところ

※定期的に貼り付け状態を確認してください。

■ 貼付スタンドやコードクリップの貼り付けについて
¡�貼付スタンドやコードクリップなどの貼り付け場所は必ず付属の
クリーナーできれいに拭き、ホコリや油分などを取り除き、完全に
乾燥させてから貼り付けてください。車によってはクリーナーで
ダッシュボードが変色する場合があります。あらかじめ目立たない
部分で試してからご使用ください。変色した場合は、付属のクリー
ナーを使用せず水にひたした布（毛羽立たない素材など）を固くし
ぼって拭いてください。

¡�貼り付けは1回のみです。貼り直すと変形したり粘着力が弱くなります。また、貼付スタンドの
周囲にすき間が無いように貼り付けてください。

¡気温が低い（20度以下の）場合は、車内ヒーターで車内を暖めてください。

¡�貼付スタンドの粘着面全体を上からしっかりと押さえて貼り付けてください。�
外周だけでなく中央部分の貼り付けが弱くても貼付スタンドが脱落する場合があります。

¡�貼付スタンドを貼り付けた直後は接着力が弱いため、必ず24時間以上、貼付スタンドのみの状態
で放置してください。

¡�貼付スタンドの取り付けは安全のためしっかり固定できる場所へ貼り付けてください。また、ダッ
シュボードの材質によって（PP：ポリプロピレン製など）は両面テープだけでは強い接着力が得ら
れないので、付属のタッピングビス3本を使用してしっかりと固定してください。� �
※この場合は、ダッシュボードに穴があきますのでご注意ください。

¡�ダッシュボードからはがす場合、強力な粘着テープを使用しているため、ダッシュボードを傷め
たり、破れたりすることがあります。

クリーナー

（1枚）

・��弊社ナビゲーションはお客様の安全を守るため、走行中の操作を制限していま
す。停車しているかどうかを確認し、制限を解除するためにパーキングブレーキ
接続ケーブルを正しく接続する必要があります。�
（ただし機種によっては他の方法が可能なものもあります。）
・��付属のパーキングブレーキ接続ケーブルで接続する場合は、裏面に記載の

「パーキングブレーキ接続ケーブルを接続する」の手順をご覧ください。

前後左右の角度は
30度以内で調整して
ください。

水平になるように
取り付けてください。

■ 取り付け角度について

■ 本体の取り付け寸法について

スタンドベース

貼付スタンドより

最大約25 mm約150 mm

スタンドベース

ダッシュボードダッシュボード

約150 mm

ワンセグ用
ロッドアンテナ

★

★印…取り付ける場合は、ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上にのばしてフロントガラスに当た
らないことを確認してください。

上側に取り付けた場合 下側に取り付けた場合


