
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
と
は
必
要
な
と
き
に

133

ナビゲーションシステムとは

132

FM多重／ビーコンの受信について

電波/光ビーコンを受信するためには、別売のVICSビーコンユニットが必要です。

FM多重放送の受信について

● FM多重の場合、一定周期で情報が更新されるので表示するデータが揃うのに時間がかかる場合が
あります。（約3分）

● 車のエンジンをかけた（またはACCに入れた）あと、しばらくは情報が表示されません。

次のような場所では受信できないことがあります。

サービスエリア外�トンネルの中� 高層ビルなどの間� 高架道路の下�

電波ビーコンの受信について

● 電波不透過ガラス装着車両では、電波ビーコンの受信ができないことがあります。
取り付けの際は販売店に相談してください。

次のような状況では受信できないことや、誤って受信してしまう場合があります。

大型車と並走� アンテナの上に物を置く� 高速高架道路の下�

● 高速高架下の一般道を走
行している場合に、高速
道路の電波ビーコンを受
信してしまう場合があり
ます。

光ビーコンの受信について

次のような状況では受信できないことがあります。

雪などの悪天候� アンテナの上に物を置く� アンテナ受光部の汚れ�
フロントガラスの汚れ�

● 赤外線反射ガラス装着車両では、光ビーコンの受信ができないことがあります。
取り付けの際は販売店に相談してください。

ルート探索について

次のような場合は、故障ではありません。

進入禁止�

目的地�

目的地�

目的地�

目的地�

廃道�

冬季の閉鎖・歩行者天国�
などで通行できない場合�
があります。�

新道の開通などにより�
通行できない場合が�
あります。�

実際に通行できない道を�
表示する場合があります。�

● 再探索してもルートが�
 変わらない場合があります。�
● ルートが渋滞している�
 場合があります。�

目的地まで道路がな�
かったり、細い道し�
かない場合は目的地�
から離れた所までし�
かルート表示しない�
場合があります。�

高架下の一般道路の�
案内を行う場合が�
あります。�
逆の場合もあります。�

Uターンするルートを�
表示する場合が�
あります。�

細街路探索時、通行不可能�
な歩道や階段などを含めた�
ルートを作ることがあります。�
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