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本書は、基本的な操作について説明しています。
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

地図を操作する

ヘディングアップ  ノースアップ

●  ノースアップに切り替わります。
●  現在地画面表示中にサブメニューから地
図の向きを切り替えることもできます。
 ( ナビ 2 )

地図の向きを切り替える

ヘディングアップ（進行方向が上の地図）とノース
アップ（北が上の地図）を切り替えられます。

ノースアップ  ヘディングアップ

●  ヘディングアップに切り替わります。
●  現在地画面表示中にサブメニューから地
図の向きを切り替えることもできます。
 ( ナビ 2 )

現在地画面

現在地画面表示中

 ： 現在地からルートをもう一度探索します。※1

 ： 現在地から自宅までのルートを探索します。
 ：  現在地をポイントとして登録します。
 ： 現在地を中心に周辺の施設を検索します。
  ： 隣接した平行な道路で自車マークを正しい
位置になおします。
 ： 迂回探索します。※1 ※2

(または )：地図の向きを変更します。

地図モード画面表示中

 ： カーソルの位置を行き先に設定してルート
を探索します。
 ： カーソルの位置を経由地に設定してルート
を探索します。
   ： カーソルの位置をポイントとして登録します。
 ： カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索
します。

 地図画面に
タッチする。

地図を動かす  （スクロール）

●  タッチしているあ
いだ、スクロール
し続けます。
  (連続スクロール)

地図モード画面
FM文字多重放送を表示
(取扱説明書 100ページ )

抜け道探索を開始
(取扱説明書 70ページ)
VICS情報を再度案内
(取扱説明書 75ページ)

全ルート画面を表示
(取扱説明書 62ページ)

縮尺切替 
(取扱説明書 36ページ)

カーソル

サブメニューを表示 (下記 )

●  にタッチすると、
低速スクロールが解除
されます。

低速スクロール
にタッチして

地図の位置を微調整する。

を押す。

現在地画面　に戻すには

※1  ルート案内中のみ表示されます。
※2  抜け道情報がある場合は、抜け道を優先的に通る迂回

ルートを探索します。(取扱説明書 70ページ )

ポータブルDVDカーナビステーション

基本操作ガイド
CN-DS120D
CN-D050D

ご使用の前に、別冊の取扱説明書の
｢安全上のご注意｣を必ずお読みください。

●  現在地画面が表示されるまで、車を発進させないで
ください。システムを起動する準備をしています。

●  ACCをOFF(またはエンジンを切る)にしても本
機の電源が切れない場合、本機の電源スイッチを
切ってください。バッテリーが消耗し、エンジン
がかからなくなる場合があります。

お願い

 に
タッチする。1

 に
タッチする。2

 に
タッチする。1

 に
タッチする。2

サブメニューを表示 (下記 )

■ サブメニュー

方位マーク ( 地図の向き )
( ナビ 4 )

方位マーク ( 地図の向き )
( ナビ 4 )

� 　　ボタンを押す。
 ● ディスクカバーが開きます。

� 地図ディスク
 を入れる。

� ディスクカバーを
 閉める。

ディスクを
はめこむ

地図ディスクを入れる

� 電源スイッチを「入」にする。
� 車のエンジンをかける。(ACCに入れる)

� 注意事項を確認して、
  　　にタッチする。
 ● 現在地画面(自車位置)
 　が表示されます。

電源を入れる

自車マーク
　●  走行中は
　●  停車中は

縮尺切替 
(取扱説明書 36ページ)
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