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迂回するルートを作る

ルート上を走行中にルートの前方が渋滞しているときなど、現在地から前方のあらかじめ設定した距離
（�74～75ページ）を回り道するルートを作ります。

# ルート案内中に　　　を押し、カーソルキーで
【前方2 km※迂回する】を選び、 を押す� OK

� OK

C目的地（または経由地）周辺の道路を確認後、迂回ルートを探し
始める。

Cルート探索条件は、使っているルートを作ったときの探索条件に
なります。

※距離の表示は74ページの設定に応じて1/2/3/4/5 kmに
表示が変わります。

C設定した迂回距離よりも長い迂回をする場合や、進行方向と逆向きの
迂回をする場合があります。

C迂回するルートが見つからない場合などは、迂回する前と同じルート
になります。

Cルート上を走行していないときは、迂回ルートは探索できません。

# を押す 【ルートを見る】（ルート）を選び、
を押す 【ルート案内をやめる】を選び、
を押す

ルート案内と現在地案内を切り替える

C地図上のルート表示が消え、現在地案内になる。

ルート案内から現在地案内に切り替える（ルートの表示を消す）

# を押す 【ルートを見る】（ルート）を選び、
を押す 【ルート案内を始める】を選び、
を押す

現在地案内からルート案内に切り替える（ルートの表示をする）

Cルート作成時と異なる地図ディスクを使用してルート案内を始めることはできません。
「このルートはこのディスクでは使用できません。消去しますか？」と表示したときは、「こんなメッセージが出た
ときは」（�130ページ）をお読みください。

C走行中は操作できません。停車してパーキングブレーキを引いて操作してください。
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