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データ作成時の留意点

 静止画データ（ JPEG）

■ 本機で再生できるJPEGファイル
● 画素数：1000万画素以下
 (一辺のピクセル数は5000以下)

■ ファイル/フォルダ/アルバム数/容量の制限
● SDメモリーカード内のフォルダ数： 300まで
● 本機に保存できるアルバム数： 300まで
● 本機に保存できるファイル数：
  1アルバムにつき300ファイルまで
● 容量： 1ファイルにつき5MBまで

ナビゲーションで再生できるデータの形式が、一部変更になりました。

 MP3 (CD-R/RW)
■ MP3対応表(CD-R/RW)

サンプリング周波数 44.1 kHz
ビットレート 固定(必須)　56 kbps～320 kbps(推奨：128 kbps以上)
チャンネル ステレオ

ファイル名

ISO9660レベル1 ISO9660レベル2 Joliet Romeo ISO9660アップル拡張
8.3形式
（半角英大文字、
半角数字、「_ 」で8文
字以下＋拡張子）

最大半角31文字
(拡張子「mp3(MP3)」
含む)

最大半角64文字、
8.3形式併用
(拡張子「mp3(MP3)」
含む)

最大半角128文字
(拡張子「mp3(MP3)」
含む)

最大半角31文字
(拡張子「mp3(MP3)」
含む)

フォルダ名 最大半角8文字
(拡張子不可) 最大半角30文字

ID3 Tag Ver.1.xまで対応
アルバム名 ID3 Tagのアルバム名
曲名 ID3 Tagの曲名
アーティスト名 ID3 Tagのアーティスト名
対応文字形式 JIS形式(漢字は第一水準まで)
本機が
表示できる
文字数

曲のリスト 半角28文字(全角14文字)まで(ファイル名は拡張子含まず)
再生曲画面 半角32文字(全角16文字)まで(ファイル名は拡張子含まず)
タイトル表示 半角34文字(全角17文字)まで(拡張子含まず)

ファイル/フォルダ数 1フォルダに付き、ファイルとフォルダの合計が99まで
階層数 最大8階層(ルートフォルダ含む)

 MP3 (HDD MUSIC)
■ MP3対応表(HDD MUSIC)

サンプリング周波数 44.1 kHz
ビットレート 固定(必須)　56 kbps～320 kbps(推奨：128 kbps以上)
チャンネル ステレオ
ファイル名 半角110文字まで
ID3 Tag Ver.1.xまで対応
アルバム名 フォルダ名
曲名 ID3 Tagの曲名

アーティスト名 アルバム 自動で付与されません。(手動で入力してください)曲 ID3 Tagのアーティスト名
対応文字形式 JIS形式(漢字は第一水準まで)
本機が
表示できる
文字数

曲のリスト 半角34文字(全角17文字)まで
再生曲画面 半角32文字(全角16文字)まで
タイトル表示 半角34文字(全角17文字)まで

ファイル数 3000まで
アルバム数 300まで
階層数 2階層のみ(ルートフォルダ含む)

※  MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および Thomsonからライセンスを
受けています。

接続可能なiPod、ソフトのバージョンは以下の
とおりです。(2006年11月現在動作確認済み)
● iPod(第3世代)/ver. 2.3
● iPod(第4世代)/ver. 3.1.1
● iPod photo/ver. 1.2.1
 (画像表示は不可)
● iPod(第5世代)/ver. 1.2
 (画像・映像表示は不可)
● iPod mini/ver. 1.4.1
● iPod nano(第1世代)/ver. 1.2
● iPod nano(第2世代)/ver. 1.0.2

お知らせ
● iPod shuffl  eには対応していません。
● iPodの動作、および将来バージョンアップ
するiPodやソフトの対応については、保証
いたしかねますので、ご了承ください。

● 本機と接続してiPodを使用中に、iPodの
データが消失した場合は、その補償はいたし
かねますので、ご了承ください。

● iPodは、著作権のないマテリアル、または法
的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個
人が私的に複製・再生するために使用許諾さ
れるものです。著作権の侵害は法律上禁止さ
れています。

● iPodは音楽データのみ再生可能です。
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