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観光地をめぐるルートを作る
地域とコースを選ぶだけで、簡単に観光地を
めぐるドライブコースを作れます。
(おすすめコース)

1  行き先メニューから
ルート編集/確認  を選ぶ

.選ぶ

↓
.決定

2 観光地をめぐる  を選ぶ

.選ぶ
↓
.決定

3 おすすめコース  を選ぶ

.選ぶ
↓

.決定

●. 任意の場所 .を選ぶと、自動順路探索.
画面に現在の出発地・経由地・目的地
が表示されます。手順7へ

4 地域を選ぶ　　例：東京都心

.選ぶ

↓
.決定

5 コースを選ぶ　例：初めての東京

.選ぶ
↓
.決定

6 決 定  を選ぶ

.選ぶ
↓
.決定

●..施設情報 .を選ぶと施設情報が表示.
されます。

7 探索開始  を選ぶ
出発地・目的地の変更、経由地の
追加・変更・消去ができます。

.選ぶ

↓
.決定

全区間の探索条件を変更します。
●.区間ごとに優先道路を設定するには、
ルート詳細設定画面から行ってください。
（77ページ）

8 案内開始  を選ぶ

.選ぶ

↓
.決定

●.ルート案内を開始します。

お知らせ
●.ルート設定をしているかどうかで、作成さ
れるルートが異なります。

 ・ルートを設定している場合
. . .案内中のルートの出発点から、おすすめ

コースを経由し、案内中のルートの目的
地へ行くまでのルートを作成します。

. ・ルートを設定していない場合

. . .現在地(出発点)から、おすすめコースを
経由し、現在地(目的地)に戻るルートを
作成します。

帰り道を設定する
目的地に到着後、出発地に戻りたい場合に.
設定します。

1 ルート詳細設定画面（74ページ）から
帰路設定  を選ぶ

.選ぶ

↓
.決定

●.出発地と目的地が入れ替わります。

2 探索開始  を選ぶ

.選ぶ

↓
.決定

3 案内開始  を選ぶ

.選ぶ

↓
.決定

●.ルート案内を開始します。

お知らせ
●.経由地の順番も入れ替わります。ただし、
高速道路の入口・出口・SA・PAの場所は
入れ替わりません。高速道路の入口・出口・
SA・PAなどを経由地に設定している場合
は、手動で設定しなおしてください。

●.目的地に到着したときに、自動的に帰路
探索をする/しないの設定ができます。
(202ページ)

順路を自動的に設定する
経由地を自動的に並べ替えます。(自動順路設定)

1 ルート詳細設定画面（74ページ）から
自動順路設定  を選ぶ

.選ぶ

↓
.決定

●.経由地の順番を並べ替えます。
●.自動順路設定は、全区間同じ探索条件
(おまかせ/高速道優先/一般道優先の
いずれか)で探索されます。

●.区間ごとに探索条件が異なる場合や、.
優先道路が設定されている場合は、自動
順路設定の探索条件を選んでください。

おまかせ  高速道優先  一般道優先  
を選ぶ

.選ぶ
↓
.決定

●.全区間が、選んだ探索条件に設定され
ます。

2 探索開始  を選ぶ

.選ぶ

↓
.決定

3 案内開始  を選ぶ

.選ぶ

↓
.決定

●.ルート案内を開始します。
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ルートを編集する
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