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確認・準備 各部のなまえとはたらき

ナビゲーション本体

発話
音声認識を起動
[1秒以上押すと、音声認識を中止

（P.137）]
＜ハンズフリー＞

 着信中、電話に出る（通話中に1秒
以上押すと、電話を切る／着信中
に1秒以上押すと、電話に出ない）

（P.127）

●

●

D
ディスプレイ

ISPLAY
現在地画面にオーディオの情報を
表示／消去（P.77）

●

＋ V
ボリューム

OL／－ V
ボリューム

OL
オーディオの音量を調整●

ビュー
 地図表示変更メニューを表示（P.35）

＜デジタルTV＞
番組内容を見る（P.104）

●

●

番組表
＜デジタルTV＞

番組表を見る（P.104）●

ジョイスティック/決定
現在地メニュー/地点メニューを表示
項目を選択/決定
地図をスクロール

●
●
●

ホーム おでかけ
＜デジタルTV＞

ホームモード／おでかけモード
を切り換え（P.108）
・ ホームモード：

自宅周辺でのチャンネル設定
・ おでかけ：

旅行先などでのチャンネル設定

●

数字キー
＜デジタルTV＞

選局（P.105）
1～10（0）数字の入力

●
●

スライドカバー
凹部に指をかけて手前に引く。

青・赤・緑・黄
項目を選ぶ●

広域/詳細
地図の縮尺を切り換え（P.34）●

データ
＜デジタルTV＞

 データ放送を見る（P.106）●

戻る
一つ前の状態に戻す
拡大図を消去（P.28）

●
●

現在地
自車位置（現在地）を表示（P.17）

M
メニュー

ENU
ツートップメニューを表示（P.40）

A
オーディオ

UDIO
オーディオ画面を表示
オーディオメニューを表示（P.76）
1秒以上押すと、
オーディオOFF（P.77）

●

●

●
●
●

モニターユニット

O
オープン

PEN/C
クローズ

LOSE
モニターを立ち上げる/
収納する（P.17）

●

M
マイク

IC
ハンズフリー通話/音声認識用
マイク（P.126、136）

●

microSDカード挿入口※1

デジタルTVチューナーの
内部ソフトウェアバージョン
アップ時にのみ使用
(それ以外の使用はできません)
バージョンアップする際にフタを開けて使用

※1  microSDHCカードは使用できません。

●

●

TI
（トラフィックインフォメーション）

交通情報に切り換える（P.119）
1秒以上押すと、受信中の
AMラジオの放送局を交通情
報の周波数に設定(P.119)

●
●

V
ボリューム

OL/M
ミュート

UTE
オーディオ
の音量調整

（P.18）
消音/一時的に
音量を下げる

（P.18）

●

●

T
チルト

ILT
モニターを一時的に倒す
1秒以上押すと、モニターポジ
ション調整画面を表示（P.19）

●
●

サブディスプレイ
動作状態を表示（P.120）●

発話
音声認識を起動（P.137）
[1秒以上押すと、音声認識を中止
(P.137)]

＜ハンズフリー＞
着信中、電話に出る（通話中に1秒以
上押すと、電話を切る／着信中に1秒
以上押すと、電話に出ない）（P.127）

●

●

S
ソース

OURCE
オーディオの切り換え（P.76、120）●

現在地
自車位置（現在地）を表示

（P.17）

M
メニュー

ENU
ツートップメニューを表示

（P.40）

A
オーディオ

UDIO
オーディオ画面を表示
オーディオメニューを表示

（P.76）
1秒以上押すと、
オーディオOFF（P.77）

●

●

●
●

●

ナビゲーションユニット

SDメモリーカード挿入口
（P.147）

ディスク挿入口
（P.77）

ディスクを取り出す
（P.77）

ディマーセンサー
（天面）

リモコン

（スライドカバーを
スライドさせて開ける）

オーディオコントロールボタン

選局
1秒以上押すと、
オートプリセット

＜FM/AM＞

＜MP3/WMA＞ フォルダを頭出し

＜HDD MUSIC＞ アルバム／
プレイリストを頭出し

＜SD-Audio＞ プレイリストを頭出し

＜ DVD（DVD-VR）＞

＜ デジタルTV＞ 選局
1秒以上押すと、
おでかけ初期スキャン
1秒以上押すと、
おでかけ再スキャン

＜FM/AM＞ FM／AMを切り換え

プログラム／
プレイリストを頭出し

＜ DVD、CD、
MP3/WMA、
iPod、HDD MUSIC、
Music Stylist、
BLUETOOTH Audio＞

頭出し
（1秒以上
押し続けている間、
早送り・早戻し）

A
アルバム

LBUM/F
フォルダ

OLDER

＜MP3/WMA＞ フォルダを頭出し
＜HDD MUSIC＞ アルバム／プレイリストを頭出し
＜SD-Audio＞ プレイリストを頭出し
＜ DVD（DVD-VR）＞

＜FM/AM＞ FM／AMを切り換え

プログラム／プレイリストを
頭出し

T
チューン

UNE/T
トラック

RACK

選局
1秒以上押すと、
オートプリセット

＜FM/AM＞

＜ デジタルTV＞
選局
1秒以上押すと、
おでかけ初期スキャン
1秒以上押すと、
おでかけ再スキャン

＜ DVD、CD、MP3/WMA、iPod、
HDD MUSIC、Music Stylist、
BLUETOOTH Audio＞

頭出し
（1秒以上押し続けている間、
早送り・早戻し）

＜ SD-Audio＞
頭出し

頭出し＜SD-Audio＞
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確認・準備 確認・
調整① 確認・調整する

電池の入れ方■
B-CASカードについて

❶ ふたを
開ける

❷ 電池を入れ、
ふたを閉める

使用電池：
単3形乾電池

（2個）
電池寿命：
通常の使用状態

（常温時）で約5か月
（マンガン乾電池）
電池の取り扱いは、

「安全上のご注意」を
よくお読みください。
（P.11）

●

●

●

リモコンについて

リモコンホルダーの取り付け方■
付属の両面テープ
で、運転の妨げに
ならない位置に
取り付ける。

●

直射日光の当たる
ダッシュボードの
上などには、取り
付けないでくださ
い。高温により変
形するおそれがあ
ります。

●

リモコンの使用範囲について
リモコン受信部に対し、下図の範囲内でご使用ください。
■

付属のB-CASカードの説明書および「使用
許諾契約約款」をよくお読みください。
地上デジタル放送を視聴するには、付属の
B-CASカードをB-CASカードリーダーに
入れてください。

●

●

地上デジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、
コピー制御信号を加えて放送されています。その信
号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要
です。

B-CASカード裏面のB-CASカード番号は、
お問い合わせの際に必要な場合があります。
付属のB-CASカードは、地上デジタル専用です。
BS/110度CSデジタル放送対応受信機には使
用しないでください。

B-CASカードの入れ方
❶ 車のエンジンを切る

（またはACC
をOFFにする）

0000 0000 0000 0000 0000

カード番号が
ある側を表に

IC側を奥に

B-CASカード挿入口

❷  B-CASカードを
入れる

B-CASカード以外のものを入れないで
ください。故障や破損の原因となります。
使用中は、抜き差ししないでください。
視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードの取り出し方
❶ エンジンを切った

状態で、 を押す

B-CASカードにはICが組み込まれています。
画面にメッセージが表示されたとき以外は、
電源が入った状態で抜き差ししないでください。
電源が入った状態で抜き差ししたときは、3秒以
上たってから、「B-CASカードテスト」を行って
ください。（P.111）

●

●

■

●

●

■

●

 

リモコン

リモコン
ホルダー

両面テープ

正面図

リモコン受信部

約20° 約20°

側面図

約20°
約20°

自車位置を確認する電源を入れる
❶  車のエンジンをかける(またはACCをON)

本機の電源が入る。●

現在地画面（自車位置）を表示。
約10秒間操作しないと、警告画面は消えます。
別売のETC車載器（CY-ET909D/KDなど）
を接続すると、ETCカードが有効期限切れの
ときお知らせします。（P.142）

●
●
●

初めて電源を入れたときやバッテリーを外した
ときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、
GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると
自車位置付近の地図（現在地画面）が表示されます。
見通しのよい場所で下記の操作を行ってください。

❶    マーク
を確認する

GPSマークが表示されないときや、点滅が継
続するときは、GPS受信状態を確認してくだ
さい。（P.20）

●

❷  現在地
（リモコン→「現在地」）

❸   見通しのよい道路を、そのまましばらく
走行する（60分以上）

地図画面上の自車マークの位置と実際の自車
位置との誤差が補正されます。

●お 願 い
現在地画面が表示されるまで、車を発進させない
でください。（システムの起動準備中のため）

お知らせ
オーディオ画面が表示されたときは、現在地 を
押すと、ナビゲーション画面（現在地）に切り換
わります。

画面をOFFにするとき
ツートップメニューから（P.40）

（ AUDIO  MENU  現在地  のいずれかを押すと、
画面を表示）

 画面OFF設定（P.154）により、動作が変わります。
下記の場合、画面OFFが解除されます。

 ◦ デジタルTVの緊急警報放送（EWS）を受信
したとき

 ◦ ハンズフリー接続時に電話がかかってきたとき

●

●

■

●
●

❸   警告画面の注意
事項を確認して、

確認
（リモコン→「決定」）

❷  OPEN

モニターが立ち上がる。
パスワード認証画面が表示されたときは（P.24）

●
●
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小さく 大きく

音量を調整する

オーディオの音量を調整する ナビゲーションの音量を調整する

一時的に音を消すとき（ミュート）
 押す（本体操作のみ）

(もう一度押すと、解除)

お知らせ
デジタルTV、DVD、HDMI(Blu-ray※1)、ハンズ
フリーの音量は、他のオーディオとは別にそれぞ
れ記憶されます。
ミュートボタンの動作を、一時的に音量を下げ
る設定に切り換えるときは、ミュートボタン設定

（P.154）を「ATT」に設定してください。
ミュート時は、画面に「MUTE」[「ATT」設定時
(P.154)は「ATT」]が表示されます。
ナビゲーションの音声案内なども、ミュートされ
ます。
ハンズフリーの音声（通話音、発着信音）は、
ミュートされません。

※1  別売のブルーレイディスクプレーヤー 
(CY-BB1000D)接続時のみ

■

●

●

●

●

●

メニュー画面「情報」から（P.40）

お知らせ
音声案内を出力するスピーカーを設定するには

（P.23）
ナビゲーションの音量は、  では調整できません。

●

●

❶  ナビ案内音量
メニュー画面

「データ」/「設定」
（P.41）からも 
選べます。

●

❷  音量を調整する 
（0～40）
（リモコン 
→「◀」「▶」）

時速80km以上で走行時は、 
音声案内を自動で5ステップ 
大きくする（音量「0」のとき以外） 
する ▼ 完了  

（「しない」を選ぶと、解除）

●

音量を確認する 
（リモコン→「ビュー」）

●

❸  完了

確認・準備 確認・ 
調整② 確認・調整する

準備： ラジオアンテナ設定（P.22）を「モーター 
アンテナ」にする。

アンテナを上げるとき（受信する）

ツートップメニューから（P.40）
■

アンテナを下げるとき 
（受信しない、天井が低い場合など）

ツートップメニューから（P.40）

■

お知らせ
FM VICS・FM多重放送・ラジオを受信するため
には、通常はアンテナを上げておいてください。
電源を切ってもモーターアンテナの状態は記憶 
されます。アンテナを上げた状態で電源を切ると、 
アンテナはいったん収納され、次回起動時に自動
的に上がります。

●

●

❶   TILT  

1秒以上押す

❷  ﹀　 ︿  
角度を調整する 

（55 °～95 °）

❸ TILT
約10秒間操作しないときは、調整を終了します。●

お 願 い
モニターを無理に動かしたり、動作を妨げないで
ください。また、モニターに強い衝撃を与えない
でください。（荷物の出し入れ時など）

お知らせ
次回モニター起動時には今回の調整角度までモ
ニターが開きます。
より見やすくするには、画面の明るさを調整して
ください。（P.151）

●

●

●

モニターの角度を調整する
(TILT)

モーターアンテナを操作する
(モーターアンテナ車のみ)

❶  
（リモコン→「ビュー」）

❶  
（リモコン→「ビュー」）
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MENU
（リモコン→「MENU」）

車両信号を
確認する※1

❶
車両信号情報

取り付け・配線の
状態を確認する。

●

お知らせ
次の場合にも、｢車速パルス｣ 
｢学習レベル｣ ｢ジャイロ角度補正｣ 
｢3Dセンサー補正｣をリセットして 
ください。 
◦別の車に本機を載せかえた 
◦タイヤを交換した 
◦タイヤをローテーションした

●

「リバース」　シフトレバーをR（リバース）に入れると、ON表示に変わりますか?
「サイドブレーキ」    サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか？
「スモールランプ」    車のスモールランプが点灯すると、ON表示に変わりますか?
「GPSアンテナ」      ON表示になっていますか？

「スピード」    自車の速度を表示します。
「ACC電圧」  約12 V（11 V～16 V）になっていますか？

「車速パルス」   リセットすると｢0｣になります。走行後、数字が変化していますか？
「学習レベル」    リセットすると｢レベル0｣になります。 

走行後、数字が変化していますか？（レベル4が最大）
「ジャイロ角度補正」   リセットすると｢未補正｣になります。走行後※2、｢補正完｣になっていますか？
「3Dセンサー補正」   リセットすると｢未補正｣になります。走行後※2、｢補正完｣になっていますか？

お知らせ
渋滞・停車を頻繁に繰り返したり、右左折が多いコース、またGPS信号を受信しにくいコースでは補正
処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
車種によっては、スピードを上げると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行って
いる間は故障ではありません。

●

●

拡張�
ユニットの
取り付けを�
確認する※1

❶
拡張ユニット情報

「SDメモリーカード」   別売のSDメモリーカードを挿入すると、ON表示に変わりますか？
「ビーコンユニット」      別売のVICSビーコンユニット（CY-TBX55D）を接続している場合、ON表示 

になっていますか？
「ETCユニット」　 別売のETC車載器（CY-ET909D/KD、CY-ET809Dなど）を接続している場合、

ON表示になっていますか?
「iPod」　市販のiPodを接続している場合、ON表示になっていますか？

GPSの
受信状態を�
確認する

❶
GPS情報

見通しのよい場所で、受信状態を確認してください。
3つ以上の衛星番号が受信中になっていることと、緯度経度が表示されていることを確認してください。

お 願 い
常に受信中になっていない場合は、GPSアンテナの接続および取り付け位置を確認してください。 
(取付説明書)

●

●

HDDの�
状態を
確認する

❶
HDD情報表示

HDD の空き領域などを知りた
いときに、確認してください。

 「ユーザー領域」　ハードディスクのユーザー領域[曲を保存（録音）できる領域]の総容量を表示します。
 「使用領域」　曲の保存（録音）に使用した領域の容量を表示します。
 「空き領域」　 曲の保存（録音）に使用していない領域の容量を表示します。 

空き領域が少ないときは、不要な曲を消去してください。（P.87）
 「地図データ」　使用している地図データのバージョンを表示します。
 「Gracenoteデータベース Ver.」　 本機に収録されているGracenote®データベースのバージョンを表

示します。
 「Gracenoteデータベース 更新Ver.」　更新したGracenoteデータベースのバージョンを表示します。

自車の�
位置を
調整する

自車位置と地図上の位置が異なるときに調整してください。
 通常、この操作は必要ありません。

❶ ❷ ❸

自車位置変更
位置を調整し、
決定

  で自車マークを 
進行方向に合わせ、 決定

●

※1  詳しくは取付説明書をご覧
ください。

※2  あらかじめ自車位置が正し
く補正されている必要があ
ります。（P.17）

情報／設定

システム情報

情報

確認・準備 取り付け・配線を確認する

取
り
付
け
・
配
線
を
確
認
す
る

システム情報画面
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初期設定画面2から (P.22)

自宅登録
をする※1

❶ ❷ ❸
登録する 自宅の探し方を選ぶ 自宅の場所を確認し、決定

現在地周辺から登録  現在地周辺の地図から探す
住所から登録  住所を入力して探す 

（P.48「住所で探す(住所検索)」の手順❷～❹）

●
●

■解除するとき（P.67）

取り付け�
角度を�
設定する※2

❶ ❷ ❸ 調整範囲（5°ステップ）
※4

 
－30°～ +40°

●

設定する 取り付け角度を
設定する 完了

詳しくは取付説明書をご覧ください。●

車両情報
を設定する※3

❶ ❷ ❸
設定する 各項目を設定する 完了

車種 設定する ▶車種を設定する
（ナンバープレートから）

軽自動車   「4＊」「5＊｣「4＊＊」 
「5＊＊｣（黄色）

小型車両   「4＊」「5＊」「6＊」 
「7＊」「4＊＊」「5＊＊」 
「6＊＊」 「7＊＊」

普通車両  「3＊」「3＊＊｣ 
大型車両  「1＊」「1＊＊｣ 
特定車両   小型車・普通車の 

「8＊」「8＊＊」
大型特定  大型車の「8＊」「8＊＊」

● 長さ※4 ：450cm～600cm 
(範囲外の場合 450cm以下 / 
600cm以上  を選ぶ)

幅※4 ：160cm～250cm  
(範囲外の場合 160cm以下 / 
250cm以上  を選ぶ)

高さ※4 ：150cm～300cm  
(範囲外の場合 150cm以下 / 
300cm以上  を選ぶ)

ラジオアンテナ※5 設定する   
▶  固定アンテナ / 手動アンテナ  / 

モーターアンテナ

●

●

●

●

ルートが設定されている場合は車両情報を設定できません。ルートを消去してください。 
[P.58「(経由地・目的地)消去する」]

●

昼夜切り換え
を設定する

❶ ❷
昼画面と夜画面の切り換え方を選ぶ 完了

スモールランプ  スモールランプを点灯すると夜画面、消灯すると昼画面に切り換わります。
時刻   日中は昼画面、夜間は夜画面に切り換わります。（切り換わる時刻は、月によって異なる）

●
●

MENU  
（リモコン→「MENU」）

情報／設定  初期設定  

ヒントモード（P.150）にするとき
（リモコン→「ビュー」）

初期設定画面1 初期設定画面2
初期設定画面1から (上記)

確認・準備 初期設定をする （太字はお買い上げ時の設定です）

初
期
設
定
を
す
る

カメラ�
スケール�
表示を設定
する※6

準備：サイドブレーキをしっかり引き、シフトレバーをリバース（R）に入れてください。
❶ ❷ 「調整」を選んだときのみ ❸

調整 ／ 非表示  
を選ぶ

カメラスケールを調整する 
（タッチ操作のみ） 完了

 カメラスケールの幅
 カメラスケールの中心

 右側の角度
 左側の角度

 左右のカメラスケールを連動して調整
 お買い上げ時の設定に戻す

カメラ割り込み
を設定する※6

❶ ❷
する ／ しない を選ぶ 完了

カメラ�
画質調整�
する※6

準備：サイドブレーキをしっかり引き、シフトレバーをリバース（R）に入れてください。
❶ ❷ 明るさ  暗 ／ 明

コントラスト  弱 ／ 強
色あい  赤 ／ 緑
色の濃さ  淡 ／ 濃

●
●
●
●

調整する 各項目を調整する

スピーカー
選択をする

❶ ❷ ❸ 下記の組み合わせ
はできません。

フロント： 
　16cm未満
センター： 
　16cm以上
リヤ： 
　 16cm未満 

またはなし
サブウーファー： 
　なし

●

選択する スピーカーを選ぶ 完了
フロント：  16cm以上（大型スピーカー）/ 

16cm未満（小型スピーカー）
センター：  16cm以上（大型スピーカー）/ 

16cm未満（小型スピーカー）/なし
リヤ：  16cm以上（大型スピーカー）/ 

16cm未満（小型スピーカー）/なし
サブウーファー：あり/なし

■説明を表示するとき 
説明（リモコン→「ビュー」）

案内出力
スピーカー
を設定する

❶ ❷ ❸
設定する 音声案内を出力するスピーカーを選ぶ 完了

右前 ／ 右前+左前 ／ 左前
■音声案内を出力するスピーカーを確認するとき  
試聴（リモコン→「ビュー」）

※1登録すると、自宅までのルートを簡単に作れます。
自宅が登録済みの場合、今までの自宅は登録
ポイントから消去されます。
登録した自宅は、 マークで表示されます。

※2 設定すると、S
サラス

ALAS(P.180)による立体 
駐車場での自車位置精度が向上します。

システム情報画面(P.20)から 
取付角度設定 を選んでも設定できます。

※3 設定すると、車両情報をVICS情報と参照し、 
交通情報を基にしたルート作成に役立てます。 
また高速道路や有料道路の料金表示に反映させたり、
条件に合った提携駐車場の検索（P.57）に役立てます。

●

●

●

※4  お買い上げ時は未設定です。〈  〉 で選んで
ください。（リモコン→「◀」「▶」)

※5  モーターアンテナ車は、ラジオアンテナ設定を
必ず「モーターアンテナ」にしてください。

  「固定アンテナ/手動アンテナ」に設定すると、
アンテナが上がったままとなり、立体駐車場 
など天井の低い場所に入るときにアンテナを 
破損する原因になります。

※6  別売のマルチカメラシステム 
（CY-MCRS71KDなど）を接続している場合
に設定してください。
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設定する

❶ ❷ ❸
設定 はい 現在のパスワードを入力し、完了

パスワードを初めて設定 
するときは、手順❹ へ

●

❹ ❺ ❻

ヒントの設定方法を選ぶ
パスワード
を入力し、
完了

ヒントとパス
ワードを確認 
し、完了

マルチワードで設定 を選んだとき 
ヒントを入力し、完了  
◦全角12文字（半角24文字）まで
固定文より設定  を選んだとき 

ヒントを選ぶ

●

●

全角12文字 
（半角24文字） 
まで。

● (リモコン→「決定」)

解除する
❶ ❷ ❸
解除 はい パスワードを入力し、完了

起動時に�
パスワード�
認証画面が�
表示されたら

❶ヒントを確認する ❷ ❸
パスワード認証画面

ヒント パスワードを 
入力し、完了

確認
(リモコン→「決定」)

ロックが解除され、
本機が起動します。

●

万一本機が盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報
の漏洩を防ぐことができます。

システム設定       

メニュー画面「設定」から（P.41）
起動パスワードの

設定する   

本機を取り付けた後、しばらく走行してからパスワードを設定してください。未走行の場合はパスワード
を設定できません。
バッテリー交換時など、バッテリーコードが外された後に本機を起動すると、パスワード認証画面(下記)が
表示されます。バッテリーコードが外されない限り、通常起動時にはパスワードを入力する必要はありません。
パスワードは、忘れないようにメモしておいてください。下記の「起動パスワードメモ欄」をコピーして 
ご使用ください。パスワードを忘れた場合は、お近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
他人に譲渡される場合は、起動パスワードの設定を解除してください。(下記)
文字入力のしかたは（P.25）

●

●

●

●
●

お知らせ
入力できる文字の種類や字数は、入力する項目や機能によって異なります。●

デジタルTVで文字を入力するとき■
デジタルTVの入力画面

基本的な入力方法は、上記と同じです。
入力できる字数は、最大で40文字までです。 

（番組によっては、すべての字数を表示できないことがあります）
漢字は入力できません。

●
●

●

スペース（空白）を入れるとき スペース

一文字消去するとき 修正

■
■

文
字
入
力
の
し
か
た

起
動
パ
ス
ワ
ー
ド
を
設
定
す
る

ひらがな・
漢字
を入力する

❶ ❷ ■ひらがな（やまだ）にするとき  無変換
■漢字（山田）にするとき 
変換 ▼変換したい漢字を選ぶ

変換する文字の範囲を変えるとき ＜  ＞
（リモコン→「青」「赤」）
変換完了するとき 全確定  

（リモコン→「ビュー」）

●

●

かな 入力する 
（例：やまだ）

カタカナ
を入力する

❶ ❷ ❸

カナ
半角 / 全角   
を選ぶ 入力する

半角  を選ぶと、 
全角  が表示されます。

●

英数字
を入力する

❶ ❷ ❸ ❹

英数字
大文字 / 小文字   
を選ぶ

半角 / 全角   
を選ぶ

入力
する

大文字 を選ぶと、 
小文字 が表示されます。

● 半角 を選ぶと、 
全角 が表示されます。

●

数字・記号
を入力する

❶ ❷ ❸

数記号
半角 / 全角   
を選ぶ 入力する

半角 を選ぶと、 
全角 が表示されます。

■ページを切り換えるとき 

〈

 〈

●

確認・準備 起動パスワードを設定する 確認・準備 文字入力のしかた

入
力
が
す
べ
て
終
わ
っ
た
ら
、
完了 

起動パスワードメモ欄■
下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。
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確認・準備 確認・準備確認・準備 地図の
紹介① 地図の表示について 確認・準備 地図の

紹介② 案内図の表示について

市街地図

広域地図

都市高
マップ

縮尺

50 m

25 m

100 m ※1

200 km

100 m

縮尺
※1

200 m

ビジュアルシティマップ 
表示「する」に設定時

道路を見やすくした地図で表示さ
れます。(ビジュアルシティマップ)

■

建物の形まで、詳細に表示され
ます。（一部地域のみ）
3D表示に切り換えると、ビルが
立体的に表示されます。
(P.35)

市街地図を収録していない地
域の地図が表示されたときは、
広域地図が拡大表示されます。

●

ルート案内中に都市高速道路を
走行すると表示されます。
都市高速のIC・JCTの名称、路
線番号がわかりやすく表示され
ます。

自動表示する/しないの設定
（P.151）
手動で切り換えるには

（P.36）

●

●

縮尺

200 m

800 m

1.6 km

400 m

「ビジュアルシティマップ表示」（P.151）の設定により、表示が変わります。
道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、細街路は表示されません。
走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。

●
●

※1  「100 m縮尺市街地図表示」（P.151）の設定により地図表示が変わります。 
「する」 ：縮尺が100 mのときには、市街地図を表示します。 
「しない」： 縮尺が100 mのときには、広域地図を表示します。

ビジュアルシティマップ 
表示「しない」に設定時

道路幅を細くしたシンプルな地図
で表示されます。

マップセレクト（P.38）で
「タウン」を選んでも街区は
色分けされません。

■

●

ハイウェイ�
マップ

ルート
ガイド

レーン
リスト

駐車場
マップ

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路
を走行すると自動的に表示されます。SA・
PA・IC・JCTの名称、自車からの距離、SA・
PAの施設がわかりやすく表示されます。

    をタッチすると、スクロールでき 
ます。
ルート案内していないときは、都市間高
速走行時のみ表示されます。（最大10施
設まで）
手動で切り換えるには（P.36）

●

●

●

立体駐車場や地下駐車場などに進入すると
表示されます。
駐車場内の詳しい地図が表示されます。

地図の情報がない駐車場では表示されま
せん。
駐車場から出ると、自動的に駐車場マッ
プを解除します。

「ジャイロ角度補正」（P.21）と「3Dセン
サー補正」（P.21）が未補正の場合は、表
示されません。
自動表示する/しないの設定（P.151）
手動で切り換えるには（P.36）

●

●

●

●
●

ルート案内中に自車から3つ先までの分岐
点（交差点、IC、経由地など）が表示されます。
分岐点の名称、進む方向、区間距離、路線番
号が表示されます。

自動表示する/しないの設定（P.152）
手動で切り換えるには（P.36）

●
●

看板表示をタッチすると、設備な
どの詳しい情報が表示されます。

ルート案内中に一般道路を走行すると表示
されます。
レーンのある分岐交差点と、通過する交差
点の名称、車線情報が表示されます。

レーンのある分岐交差点の700 m以内
で表示されます。
自車からレーンのある分岐交差点までの
間に、レーンのある交差点を4つ以上通過

（直進）する場合は表示されません。
レーンのある分岐交差点が連続する場合、
最初の分岐交差点までのレーンリストが
表示されます。
自動表示する/しないの設定（P.152）
手動で切り換えるには（P.36）

●

●

●

●
●

案
内
図
の
表
示
に
つ
い
て

地
図
の
表
示
に
つ
い
て
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確認・準備 確認・準備確認・準備 地図の
紹介③

ルート
案内中の拡大図表示について (自動表示)

地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合もあります。●

交差点
拡大図

難交差点
拡大図

側道
拡大図

ハイウェイ
入口案内

ハイウェイ
分岐図

ETC
拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向
が表示されます。

約300 m手前から
直進でも表示される場合があります。
表示する/しないの設定（P.152）

●
●
●

都市高速の入口付近で表示されます。
約300 m手前から
交差点拡大図表示の設定により、表示する/
しないが切り換わります。（P.152）

●
●

複雑な交差点では、リアルなビル表示とともに、
交差点までの距離、曲がる方向が表示されます。

約300 m手前から
直進でも表示される場合があります。
交差点拡大図表示の設定により、表示する/
しないが切り換わります。（P.152）

●
●
●

本線から側道に入るまでの距離、方向が表示
されます。

約300 m手前から
交差点拡大図表示の設定により、表示する/
しないが切り換わります。（P.152）

●
●

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点
までの距離、方面案内、分岐方向が表示され
ます。

 約1 km手前から
表示する/しないの設定（P.152）

●
●

料金所付近でレーン拡大図が表示されます。
最大約500 m手前から
表示する/しないの設定（P.152）
レーンの種類は下記のマークで表示されます。※1

ETC専用レーン 一般レーン
ETC/一般混在レーン 種類が不明なレーン
同じ種類のレーン
が4つ以上続く

表示できないレーン
がある

※1 表示は、実際のレーン運用と異なる場合があります。
必ず、実際の状況に従って運転してください。

●
●
●

補助地図
現在地（自車位置）を表示した通常の画面です。

地図スクロールと地図の向きを切り換えるこ
とができます。

●

拡大図を消去・
再表示するには

 をタッチする
(リモコン→「戻る」)

 再表示するとき 現在地
(リモコン→「現在地」)

●

現在地  を押すと、現在地画面になります。

レーン看板表示
交差点の車線情報が表示されます。

道路名称・交差点名称表示
走行中の道路名称や次に通過する交差点名称
が表示されます。

 踏切案内表示
踏切にさしかかると表示されます。

 合流案内表示
高速道路を走行中に合流地点にさしかかると表示
されます。

 合流が右からか左からかで、表示されるマークは
異なります。

 カーブ案内表示
急なカーブにさしかかると表示されます。

カーブの形状により、表示されるマークは異なり
ます。

 レーン案内表示
高速道路を走行中に車線が減少する地点にさしか
かると表示されます。

減少するレーンが右側か左側かで、表示される
マークは異なります。

 事故多発地点表示
事故多発地点にさしかかると表示されます。
また、地図上にも  で表示されます。

案内する/しないの設定（P.152）

●

●

●

●

現在地からスクロールすると（P.34）、地図モード画面になります。

タッチすると、現在地メニューが表示
されます。（P.37）

地図の中心から自車までの距離が
表示されます。

地図の中心にカーソルが表示されます。

タッチすると、地点メニューが表示
されます。（P.37）

タッチすると、カーソルの位置を
行き先（目的地）に設定します。

自車マーク
自車位置と進行方向を表示。

デザインと大きさを変更できます。（P.39）●

現在地画面（自車位置を表示）

地図モード画面

渋滞データバンク探索を「する」に
設定時（P.152）

●

地図スクロール地名表示
カーソルの中心付近の地名や道路名称が表示されます。

（縮尺：25 m～3.2 km）
表示する/しないの設定（P.151）●

確認・準備 地図の
見方① 地図の見方と操作

地
図
の
見
方
と
操
作

ル
ー
ト
案
内
中
の
拡
大
図
表
示
に
つ
い
て(

自
動
表
示)
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