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目的地に設定する

1 地点を検索する
	検索のしかた→P.54～57

2 地点メニューから 
 ここに行く を選ぶ

	カーソルの地点を目的地に設定し、
ルート探索を開始します。
	検索した施設に出入口や提携駐車場
の情報がある場合や、有料道路、盗難
多発地点がある場合は、メッセージで
案内される場合があります。

3  案内スタート を選ぶ

	ルート案内を開始します。
	走行を始めても、ルート案内を開始
します。
	全ルート図を表示後、約1分間何も操作
しないと、ルート案内を開始します。
	ルート探索完了後、全ルート図を
表示する/しないを設定できます。
（P.155）ルートの全表示「しない」に	
設定すると、ルート探索完了後、自動的	
にルート案内を開始します。

　お知らせ　
	ルートが設定されている場合、前のルート
は削除されます。

経由地に設定する

1 地点を検索する
	検索のしかた→P.54～57

2 地点メニューから 
 立寄る を選ぶ

	カーソルの地点を次の経由地に設定
し、ルート探索を開始します。
	検索した施設に出入口や提携駐車場
の情報がある場合や、有料道路がある
場合は、メッセージで案内される場合
があります。

3 経由地を追加する区間の、 追加 を選ぶ

	ルート探索を開始します。

4  案内スタート を選ぶ

	ルート案内を開始します。
	走行を始めても、ルート案内を開始
します。

　お知らせ　
	経由地の順番を入れ換えるには→P.62

ルートを探索する 全ルート図から設定・確認する
ルート探索が完了すると、全ルート図が表示
されます。
	ルート探索完了後、全ルート図を表示	
する/しないを設定できます。（P.155）

	 	ルートの全表示「しない」に設定した場合
は、手動で全ルート図を表示させてくだ
さい。（下記）

全ルート図
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5つの条件のルートから選ぶ

1 全ルート図(左記)から 別ルート を選ぶ
	5つのルートが表示されます。
	同じルートが表示される場合があります。
	経由地（P.58）を設定したときは、	
別ルート探索できません。
	下記の方法でも別ルート探索できます。
・地点メニューから、	5ルート	を選ぶ
・ルート編集画面から、	複数探索	を選ぶ

2 ルートを選ぶ
		おまかせ	：	高速道路・有料道路/一般道路

の使用を自動で判断したルート
		有料優先	：	高速道路・有料道路を優先して

通るルート
		一般優先	：	一般道路を優先して通るルート
		 e c o 	：	燃料消費と有料道路料金をトー

タルで節約するルート
		距離優先	：距離が短くなるルート

ルートごとの走行距離、料金、所要時間
などを比較できます。

3  案内スタート を選ぶ
	ルート案内を開始します。

　お知らせ　
	ルート画面（左記）から	ルートの全表示	を	
選んで表示させた全ルート画面からは、別
ルート探索できません。

手動で全ルート図を表示させる

1 ツートップメニュー（P.24）から 
 ルート を選ぶ

2 ルート画面から 
 ルートの全表示 を選ぶ

	全ルート図が表示されます。
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