
車の金属部へ

車のACC電源へ

車のバッテリーへ

車載用ビデオや
ビデオカメラへ
(‘32ページ)

車載用カメラへ
(‘33ページ)

電源コネクター 
電源コードを接続する 

常時電源が供給されている端子へ 
接続してください。 

エンジンスイッチにACCポジションが 
ない場合は、販売店へご相談ください。 

アクセサリー電源コード(赤)

バッテリー電源コード(黄)

FMトランスミッター用
アンテナ(紫)

ビデオアウトコード

プリアウトコード

アースコード(黒)

何も接続しない

2台目のモニターへ
(‘32ページ)

リバースコード(紫/白)

ビデオコントロールコード
(緑/黄)

車のバックランプへ
(車載用カメラを接続する場合‘33ページ） 
 
長さがたりないときは、 
Xリバース延長コード(紫/白 6 ｍ)を 
お使いください。 

ナビゲーション用電源コードの
サイドブレーキコード(青/黄 5 m)

RGBコネクター 
ナビゲーション本体を接続する 
(‘30ページ)

BATTERY 

ACC

PRE-OUT

VIDEO-OUT

端子を切り離す
圧着式コネクター

サイドブレーキコード
(青/黄)

SIDE BRAKE

圧着式コネクター

テレビアンテナ入力端子
テレビアンテナを接続する 
(‘30ページ)

音声右(赤)

音声左(白)

映像(黄)

電源コード
(テレビ用)

音声右(赤)

音声左(白)

音が最も大きく、雑音が出ない 
場所へ、線を引き伸ばしてくだ 
さい。(‘14ページ)

W

ハンドブレーキの場合 フットブレーキの場合

Z
T

サイドブレーキ
スイッチ

VIDEO-CONT

REVERSE

ビデオ入力コード

AV入力コード

映像(黄)

ブレーキランプ

バッテリー

車体

VTR-IN

AV-IN

未使用(空端子)

映像(黄)

SIDE BRAKE

29

必
要
な
と
き
に

配線のしかた

28

お願い

ナビゲーションの映像において、
明るさが一定でない、もしくはエ
ンジンの回転数に比例したノイズ
が出る場合には、ナビゲーション
用電源コードのアースをテレビ用
電源コードのアースと同じ場所に
接続してください。

先端まで差し込む

テレビ用電源コードの
サイドブレーキコード(青/黄)

ナビゲーション用電源コードの
サイドブレーキコード(青/黄)

圧着式コネクターZの接続方法

2本のコードのうち、サイドブレーキが解
除のときに車体にアースされていない方へ
圧着式コネクターで接続してください。

基本配線(電源コードを接続する)

サイドブレーキコードの配線
安全と事故防止のため、必ず行ってください。

サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります。
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

●圧着式コネクター Tの接続は、取付説明書(本体)をご参照ください。

お知らせ
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