
車載用吸盤スタンドを取り付ける

3  車載用吸盤スタンドを
取付シートに仮止めする 5  車載用吸盤スタンドを

しっかり固定する4  クレードルの向きを調整し、
ロックする

　お願い　
●   定期的に（およそ 1週間
に一度）スタンドの取り
付けが緩んでいないかを
確認し、レバーを再度
ロックしてください。

●   吸盤の吸着面が汚れたと
きは、スタンドのお手入れ
をしてください。（→表面）

2  取付シートを
貼り付ける

ダッシュボード（設置面）
気温が低いときは、ドラ
イヤーなどで温めてくだ
さい。

  取付シート

裏紙を
はがす

しっかり定着させるため
貼り付け後、約24時間
以上経過してから、スタ
ンドを取り付けてくだ
さい。

　お願い　
●   貼りなおさないでくだ
さい。粘着力が弱くな
ります。

上部を強く押す
（仮止め）

　お願い　
車載用吸盤スタンドは、ダッ
シュボードに直接取り付け
ず、必ず取付シートの上に
取り付けてください。
●  吸着面全体がしっかりと
密着していないと、使用
中にはずれるおそれがあ
ります。

●   吸盤の吸着力でダッシュ
ボードが変形する場合が
あります。

●   ダッシュボードに吸盤の
跡が残る場合があります。

1  上部を強く押す
2  レバーを下げる

1
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進行方向

デフロスタ
しっかりとロックする

向きを調整する

たるまないように
長さを調整する

クレードルの底面がダッシュボードにあたるように
（ダッシュボードの上に置くように）設置してください。

車載用吸盤スタンドを取りはずすには
●  ナビゲーション本体および各コードを、取りはずして
ください。

1  レバーを上げる。
進行方向

2 後面のタブを持って取りはずす。

　お知らせ　
●   気温が低いときは、吸盤をはがしにくい場合が
あります。

3  吸盤保護カバーをかぶせる。

　お願い　
●   吸盤に汚れや傷が付かないように、必ず吸盤保護
カバーをかぶせて保管してください。

　お知らせ　
●   設置面（取付シート）に吸盤の跡が残る場合がありますが、性能には問題ありません。
スクラブ成分入り化粧石けん※またはエタノールでふき取ることができます。

※   溶剤の成分は、商品のラベル表示などでご確認のうえ、注意書きに従ってお使いください。

進行方向

スタンド用ストラップの取り付けかた

スタンド用ストラップ

進行方向

金具を掛けられない場合
タッピンねじ
で固定する

1  スタンドに通す 2  金具をデフロスタ
に掛ける

1  車載用吸盤スタンドに
クレードルを取り付ける

1  ナビゲーションに付属の
スタンド（背面）からねじをはずし、
クレードルを取りはずす

2  取りはずしたクレードルを
車載用吸盤スタンドに取り付ける

ナビゲーションに付属のスタンドから
はずしたねじで固定する。
●  落下や故障の原因になりますので、
寸法の異なるねじを絶対に使用しな
いでください。

3  クレードルを180°回転させる

4  ロックを解除し、
向きを調整する

振動などでノイズが発生し
ないようクッション材
を貼り付けて安定させる。

レバーを上げる

吸盤保護カバーを
はずす

●  吸盤保護カバーは大切に
保管してください。

⊕ドライバー

ロックを解除し、
90°起こす。




