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お願い

●以下のところには、取り付けないでください。故障の原因になります。
・水のかかるところ ・足で踏まれるところ
・ほこりの多いところ ・直射日光のあたるところ
・ヒーターのダクトや発熱する物の近く
・カーペットの下など熱のこもるところ
●本体をトランクや車室内の床にねじで取り付ける場合は、ケース台座のねじ穴(4.5φ)をご
利用ください。ねじ(市販)は取り付けるトランクや床の材質に合わせたものをご用意くださ
い。取り付ける際はトランクや床の裏側に何もないことを確認してください。

お願い

●電源コネクターは、すべての配線が完了し、接続を確認したあと本体に
確実に差し込んでください。
●コードは高温・高熱部や金属部との接触を避け、コードクランパーや市
販のテープで固定してください。

ダイバーシティアンテナ
(地上デジタル用：
リアウインドウはり付けタイプ)
TY-CA200DT

BS・110度
CSデジタル
アンテナ

本機

ダイバーシティアンテナ
(地上デジタル用：車室内フィル
ムタイプ) TY-CA210DTF

ワイドVGA液晶
カラーテレビ
TR-T90WV1
(9V型)
TR-T110WV1
(11V型)

ワイド液晶
カラーテレビ
TR-T70W5
(7V型)
TR-T90W5
(9V型)

液晶モニター取付金具
(ヘッドレスト取付タイプ)
TY-AS100HR

■ 設置・接続例

※ 

※ 

※テレビと専用端子で接続した場合は、使用しません。 
　テレビに接続線（茶/白、桃/白）がない場合は、連動できません。 
　テレビで既に接続線（茶/白、桃/白）が使用されてる場合は、 
　接続できません。 
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赤 

黒 

茶/白 

桃/白 

注意 
3A以外は 
使用しない 

ヒューズ 

黒 

当社製カーテレビ 
との接続用 
(　   69ページ)

テレビ連動 テレビコント 
ロール入力 

テレビON出力 

 パーキングブレーキ入力 
 (　   73ページ)

 アクセサリー電源（ACC電源）入力 
（DC 12 V入力） 

 アクセサリー電源（ACC電源) 分岐 

エンジンキーを抜いたとき電源が切れる 
カーラジオ、シガーライター用電源（+） 
へ接続してください。 
常時電源が入っている個所には接続しない！ 

 アース 
（車体の金属部分へ接続してください。） 

リモコン受光部 
接続端子 

専用端子での接続時は 
リモコン受光部は接続しません。 

ねじ穴
(4.5φ)

●固定用両面テー
プをケース台座
の底面にはり付
け、車両に取り
付けてください。
(反対側も同じ)

ケース台座
固定用両面テープ(付属)
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