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各部のはたらき

SDカード挿入口
本機ソフトバージョンアップに
使用。画像や音楽などのデータ
には使用できません。

B-CASカード挿入口通風孔（ファン吹き出し口）
● ふさがないでください。
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画面上で指示が出たときに使う
（カラーボタン）

地上デジタルテレビ放送と
ワンセグを切り換える。

（ 12、26、59 ページ）

画面上で選択や決定を行う

同じ放送局の中継局を探して
切り換える。（ 28 ページ）

1 つ前の画面に戻す

番組表を表示する
（ 30、31 ページ）

データ放送の画面を表示する

メニューを表示する、
終了する

見ている番組のタイトルなど
を表示する（ 29ページ）

電源を「入」「切」する

チャンネルを選ぶ（選局）
（ 28ページ）、設定画面で数
字を入力する

チャンネルを順番に選ぶ（選局）
（ 28ページ）
∧を1秒以上押し、おでかけ初期ス
キャンを行う（ 24ページ）
∨を1秒以上押し、おでかけ再ス
キャンを行う（ 25ページ）

プリセットモードを切り換える
・ホーム　： 自宅周辺でのチャンネル
・おでかけ： 旅行先などでのチャンネル

番組内容を表示する
（ 29 ページ）

複数の映像、音声がある番組など
の信号を設定する( 33ページ）

電源表示ランプ
緑色‥‥ 電源「入」の状態（受像）
赤色‥‥電源「切」の状態

本体前面

本体背面

リモコン

AV入出力／リモート／電源ケーブル
（付属）のリモコン受信部接続端子

リモコン受信部（付属）

正面で3�m以内
リモコン受信部の
正面より操作して
ください。

● リモコン受信部に直射日光や強い照明があたると、リモコンの動作が鈍くなります。
リモコン受信部にリモコンを近づけて操作してください。

● リモコン受信部とリモコンの間に物を置かないでください。
● リモコン受信部は指向性が強いため、傾けると動作しにくくなります。リモコン受信部の正面より

操作してください。

お願い

■�リモコン受信部（付属）の接続

■AV入出力／リモート／電源ケーブルについて

リモコン受信部接続端子

映像・音声入力端子

映像・音声出力端子

AV OUT 

AV IN
お願い ● 使用しない端子のキャップは、

取り外さないでください。

付属のAV入出力／リモート／電源ケーブルを使って、
・映像・音声入力／出力端子のある映像機器を接続
（ 45 ～ 51 ページ）

・電源を接続（ 44 ページ）
・リモコン受信部を接続（ １5 ページ）

電源「入」時：デジタル放送の映像・音声を出力
電源「切」時： 外部入力端子の映像・音声を出力

ダイバーシティアンテナ
（地上デジタル用）を接続
（ 43ページ）

アース

車のバッテリー入力
コード

ACC 電源
入力コード

約 200 cm
約 150 cm

約 17 cm

約 14 cm
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